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| 1. bvoD |

| 1.1 UDAJE O ZADANI A PODKLADECH |

Uzemni plan Ribora je zpracovan na zékladsmlouvy o dilo, uzaené mezi
objednatelem, Nistem Ribor a zhotovitelem, Urbanistickymistiskem Ostrava, s r.o., dne
29.7.2011.

Zadani Uzemniho planu Ribora bylo schvaleno Zastupitelstvem ésta Ribora
dne 19. 5. 2011.

Pro zpracovani Uzemniho planu Pbora byla pouzita Uzemré planovaci
dokumentace a podklady:
- Uzemni plan sidelniho Gtvaru Ribor (schvélen Zastupitelstvem ésta Ribora dne
29. 4. 1993);

- Zmény a dopliiky (Zména €. 1) Uzemniho planu sidelniho Gtvaru Fibor (schvaleny
Zastupitelstvem wgsta Ribora dne 21. 1. 1999);

- Zména ¢. 2 Uzemniho planu sidelniho Gtvaru Eibor (schvélena Zastupitelstvemésta
Pribora dne 13. 2. 2003);

- Zména ¢. 3 Uzemniho planu sidelniho Gtvaru Eibor (schvélena Zastupitelstvemésta
Pribora dne 24. 11. 2005);

- Zména ¢. 4 Uzemniho planu sidelniho Gtvaru Eibor (schvélena Zastupitelstvemésta
Pribora dne 25. 9. 2008);

- Zadani Uzemniho planu Ribora (schvalen Zastupitelstvem é&sta Ribor
dne 19. 5. 2011);

- Politika tzemniho rozvoje CR 2008 schvélena usnesenim VIadeské republiky dne
20.cervence 2008. 929;

- UAP a RURU SO ORP KoyFivnice — aktualizace 2010;

- Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje(ZUR MSK), vydané
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 222020 usnesenih 16/1426;

- Uzemni energetick& koncepce Moravskoslezského keavydana opaenim Krajského
Ufadu Moravskoslezského krajg.: ZPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004;

- Plan odpadového hospodétvi Moravskoslezského kraje (FIFE, a.s, z& 2003),
schvaleny Zastupitelstvem Moravskoslezského krag30. 9. 2004;

- Koncepéni rozvojovy dokument pro planovani voblasti vod @& UGzemi
Moravskoslezského kraje v gechodném obdobi do roku 201QPovodi Odra, s.p.,
2003), odsouhlaseny Zastupitelstvem Moravskoslduskéaje dne 25. 9. 2003;

- Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje(UDI Morava,
s.r.o., Ostrava, unor 2008), schvalend Zastupreist Moravskoslezského kraje dne
26. 6. 2008;

- Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje(Sdruzeni firem
KONEKO Ostrava, spol. sr.o0., a VODING Hranice spgot.o., kéten 2004), schvaleny
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 32004;



Mapy loziskové ochrany - Kraj Moravskoslezsky(MZP - Ceska geologicka sluzba -
Geofond, Praha);

Mapy svahovych deformaci na Gzemi Moravskoslezské kraje (MZP - Ceské
geologicka sluzba - Geofond, Praha);

Mapy poddolovanych tzemi - Moravskoslezsky kra{MZP - Ceska geologicka sluzba -
Geofond, Praha);

Vypis z Gstedniho seznamu nemovitych kulturnich paméatelCR;

Generel nadregionalniho a regionalniho USES na &mi Moravskoslezského kraje
(Ageris 2007);

Znetisténi ovzdudi na tzemiCeské republiky v roce 2009 - tabelarni fehled (Cesky
hydrometeorologicky Ustav Praha, 2009);

Mapa radonového indexu geologického podlo¥Ceska geologicka sluzba, 2004);

Zakladni vodohospodd&ské mapy CR v méfitku 1 : 50 000,vydanéCeskym dadem
zenemeiickym a katastralnim;

Koncepce strategie ochrany pirody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava, s.r.0, listopad 2004 );

Program rozvoje zenédélstvi a venkova Moravskoslezského krajgEkotoxa Opava,
S.r.o.);

Marketingova strategie rozvoje cestovniho ruchu vdristickém regionu Severni
Moravy a Slezska(Enterprise plc, s.r.0.);

Koncepce pro opateni na ochranu gred povodrémi v ploSe povodi na Uzemi MSK
(Ekotoxa Opava, s.r.0.);

Krajsky integrovany program ke zlepSeni kvality ovadusi Moravskoslezského kraje
(bfezen 2009);

Rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostedi, odboru vykonu statni spravy IX ve
véci zmény podminek ochrany v chrartném loziskovém Uzemi ¢eské c¢asti
Hornoslezské panvenabyti pravni moci dne 31. 7. 2009);

Plan oblasti povodi Odry, Povodi Odry, s.pfjjen 2009;
Okresni vlastivédna mapa (Kartografie Praha);
Padni synteticka mapaCR (Praha 1991);

Odvozena mapa radonového rizikgUstredni Ustav geologicky Praha, Uranovyipysl
Liberec, Geofyzika PrahajiPodowdecka fakulta UK Praha, 1990);

Vysledky stitani dopravy na dalniéni a silniéni siti v r. 1995, 2000 a 200&Reditelstvi
silnic a dalnicCR, Praha);

Zakladni silniéni mapy CR vméitku 1 : 50 000, vydané Ceskym dadem
zenemeiickym a katastralnim;

Zakladni vodohospodd&ské mapy CR v méfitku 1 : 50 000,vydanéCeskym dadem
zenemeiickym a katastralnim.

wWww.pribor.cz

www.wikipedie.cz

www.google.cz




www.edb.cz

www.obce-mesta.info

www.turistik.cz

http://drusop.nature.cz/
http://www.geology.cz/demo/CD_RADONS0/index/aplikattm
http://geoportal.cenia.cz
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70G681256F54004C5D2A
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/46660-2-Regt&iontaminovanych+ploch.aspx
http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menuJabContainer/P1_0_Home
http://zivotniprostredi.koprivnice.org/index.php2cér




1.2 OBSAH A ROZSAH ELABORATU

A. Uzemni plan Ribora

B. Oditvodnéni zemniho planu Ribora

A. Uzemni plan Ribora obsahuje:

A. Textovoucast

A. Grafickoucast, ktera obsahuje vykresy &ritku
A.1 Zakladniclereni uzemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Doprava 1:5000
A.4 Vodni hospod&tvi 1:5000
A.5 Energetika, elektronické komunikace 1:5000
A.6 Vykres veéejr¢ prosgsSnych staveb, op@ni a asanaci 1:5000

B. Oditvodnéni tzemniho planu Ribora obsahuje:

B. Textovoucast

B. Grafickoucast, ktera obsahuje vykresy &itku
B.1 Koordin&ni vykres 1:5000
B.2 Sir3i vztahy 1:25 000
B.3 Vykres pedpokladanych zabdmpiadniho fondu 1:5000

C. Posouzeni vlivu UP Pibora na Zivotni prostredi podle zakona. 100/2001 Sb.,
v platném zani.

Obsah vykresi:

Vykres A.1 Z&kladni ¢lenéni Uzemi obsahuje vyzngeni hranicefeSeného Uzemi, hranice
zasta¥ného Uzemi, hranice zastavitelnych ploch a plaelstaveb.

Vykres A.2 Hlavni vykres obsahuje urbanistickou koncepci, tj. vymezeni plsecbzdilnym
vyuzitim, koncepci usgadani krajiny, vymezeni ploch pro dopravu, vymezasta¥ného
Uzemi a zastavitelnych ploch.

Vykres A.3 Doprava obsahuje navriieSeni dopravy a dopravnichizani &etné vymezeni
ploch pro dopravu.

Vykres A.4 Vodni hospod&stvi obsahuje navrtieSeni problematiky vodniho hospéstai
(zasobovani vodou, likvidaci odpadnich vod, zapl@dzemi apod.).

Vykres A.5 Energetika, elektronické komunikace obsahuje navrtreSeni problematiky
energetiky (zasobovani elektrickou energii, plyngrahonnymi hmotami - produktovod)
afeSeni problematiky spinj

Vykres A.6 Vykres veejné prospésnych staveb, opateni a asanacizobrazuje plochy
a pozemky ufené pro umishi navrhovanych wejr¢ prosgsSnych staveb, wejn¢
prosgdnych opatni, pro které lze prava k pozefmk a stavbam vyvlastnit dle § 170
stavebniho zakona, nebo ke kterym Ize uplatiitiupni pravo dle § 101 stavebniho zakona.

Vykres B.1 Koordina¢ni vykres zobrazuje navrZzendéeSeni, nernény sowasny stav
a dilezita omezeni v Uzemi, zejména limity vyuZiti Gzethe § 26 odst. 1 stavebniho zakona.
Vykres B.2 Sirsi vztahyzobrazuje vazby navrzenych ploch a koridnadmistniho vyznamu
v feSeném Uzemi a jeho bezptedhim okoli.

Vykres B.3 Vykres predpokladanych zabofi padniho fondu zahrnuje rozsah zahor
nezbytny k realizaci navrzenyé¢esSeni.



1.3 HLAVNI CIiLE RESENI, POSTUP PRACE

Hlavni cile reSeni

Uzemnim planem ifbora jefeSeno spravni Uzemidsta Ribor, které je tvieno styimi
katastralnimi Uzemimi. K. U. Hajov (338 ha) iivovychodni ¢ast spravniho Uzemi,
k. 0. Klokatov u Ribora (460 ha) tvid severovychodnéast spravniho uzemi, k. 4. Prchalov
(135 ha) tvei severozapadniast spravniho Uzemi a k. Gilbor (1281 ha) tvid centralni,
zapadni a jiznéast spravniho GUzemi. Celkova rozladh&eného Uzemi je 2 214 ha.

Uzemni plan Fbora je zpracovan dle stavebniho zékona (zakoh83/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebniddu, ve zini pozdjSich Fedpidi) a v souladu
s pozadavky vyhlasky. 500/2006 Sb., o uzermnalytickych podkladech, Uze#planovaci
dokumentaci a Zjsobu evidence Uzeranplanovacicinnosti a vyhlasky¢. 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani zemi.

Uzemni plan v souvislostech a podrobnostech Gndiwé zpesiuje a rozviji cile a tkoly
Uzemniho planovani v souladu s reménou dokumentaci Moravskoslezského kraje, tj. se
Zasadami Gzemniho rozvoje Moravskoslezského kraj@alitikou Gzemniho rozvojéeské
republiky 2008.

Uzemni planem je stanovena zakladni koncepce j@amravnino Gzemi #sta Ribora,
ochrana jeho hodnot, urbanisticka koncepc¢etre ploSného a prostorového ugadani,
uspdadani krajiny a koncepceiené infrastruktury.

Uzemnim planem je vymezeno zasta® Uzemi, zastavitelné plochy, plochiestavby
a plochy Gzemnich rezerv ajsou stanoveny podmipky vyuZivani d&chto ploch.
Zastavitelné plochy, plochygstavby a plochy Uzemnich rezerv jsou éeng pismeny Z, P,
R scislem plochy. Kroms koncegnich podminek pro vyuziti konkrétni plochy je staeao,
zda je pozZzadovano pré&eni znén jejich vyuziti Gzemni studii,ifpadré jsou stanoveny dalsi
podminky pro realizaci vystavby na konkrétni plo8éz kapitola C.2 textovécasti
UP Ribora).

Uzemnim planem je tak@3en systém sidelni zetededna se hiio samostatné plochy
véetnd stanoveni podminek pro jejich vyuzZivantjpadré je systém zelenpromitnut do
ostatnich ploch sjinym Zgobem vyuziti (nap pozadavek na vymezeni podilu
nezpevinych ploch u zastavitelnych plocktSich nez 2 ha — viz kapitola C.2 textasésti
UP Ribora, stanovenim maxiipustného procenta zastavitelnosti ploch podlecsiamého
funkéniho vyuZzivani — viz kapitola F. , stanoveni podekipro plochy s rozdilnym zgobem
vyuziti textovésasti UP Ribora).

Souwasti uzemniho planu je navrh ugpdani nezastémého Gzemi — krajiny detrne
vymezeni Uzemniho systému ekologické stability, sponosti krajiny, op#eni proti
povodnim apod.

Uzemnim planem je stanovena celkova koncepce qunojlivé druhy doprav. Dale je
stanovena celkova koncepce pro jednotlivé druhlgrtie&e infrastruktury detné zaizeni pro
ukladani a zneskadvani odpadl.

Uzemnim planem jsou stanovenyiejed prosgsné stavby a op@ni, a to s moznosti
vyvlastreni dle 8 170 stavebniho zakona.

Uzemnim planem jsou v grafickéasti zobrazeny jevy odpovidajicialu a ngfitku
vykredi, nag. stavajici pat@i sit technické infrastruktury a ginavrzené izemnim planem.
Zarover jsou ugesreny nad katastralni mapou plochy a koridory prdejeu dopravni



a technickou infrastrukturu a Uzemni systém ekelagistability vymezené v souladu se
Zasadami uzemniho rozvoje Moravskoslezského kZAR(MSK).

Postup prace

Navrh zadani Uzemniho planuilfora byl projednan podle § 47 stavebniho zékona
a upraven dle vznesenychigpminek a stanoviselDefinitivni znéni Zadani pro Uzemni
plan Piibora schvalilo Zastupitelstvo nésta Fribora dne 19. 5. 2011.

Na zéklad schvaleného zadani byl v srpnu az prosinci 20lrhcoyanUzemni plan
Pribora, ktery byl Wervenci 2012 upraven na zaktagtysledku spoléeného jednani dle
pozadavk zpracovanych pizovatelem — MU Pribor.

Textovacast Uzemniho planuifbora byla dale upraven na zakladysledku véejného
projednani v listopadu 2012 dle poZzadavkracovanych pizovatelem — MU Pribor.



2. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISK A SIRSICH
VZTAH U V UZEMI, V CETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU MORAVSKOSLEZSKYM KRAJEM

2.1 SIRSI VZTAHY V UZEMIi - POSTAVENI OBCE V SYSTEMU OSIDLENI

Spravni Uzemi gsta Ribora leZi v jihovychodniasti Moravskoslezského kraje. Ze severu
sousedi spravni uzemfiBora se spravnim Uzemim obce Skotnice aiifate, z vychodu se
spravnim Gzemim obce Hukvaldy, z jihu se spravnzemim mnésta Kogfivnice a obce
Zavisice, a ze zapadu se spravnim uzemim obceiSedin

Pribor patii mezi historicky stabilizovana néstska sidlase statusem é&sta které jsou
integrovanou satésti sidelni struktury SirSiho regionu. Tv@administrativni i pirozeny
spadovy obvod gsta Kogivnice a do znéné miry i Nového dina a Ostravy. Spravni uzemi
tvori 4 katastralni Uzemi a Iasti obce, vyt 3 samostatna sidla, s menSim
zastoupenim rozptylené zastavby v k. 0. Hajov.

Prevazujicimi funkcemieSeného Uzemi jsou funkce obytna, vyrobni, doprabgluzna
a omezedi i rekreani. Obyvatelstvo rsta vykazuje relativhznanou socialni soudrznost,
projevujici se i v kulturnim Zivéta spolkov&innosti.

Rozvojové moZznostifiedevsim zastavitelnych ploch jsou podéniy zachovanim obytné
atraktivity reSeného Uzemi a vyuZzitim vazeb v SirSim regionimé&®a jeho dopravnich
funkci.

Za omezujici faktor dlouhodobého rozvoje nista je nutno povazovat mir
nevyvazené hospodé&ké podminky regionu a vyraziji poskozené zivotniho prostedi,
zejména v SirSim regionu. MenSi problémy generuje i vyvojékové struktury obyvatel
a Zivot na sidlistich gsta, coz seéaste&n¢ promita i do soudrznosti obyvatel tzemi.

Tab.: Zakladni ukazatele sidelni struktury SO ORP Kopf¥ivnice a SirSi srovnani

pocet casti /] vyméra | km? Obvvatel obyvatel na
SO ORP obci| k. 0. | casti | obec| km? obec yvate obec | ¢ast.o.] km?
Kopf¥ivnice 10 19 16 1,6 121 12,1 41 543 4154 | 2596 | 343
Novy Jiin 15 37 35 2,3 275 18,4 48 529 3235 | 1387 | 176
Frydek-Mistek 37 54 52 1,4 480 13,0 109 977 2972 | 2115| 229
prﬁmér ORP* * * * * * * *
MSK kraj 13,61 27,9 28,3 2,3 246,7 19,8 56698|8 2172002 230
CR 30,5| 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45159,9 1681| 698 133

Zdroj: Maly lexikon obci 2010CSU, data pro rok 2009

Pro sidelni strukturu celého spravniho obvodu abeoezsfenou misobnosti (SO ORP)
Kopiivnice je charakteristickd vysoka hustota osidlemialy pdet obci (okrajow
i srozptylenou zastavbou) a zné& ovlivreni osidleni antropogennimi podminkami.
Vyznamnou roli hraje i blizkost rekr&@iho uzemi (CHKO Beskydy). Z SirSiho hlediska je
nutno vnimat i vazby v ramci Rozvojové oblasti @g&r OB2, zejména v hospddiké oblasti
(ptenos nezalstnanosti a naopak rozvojipnyslovych zén — MoSnov, Kdinice).

Na zaklad komplexniho zhodnoceni rozvojovychrepgpoklad (podminek Zzivotniho
prostedi, hospod&kych a podminek soudrznosti obyvatel Uzemi)gelpokladana stagnace
poctu obyvatel (ve sedredobémcasovém horizontu na arovni cca 8 650 az 8 700 dblva
dor. 2025 B sowasném stavu 8 677 obyvatel)fi pprednostnim rozvoji obytnych,
obsluznych a dopravnich funk&iSeného uzemi.



Hlavni dopravni vazby z hlediska sitniho provozu zajidije mestu Ribor vyznamny
republikovy tah, kterym jsilnice 1/48 (Bélotin — Novy Jéin — Ribor — Frydek-Mistek), ktery
tvoii hlavni komunikani osuieSeného Uzemi ve gm zdpad — vychod s vyznamnou osou
v severojiznim siru tvarenou silnici 1/58 (Roznov pod RadhaSh — Ribor — Ostrava;
obchvat Fibora - zprovozén 11/2011).

Silnice 1/48 je roviz zaazena do evropské sitmi si€ (TINA) pod ozng&enim E 462.
Ostatni silntni komunikace pouze zafidji vazby na sousedni obce a jejich vyznam je
lokalni.

Zeleznini dopravu zajifuje regionalnizeleznini trat’ €. 325 (Studénka — Vievice),
ktera je ve Studénce a kwicich zapojena do celostatnich tratR70 (tzv. Il. a lll. tranzitni
koridor ve Studénce)@ 323 (Veovice).

Nejbliz§i mezinarodni leti§tse nachazi v MosSnéyv

Vazby sidelni struktury, vazby dopravni a technické infrastruktury v éetné prvki
ochrany prirody a uzemniho systému ekologické stability ifgsahujici spravni hranici
mésta Kopiivnice jsou zobrazeny ve vykrese B.2 SirSi vztahyméiitku 1 : 25 000.

2.2 POSTAVENI RESENEHO UZEMi V NAVAZNOSTI NA POLITIKU
UZEMNIHO ROZVOJE

Pro hodnoceni SirSich vztial sidelni struktury regionu je nutno vnimat zakladymezeni
a definice rozvojovych oblasti, rozvojovych os a specifickychoblasti na udrovni
jednotlivych regioni, jak je provedeno v Politice Gzemniho rozvajR (PURCR). Z PUR
CR (r. 2008) je patrné tesrené vymezenirozvojovych oblasti narodniho vyznamu
Vlastni reSené Uzemi je sdisti rozvojové oblasti OB2 Rozvojova oblast Ostrayaviz
dalsi text podle PURCR 2008.

Vymezeni:

Uzemi obci z ORP Bilovec, BohumirGesky Tsin, Frydek-Mistek (bez obci
v jihovychodni ¢asti), Havirov, HIuin, Karvina, Kop¥rivnice (jen obce v severni¢asti),
Kravare (bez obci v severristi), Orlova, Opava (bez obci v zapadni a jihodap&asti),
Ostrava, Tinec (bez obci v jizni a jihovychod#asti).

Divody vymezeni:

Uzemi ovliviené rozvojovou dynamikou krajskéhoésta Ostravy a mnohostrannym
pusobenim husté sgitvedlejSich center a urbanizovaného osidleni. Jsdna velmi silnou
koncentraci obyvatelstva a ekonomickyghnosti, pro kterou je charakteristicky dynamicky
rozvoj mezinarodni spoluprace se sousedicim polsiegionem Horniho Slezska. Vyraznym
piedpokladem rozvoje je v stasnosti budované napojeni na déinist’ CR a Polska, jakoz
i poloha na ll. a lll. tranzitnim Zelezmim koridoru.

Ukoly pro Gzemni planovani:
a) Pro vlastni rozvojovou oblast
Vytvaiet podminky pro rozvoj wejné infrastruktury, souvisejici a podmjici zmeny
v Uzemi vyvolané gimyslovymi zonami MoSnov a NoSovice.

b) Obecné

Pt respektovani republikovych priorit Uzemniho plééoei umo#ovat v rozvojovych
oblastech a rozvojovych osach intenzivni vyuZivd@emi v souvislosti s rozvojem iegné
infrastruktury. Z tohoto @vodu v rozvojovych oblastech a v rozvojovych os&gtvaret



podminky pro umighi aktivit mezindrodniho a republikového vyznamypazadavky na
zmeny v Uzemi, a tim ispivat k zachovani charakteru GUzemi mimo rozvojowdasti
a rozvojové osy.

b) Ukoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové olilastozvojové osy, musi bytigvzaty do
Uzemré planovaci dokumentace kiigg obci.

c) Kraje v zasadach uzemniho rozvoje dleiglmy ugesni vymezeni rozvojovych oblasti
a rozvojovych os v rozliSeni podle Uzemi jednottivyobci, pi respektovani dvoda
vymezeni jednotlivych rozvojovych oblasti a rozwgjoh os.

V ramci Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezskéhorélje — upiesréni vymezeni
rozvojové oblasti OB2, je mésto Fribor zaifazeno do této rozvojové oblasti pro
kterou jsou stanoveny nasledujici ukoly pro izemnplanovani:

- Zpresnit vymezeni ploch a koridordopravni a technické infrastruktury nadmistniho
vyznamu ¥etns Gzemnich rezerv a vymezeni skladebnydsti USES p zohledréni
Uzemnich vazeb a souvislostifghlym izemim v sousednich krajich a Polsku.

- Noveé rozvojové plochy vymezovat:

» prednostd v lokalitach dive zastatnych nebo devastovanych Uzemi (brownfields)

a v prolukach stavajici zastavby,

* vyhradré se zaji&nim dopravniho napojeni na existujici nebo planouamadazenou

sit’ silni¢ni, resp. Zeleztini infrastruktury,

e mimo stanovena zaplavova Uzemi (v zaplavovych iderpouze vyjiméné a ve

zvlase odivodrenych gipadech).

- Koordinovat opaeni na ochranu Uzemfqa povodimi a vymezit pro tentodel nezbytné
plochy.

- V rémci UP obci vymezit v odpovidajicim rozsaHacpy veejnych prostranstvi detrs
verejné zelea.

2.3 VYHODNOCENI SOULADU UZEMNIHO PLANU P RiBOR S UZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU MORAVSKOSLEZSKYM
KRAJEM

Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraj@JR(ZMSK) byly vydany
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.2020 usnesenir. 16/1426, a nabyly
platnosti dne 4. 2. 2011.

Podle ZUR MSK je mssto Ribor sowasti rozvojové oblasti OB2 Rozvojova oblast
Ostrava.

Uzemnim planemifibora je nutno v souladu se ZUR MSK respektovéejm prosgsné
stavby:
pro dopravu

D8 dle ZUR MSK — R48 Rybi — Rychaltice, stavebnfayy, ctyipruhova srérove delena
rychlostni silnice (v UP i#bora oznéena D1)

D79 dle ZUR MSK — I/58 P&tald — Ribor, gelozka + zapadni obchvat MoSnova,
Ctyipruhova smrové délend silnice I.itidy (v UP Ribora ozn&ena D2)

D80 dle ZUR MSK - /58 Kofivnice — Kizeni R48, pelozka, dvoupruhova sfrove
nectlena silnice I.#idy (v UP Ribora sodést ploch D1, D2)




pro vodni hospodatvi
V27 dle ZUR MSK - zasobovani konsei zony letist Mosnov pitnou vodou — kryti
zvySenych odéru pitné vody v rozvojové z@(v UP Ribora oznéen V)

pro energetiku
PR1 dle ZUR MSK - vystavba produktovodu Loukoved®ice (v UP Fibora oznéena P1)

Veiejné prosgsna opaeni pro Gzemni systém ekologické stability (USES):
vymezeni regionalnich prukizemniho systému ekologické stability

540 dle ZUR MSK — regionalni biokoridor (v URilBora oznaen R5)

546 dle ZUR MSK — regionalni biokoridor (v URiBora oznaen R1, R2, R3)
127 dle ZUR MSK — regionalni biocentrum (v UBd®ra oznéeno R4)

Déle je dle ZUR MSK v této rozvojové oblasti tigqustna vystavba novych staveb pro
rodinnou (individualni) rekreaci.ifipousti se pouzeipvod jiz realizovanych vhodnych staveb
na stavby rodinné rekreace.
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| 3. UDAJE O SPLNEN| ZADANi UZEMNIHO PLANU P RIBORA

ad a) Pozadavky vyplyvajici z politiky tzemnihovoe (PUR), tzemfiplanovaci
dokumentace vydané krajem, pigadt z dalSich SirSich tzemnich vziah
Pozadavky jsou spiny.

ad b) Pozadavky n@Seni vyplyvajici z tzendranalytickych podklail
) Ukoly vyplyvajici z rozboru udrzitelného rozvojeami pro SO ORP Kdiwvnice byly
Uzemnim planemiffborareSeny (viz dale textouwgast Odivodnéni Uzemniho planuifbora).

ad c) Pozadavky na rozvoj tzemi obce

Pri zpracovani Uzemniho planu bylo vychazeno z deafagkého rozboru pro spravni
Uzemi mgsta Ribora. V ramci tohoto rozboru jeigupokladana stagnace c¢po trvale
bydlicich obyvatel s ohledem na vyvoj v posledrdeleti letech. iddpokladano je 8 650 az
8 700 obyvatel do roku cca 2025. Odhad na vystamwych byt byl upresréné na 15 az 20
byt za rok.

ad d) Pozadavky na ploSné a prostorové té&hmi Uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci
uspdgadani krajiny)
PoZzadavky obsazené vtomto bodadani byly spkny — viz néasledujici kapitoly
odavodreni Uzemniho planuifbora a grafick&ast UP. Nejvhod¥si feSeni z navrhovanych
variant bylo vybrano na pracovnich ézkach se zastupcemesia.

ad e) PoZadavky naSeni viéejné infrastruktury

PoZadavky obsazené reseni koncepce dopravni infrastruktury byly gpina ugesrény
nad Kkatastraini mapou. PopigeSeni viz of@ivodreni Uzemniho planu ifbora,
kap. 4.5 Dopravni infrastruktura.

Pozadavky naeSeni Technické infrastruktury byly sphy a ugesrény pro potebu
Gzemniho planu. Popis feSeni viz odvodréni Uzemniho planu ifbora,
kap. 4.6 Infrastruktura vodniho hospestai, 4.7 Infrastruktura energetickych fizeni,
4.8 Elektronické komunikace, 4.9 Nakladani s odpady

Reseni technické a dopravni infrastruktury je zpvaoo v souladu se ZUR MSK.

Pozadavky na vymezeni ploch¢abského vybaveni byly igsrény na pracovni sdétizce
se zastupci obce. PopisteSeni viz ofivodreni Uzemniho planu ifbora,
kap. 4.10 Obanské vybaveni.

ad f) PoZzadavky na ochranu a rozvoj hodnot Uzemi

Ochrana hodnot GUzemi je podrébpopsana v odzodnsni Uzemniho planu ifbora,
kap. 4.2 Koncepce rozvoje obce, ochrany a rozwafje hodnot.

Respektovani nezastamého provozniho pasma je navrzeno kolem ostatrodhich tok
v Si‘ce 6 m za &elem udrzby vodnich tdka b'ehovych porost a kolemieky Lubiny v Sfce
do 8 m..

Nivy vodnich tok nebyly vymezeny s ohledem na to, Ze nejsou vymezehAP.

ad g) PoZzadavky na kegr¢ pros@sné stavby, \ejre prosgsna opateni a asanace
Pozadavky na vejré pros@sSné stavby, uejné prosgSna opaeni a asanace jsou
stanoveny \asti navrh v kap. G. Vymezeniiegn¢ prosgsSnych staveb, wejn¢ prosgsnych
opafteni, staveb a op@ni k zajifovani obrany a bezpeosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemikn a stavbam vyvlastnit a jsou zobrazeny ve vykikegeVykres
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vefejnd prosgdnych staveb, op@ni a asanaci. Uzemnim planetiibBra nejsou vymezeny
dalSi véejn¢ prosgsneé stavby a wejn¢ prosgsna opaeni, pro které lze uplatnitt@dkupni
pravo.

ad h) DalSi poZzadavky vyplyvajici ze zvlastnichvpiéh pgedpisi (nagiklad pozadavky na
ochranu véejného zdravi, civilni ochrany, obrany a beapsti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, ochrared povodgmi a jinymi
rizikovymi prirodnimi jevy)

PoZadavky na ochranuiegného zdravi jsou popsany v jednotlivych kapitbléextovécasti

odavodreni Uzemniho planuifbora ve vazénaieSenou problematiku.

Uzemnim planem jsou vymezena evidovana loziska sheyoh surovin zasahujici do

spravniho Uzemi #ésta Ribora, a zaplavové Uzemi (viz textasést textov&asti odivodneni

Uzemniho planu #bora, giloha ¢. 1 a kapitola 4.6.4 Vodni rezim. Grafické zobrdzjen

provedeno ve vykrese B.1 Koordima vykres).

ad i) PoZzadavky a pokyny preSeni hlavnich gt zajmi a probléni v Gzemi
Zpisobieseni zarra a stety zajmi se stavajicim nebo navrzenymigpbem vyuziti Gzemi
je popsan v jednotlivych kapitolach textasédsti odivodreni Uzemniho planuifbora.

ad j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych plogioah pestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvéj@blasti nebo rozvojové ose

Viz textovacast Uzemniho planuifora, kapitola:

C.3 Vymezeni zastavitelnych ploch a plo¢kegtavby

Zarazeni spravniho Uzemi¢sta Ribora do rozvojové oblasti Ostrava — OB2 je Uzemnim

planem respektovano.

ad k) Pozadavky na vymezeni ploch a koriglee kterych bude uloZeno prfeni znén
jejich vyuziti zemni studii

Viz textovacast Uzemniho planuifdora, kapitola:
J. Vymezeni ploch a koridiy ve kterych je provedeni zm jejich vyuZziti Uzemni studii
podminkou pro rozhodovani, stanoveriityhstudie.

ad I) Pozadavky na vymezeni ploch a korigiqro které budou podminky pro rozhodovani
0 zmeEnach jejich vyuZziti stanoveny regatdm planem

Uzemnim planem ibora nejsou vymezeny plochy nebo koridory se stanion pozadavku
na zpracovani regulaiho planu.

ad m) Pozadavky na vyhodnoceni ulzemniho planu na udrzitelny rozvoj zemi

Uzemni planu Fbora je posouzen z hlediska wliwa Zivotni prosedi podle zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani wina Zivotni prosedi a o zrané n¢kterych souvisejicich
zakoru v rdamci samostatné zakazky (zprac. AQUATEST a@ill).

Tato posouzeni je zpracovano jako samostatnavi@ést, kterd je projednavana gasare
s Uzemnim planemitbora.

ad n) Ripadny pozadavek na zpracovani konceptatné poZzadavi na zpracovani variant

Uzemni plan Hbora je zpracovan bez faze konceptu.
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ad o) PoZzadavky na us@alani obsahu navrhu tzemniho planu a naréadaai obsahu jejich
odavodreni s ohledem na charakter Uzemi a problémgSkni ¢etre meritek vykres:
a patu vyhotoveni

Uzemni plan Hbora je zpracovan v souladu s pozadavky obsazenyomto bod zadani.
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4. KOMPLEXNi ZD UVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY,
VYHODNOCENIi P REPOKLADANYCH D USLEDKU PRIJATEHO RESENI
ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZ EMI

4.1 SOCIODEMOGRAFICKE PODMINKY, HOSPODA RSKE PODMINKY
A BYDLENI

4.1.1 SOCIODEMOGRAFICKE PODMINKY

Obyvatelstvo (sociodemografické podminky Uzemi) zamgstnanost (hospodské
podminky Uzemi) a bydleni vytk&ji zakladni prvky sidelni struktury tzemi, nedilrsmuast
civiliza¢nich hodnot Uzemi. Za nejvyzna@si faktor ovliviiujici vyvoj paitu obyvatel nista
(obce) je obvykle povazovana nabidka pracovniiglezitosti v obci a regionu. Z ostatnich
faktoni je to fedevSim vybavenost sidel, dopravni poloha, obytogtpdi etrg Zivotniho
prostedi, vlastnti SirSi rekreani zazemi.

V piipad mésta Ribora jsou to i jeho kultugnhistorické podminky, tradice. Tytdipodni
i antropogenni podminky Uzemi se promitaji do &itrik bydleni, kterou velmi dote odrazi
prodejnost nemovitosti pro bydleni.

Zhodnoceni potenciélu rozvojereSeného Uzemi je jednim z vychozich podkléadoro
hodnoceni a progn6zu budouciho vyvoje (urbanisticko koncepci rozvoje nésta) béhem
ot¢ekavaného obdobi platnosti tzemniho planu (obvyklero dalSich cca 15 let).

Hlavnim cilem kapitoly je sestaveni progndzy vgv@atu obyvatel (¢etné bilance
bydleni) vieSeném Uzemi. Progn6za vychazi z rozboru demokyafica SirSich podminek
feSeného Uzemi. SlouZiteplevSim jako podklad pro dimenzovani technické eiabd
infrastruktury a pro navriposouzeni pokeby a pfimérenosti novych ploch pro bydleni

Pozadavek vyhodnoceni pelby zastavitelnych ploch vychazi zejména z konkinéttextu
stavebniho zakona — &m § 55 odst. 3 stavebniho zakop#@alSi zastavitelné plochy Ize
zastavitelné plochy a pefby vymezeni novych zastavitelnych ploch.” Uvedgayagraf
hovai o zmeéné uzemniho planu, je vSak logické, Ze ani vychozirm&astavitelnych ploch
uzemniho planu by nefhbyt proveden bez Zdodnéni a vyhledové bilance vyvoje o
obyvatel a by pro obdobi pedpokladané platnosti tzemniho planu.

V piipack feSeného Uzemi se dlouhodgivojevuji na jeho vyvoji fedevsim:

» Pomérné vyhodné dopravni poloha a relativni blizkost vetkyrest.

* Omezujicim faktorem je stale Zim& Urové nezandstnanosti v SirSim regionu.
* Pontrné kvalitni obytné prosedi a rekre&n¢ atraktivni uzemi SirSiho okoli.

Pro vyvoj p@tu obyvatel v minulosti (po r. 1869) byl charaksticky mirny dlouhodoby
rast, ktery omezily zejménaudledky druhé sitové valky. Povakny rist patu obyvatel
prakticky ustal az po r. 1980, v navaznosti na eskbytové vystavby ve &ai¢ (zejména
financované z vejnych zdroj). K mirné poklesu pttu obyvatel doSlo i po r.1991.

Podle posledniho¢gani bylo v Ribore 8754 trvale bydlicich obyvatel (r. 2001). Podle
evidence mista zde bylo v polovihroku 2011 — 8677 obyvatel.

Vyvoj poctu obyvatel po r. 1991 byl do z&@ miry nerovnorrny s obecnou tendenci
k mirnému poklesu, coZ potvrzuji i nasledufiislaCSU.
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Tab.: Vyvoj poétu obyvatel v poslednich letech ¥eSeném Gzemi(zdroj: CSU)

pristtho- | vystho- | prirozend| saldo zmeéna
rok stav1l.1.| narozen zéahi vani vani ména migrace | celkem
2001 8 755 89 102 193 150 -13 43 30
2002 8 785 72 114 198 191 -42 7 -35
2003 8 750 79 106 194 128 -27 66 39
2004 8 789 99 98 148 140 1 8 9
2005 8 798 82 92 135 159 -10 -24 -34
2006 8764 87 82 148 138 5 10 15
2007 8779 94 80 178 182 14 -4 10
2008 8 789 86 91 124 141 -5 -17 -22
2009 8 767 100 97 143 166 3 -23 -20
2010 8 747 90 83 134 172 7 -38 -31
2011 8716
Roéni pramer 87 96 164 155 -9 9 0

Na vyvoj p@tu obyvatel ma v jednotlivych letech rozhodujiciivvisaldo migrace
(v poslednich letech), které jeit8inou zaporné. Z fibora se v poslednich letech vice
obyvatel vysthovalo, nez pstéhovalo. To zhorSuje id&kovou strukturu obyvatel, protoze
migraci ubyvaji zejména mladi lidé, rodiny &mdi. Ubytek pd&tu obyvatel je dlouhodafi
vykazovan i pirozenou ndnou, ke zlepSeni doslo v letech 2009 a 2010 kdyodogmeéna
k rastu p@&tu narozenych.

Vyvoj poctu obyvatel mésta Pribor
(r.2001-2010)

mnarozeni

W zemieli

m pristéhovani

mvystéhovani

W piirozenamena
=narozeni-
zemieli

m saldo migrace

2006 2007 2003" 2009 20

B)zména celkem

rok

Veékova struktura obyvatelfeSeného Gzemi byla uZz v minulosti fiepiva. Podil
piedproduktivni ¥kové skupiny (0 - 14 let) byl v r.2001 16,4 %fi grovnatelném gmeru
okresu Novy Jin - 17,9 %. Podil obyvatel v poproduktivnintku byl uifeSeného Uzemi
18,4 %, zatimco f@méer okresu Novy diin byl vyrazi priznivejSi — 16,3 %. Absolutni pet
déti poklesnul z 1 437 (r. 2001) na 1 254 n&atku roku 2011. V dlouhodobém vyhledu
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podil obyvatel nad 60 let dale mérporoste, podil &i bude v lepSim ifpact stagnovat.
Tj. i pti eventualnim mirnémistu p@&tu obyvatel by absolutni pet cti stagnovat.

Tab.: Vékova struktura obyvatel (CSU, sitani 2001)

Uzemni jednotka Celkem |vékova skupina dkova skupina nezjiséno | priimérny
0-14 podil 0 - 14 nad 60 podil 60+ veék

CR 10230060 1654862 16,2% 1883783 18,4 % 3483 39
okres Novy Jin 159 925 28663 17,9% 26 044 16,3 % 11 37
Piibor 8 754 1437 16,4 % 1608 18,4 % 0 38
Hajov 416 62| 149 % 72 17,3% 0 38
Prchalov 196 37 18,9% 34 173% 0 37
Pribor 8 142 1338 16,4% 1502 18,4 % 0 38

Tab.: Vékova struktura obyvatel (CSU, 1.1.201)

celkem 0-14 let 15 - 59 let 60 - 64 let 64+ let
Celkem 8716 1254 5544 513 1405
Muzi 4 285 647 2 695 252 537
Zeny 4431 607 2 849 261 868

S ohledem na vySe uvedeny vyvojcipoobyvatel v Uzemi jenozno predpokladat
stagnaci p@tu obyvatel ve mésté na Urovni cca 8 650 az 8 700 obyvatel do r. 2025
Stagnace piu obyvatel je porrné optimistickym cilem. Bedpokladany vyvoj piiu
obyvatel ve gedredobém vyhledu (do roku 2025) je podgrinjak zvySenim nabidky
pracovnich mist v regionu, tak i zvySovanim atrattiviastnino bydleni v #bore a zejména
nabidkou pipravenych stavebnich pozetngro bydleni.

4.1.2 HOSPODARRSKE PODMINKY

Hospodé&ské podminky Gzemi obci, zejména pak regionu polagbpraci, jsou obvykle
rozhodujicim faktorem pro dalSi vyvoj jednotlivysidel. Prvots je tomu tak i weSeném
Uzemi, zejména ve vyrazné véaazia nésta Kogfivnici, Ostravu, Novy diin a Frydek-Mistek.
Moznosti rozvoje podnikani keSeném Gzemi jsou omezené nabidkidpravenych pozemk
pro podnikani, i v budoucnu bude hrat zasadni vgjizdka za praci do okolnich &st,
otazkou astava vliv rozvoje prmysloveé zény v MoSnay

Tab.: Ekonomicka aktivita obyvatel (CSU, itani 2001)

ekonomicky | podil [nezamdst-| mira EA podil EA | vyjizdgjici | podil
aktivni - (EA)| EA nani |nezamdst-| v zemé- | vzen¥- | zapraci |vyjizde-

nanosti | délstvi | dglstvi celkem | jicich

CR 5 253 400 519 486937 9,3% 230475 44% | 2248404 22 %
okres Novy Jin 80 186 50 % 10 876 13,6 % 3808 4,7% 34752 43 %
Pribor 4 303 49 % 547 12,7 % 118 2,6 % 2347 55%

Mimo obec vyjizdlo za praci 2 261, dojiztb 1 315 osob, celkovy get pracovnich mist
byl tedy v roce 2001 cca 2 790. Saldo pohybu za&ipoglo zaporné (-950 osob). &b
pracovnich mist neni na arovni obcitlp¥zn¢ evidovan, podohh jako napiklad paet
ekonomicky aktivnich obyvatel. Nové uUdaje budouidpdzici na zaklatl vysledki stitani
vr. 2011. Pibszné Udaje o ekonomické akti&witn pohybu za praci nejsouCR vedeny.
Zaporné saldo pohybu za praci je nutbedpokladat i v budoucnu, a to v podobném rozsahu.
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Tab.: Potet podnikatelskych subjekfi v FeSeném Gzemfr. 2010, zdrojCSU)

Patet podnikatelskych subjaktelkem 1622
Zemsdélstvi, lesnictvi, rybolov - p&et subjeki 50
Primysl - p@&et podnikatelskych subjekt 228
Stavebnictvi - péet podnikatelskych subjakt 160
Doprava a spoje - et podnikatelskych subjekt 47
Obchod, prodej a opravy motorovych vozidel a sgmiiho zbozi a pohostinstvi -dsb

podnikatelskych subjeit 561
Ostatni obchodni sluzby - pet podnikatelskych subjekt 304
Vefejna sprava, obrana, povinné socialni p&jiSt paiet subjeki 5
Skolstvi a zdravotnictvi - get subjeki 67
Ostatni véejné, socialni a osobni sluzby ¢gbsubjeki 200
Statni organizace - pet subjeki 12
Akciové spol€nosti - p@et subjeki 3
Obchodni spoléosti - péget subjeki 95
DruZstevni organizace - pet subjeki 39
Pergézni organizace - get subjeki 0
Podnikatelé - fyzické osoby - pet subjeki 1283
Samostaté hospod#ci rolnici - p@et subjeki 0
Svobodna povolani - get subjekt 72
Ostatni pravni formy - pget subjeki 99
Pcatet subjeki bez zamstnané 538
Patet subjeki s 1 - 9 zardstnanci - mikropodniky 136
Poset subjeki s 10 - 49 zagstnanci - malé podniky 33
Poset subjekd s 50 - 249 zagstnanci — sedni podniky 2

Okres Novy Jin pati z hlediska dlouhodobé Uro¥nnezangstnanosti k vyrazh
postizenym okresn - nadpiimeérné pii srovnani cel€eské republiky.

Mira nezamstnanosti weSeném uGzemi je v sgasnosti 8,1 %. ifblizuje se paméru
mikroregionu Kopivnice (8,2%) a piméru CR — 8,6%. Fiznivym faktorem je zejména
navaznost na #sto Novy Jin s Gznorodou strukturou pracovnichrilpzitosti a vznik
primyslovych z6n v regionu pohybu za praci (MoSnowpifmice).

Okres Novy Jiin pati meziregiony se soustedénou podporou statu (vymezeny v 8§ 4
zékona ¢. 248/2000 Sh., o podp® regionalniho rozvoje, ve &mi pozdjSich pgedpisi).
Zakongleni regiony se sougidénou podporou statu podle charakteru jejich zaosiava

» strukturdl postizené regiony (okres Novih),

* hospodésky slabé regiony,

* venkovskeé regiony,

e ostatni regiony ndps vysoce nadpmérnou nezaréstnanosti.

Z celkového pohledu je tak nutno vnimat omezenénosti zanistnanosti obyvatel jako
jeden z vyznamnych faktbromezujicich rozvofeSeného Gzemi. Proto je i v Gzemnim planu
kladena zvySena pozornost na zlepSeni podminegquhoikani.

Uzemnim planem jsou stanoveny podminky pro rozvigdevsim nevyrobnich sluzeb
a podnikatelskych aktivit bez negativnich vliv zastagném Gzemi, a to i s funkci obytnou
(plochy smiSené obytné —éstské centrum, plochy bydleni v bytovych domechlachy
smiSené obytné). Dale jsou vymezeny stabilizovdoéhy vyroby a skladovani — lehkého
pramyslu, stabilizované plochy vyroby a skladovani woby zenddélské a jedna plocha
zastavitelna s touto funkci. Krameéchto ploch jsou vymezeny stabilizované a zastanatel
plochy smiSené vyrobni, které jsoucemy p@edevSim pro rozvoj vyrobnich sluzeb
a vyrobnich a skladovych aktivit, které neni vhogmévozovat mezi obytnou zastavbou,
nebo v plochach a@lanského vybaveni.
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Reseni hospodskych problém je v rdmci systému Gzemniho planovani potasteéné,
omezené jeho funkci. Uzemni plan navrhl moznosp&ni situace v ramigseného tzemi
posilenim nabidky ploch pro podnikani, navrhem tep&eni technické infrastruktury,
ale i vlastni stabilizaci furgkiho vyuziti ploch.

Zemédélska vyroba
Tab.: Struktura zesuélského mdniho fondu

vynmera (ha) podil na vysste podil na vyrgie ze-
v kat.Uzemi (%) | médélskych pozemi (%)

Pribor
vyméra kat.uzemi 1279 100 -
zentdélské pozemky 925 72 100
orna mda 804 63 87
TTP 36 3 4
Hajov
vyméra kat.uzemi 339 100 -
zenedélské pozemky 265 78 100
orna mda 209 62 79
TTP 28 8 11
Klokocov Fibora
vyméra kat.Uzemi 460 100 -
zentdélské pozemky 346 75 100
orna mida 216 47 62
TTP 102 22 29
Prchalov
vyméra kat.uzemi 136 100 -
zentdélské pozemky 110 81 100
orna mda 96 71 87
TTP 4 5 4

Z pedologického hlediska j@sSené Uzemi tazeno dmblasti hnédozemni.Jsou to pdy
hlinité, hlinitopi<ité, stedre hluboké az rlké, mirre az stedre Serkovite.

ReSené Gzemi je raweno dozemédélské prirodni oblasti pahorkatinné. Terénni
pon¥ry této oblasti jsou iiznivé. Terén je mirhzvinény, ¢lenity, mirreé svazity s dobrou
mechanizéni pristupnosti. Je to oblast vhodna pro chov skotlediska rostlinné vyroby pro
péstovani brambor, obilovikepky a picnin.

Katastralni uzemi #fbor, Prchalov a Klok&ov u Ribora jsou zé&azena do ze#ddlské
vyrobnioblasti B1 bramboréaiska dobra —pievazuje vyrobni podtyp brambaés&o-jeny a
pSenény, katastralni Uzemi Hajov do zéddIské vyrobnioblasti B2 bramboraiska s¥edni
- prevaZuje vyrobni podtyp brambds&o-zitny.

18



Organizace zenddélské vyroby

V reSeném Uzemi je také provozovana &iiska Zivaisna vyroba. Vyrobni arealy jsou
Uzemnim planem vymezeny jagtochy vyroby a skladovani - vyroby zenddélskeé (VZ).

Uzemnim planenjsou orientaéné navrzena ochranna pasma ve vztahu k pitu kusi
chovanych hospodéskych zviat. V téchto pasmech je nutno tat s negativnimi vlivy,
predevsim se zapachem, hlukem a zvySenym dopravribezan.

Jako voditko pro navrh ochrannych pasem byl pghétodicky navod pro posuzovani
chovi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmin@racoval ing. M. Klepal -
Brno). Vypo¢ty jsou orientaéni a slouzi jen pro po¥eby tzemniho planu.

Relativnicetnost srmiru vétra v %
S SV Vv IV J JZ z Sz klid sadet
11,84 13,09 3,76 2,92 12,83 27,73 10,80 3,48 13,55100

Revladajici smar vétra je jihozapadni. Korekce dléetnosti ¥tru se omezuje 30%
v kladném i zaporném smyslu.

1/8 calmu =1,69375

sner podil podil + 1/8 X8 _+ korekce aktualni
vétru calmu s
S 11,84 13,53375 108,27 + 8,27 +8 J
SV 13,09 14,78375 118,27 + 18,27 +18 JZ
V 3,76 5,45375 43,63 - 56,37 -30 z
JV 2,92 4,61375 36,91 - 63,09 -30 Sz
J 12,83 14,52375 116,19 + 16,19 + 16 S
JZ 27,73 29,42375 235,39 + 139,39 + 30 SV
z 10,80 12,49375 99,95 - 0,005 0 \
Sz 3,48 5,17375 41,39 - 58,61 -30 JV
Vyswétlivky :
E, = emisni¢islo
K = korekce v %
EK, = emisnicislo korigované
roP = polongr ochranného pasma
k. 0. Pribor
SCHROM FARMS spol. s r.0. — Velké Albrechtice — zerntdélskych pozemk
kategorie zwat skutény pramérna pocet standar- emisni emisnicislo
pocet ks vaha kg dizovanych ks konstanta
slepice 18500 2 18500 0,0001 1,85
Korekce - 30 % technologie chovu
EK,=1,295
S SV \Y JV J Jz z Sz
K + 16 + 30 0 - 30 +8 +18 - 30 - 30
EK, 1,5022 1,6835 1,295 0,9065 1,398p 1,528 0,9065 068,9
roP 157,61 168,18 144,82 118,17 151,32 159,15 718,1 118,17

rOP = 118 maz 168 m.

Anna Hanzelkova — celkem obhospiga 62 ha zewrdélskych pozemi. V hospodéskych
budovach u rodinného domu mé& uraisthov 40 ks krav bez trzni produkce miléka, 35 ks
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vykrm skotu, 2 jezdecké kéma 10 ks vykrm prasat. Jednd se o pastevni chot,jskve

stgjich umisin jen v zimnim obdobi.

kategorie zwat skutény pramérna pocet standar- emisni emisnicislo
pocet ks vaha kg dizovanych ks konstanta

skot 75 400 60 0,005 0,3
vykrm prasat 10 75 10 0,0033 0,033
korg 2 500 2 0,003 0,006
EK, = 0,339 celkem

S SV \Y JVv J Jz z Sz
K + 16 + 30 0 - 30 +8 + 18 - 30 - 30
EK, 0,39324 0,4407 0,339 0,2373 0,36612 0,40002 0,23¢30,2373
roP 73,42 78,34 67,46 55,05 70,44 74,14 55,05 55,05

rOP = 55 m az 78 m. Ochranné pasmo nezasahujg bégekt hygienické ochrany.

VFU Brno SZP Novy #in — ovocna a okrasna Skolkdr — oplocena plocha

k. U. Klokoéov u Pribora

Dalibor Socha — bez zewmklskych pozemk. V Klokocové mé farmu Ziveisné vyroby —
halu pro 9 000 ks nosnic a halu pro 3 000 kiakgdo 6 tydd). Cast haly pro nosnice je
vyuZzivana pro prodejidva.

kategorie zwiat skutény pramérna pocet standar- emisni emisnicislo
pocet ks vaha kg dizovanych ks konstanta

nosnice 9 000 2 9 000 0,0001 0,9
kurata 3 000 1 2 000 0,00006 0,12
E,=1,02
Korekce — 10 % na technologii
EK,=0,918

S SV \Y; JV J Jz Y SZ
K + 16 + 30 0 - 30 +8 +18 -30 -30
EK, 1,06488 1,1934 0,918 0,6426 0,99144 1,08324 0,6426 0,6426
roP 129,53 138,232 119,03 97,13 124,37 130,80 97,13 97,13

rOP = 97 az 138 m. Ochranné pasmo nezasahuje baggkt hygienické ochrany.

Jan MikS — celkem obhospadge 170 ha zeguélskych pozemi. V Klokocove ma farmu
Zivocisné vyroby — stdj pro 70 krav bez trzni produkdéka, sklady a garaze.

kategorie zwiat skutény pramérna pocet standar- emisni emisnicislo
pocet ks vaha kg dizovanych ks konstanta
skot 70 400 56 0,005 0,28
S SV \Y; JV J Jz Y SZ
K + 16 + 30 0 - 30 +8 +18 -30 -30
EK, 0,3248 0,364 0,28 0,196 0,3024 0,3304 0,196 0,196
roP 65,83 70,25 60,50 49,36 63,21 66,48 49,36 49,86

rOP = 49 az 70 m. Ochranné pasmo nezasahuje bhjEKt hygienické ochrany.

Oldiich Seibert — celkem obhospddpe 175 ha zegdélskych pozemi. Zamgrem je
vybudovani salaSe pro 30 ks ovci na pastvindchaSSailide v dostateé vzdélenosti od
obytné zony, ochranné pasmo neni navrzeno. Tentoerzéeni ploss dosud blize

specifikovan.
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k. U. H3jov
Druzstvo vlastnilk Lubina — obhospodaje zengdélské pozemky v Hajay a caste&ne
v Klokoc¢ové u Fibora. VieSeném Uzemi nema Zadné vyrobiiizzeni.

k. 0. Prchalov

Agropraimyslovy kombinat a.s. Sedlnice — celkem obhosphgdal850 ha zenuélskych
pozemk. V feSeném Uzemi hospdéiana &tSine zemedélskych pozemk v Prchalo¥, kde
spole&nost uziva jednu farmu - staj pro 100 ks mladéhoytk@, sklad sena, silazni zlab. Staj
je v dol& zpracovani UP prazdna, bez vyuziti.

kategorie zwiat skutény pramérna pocet standar- emisni emisnicislo
pocet ks vaha kg dizovanych ks konstanta - E,
skot 100 350 70 0,005 0,35
S SV \Y JV J Jz z SZ
K + 16 + 30 0 - 30 +8 + 18 - 30 - 30
EK, 0,3556 0,455 0,35 0,245 0,378 0,413 0,245 0,245
roP 69,32 79,78 68,70 56,06 71,79 75,50 56,06 56,06

rOP = 56 az 80 m zasahuje sousedni sportoviderd — histe.

Navrh zastavitelnych ploch

Uzemnim planem je navrzeno dvacet zastavitelnyobhpzenédélskych — zahrad (232,
Z33, Z39, 740, 742, 744, 750, Z56, Z57, Z59, 26®7Z771, Z78, Z79, Z80, Z85, Z87,
Z134 a Z135). Redpoklada se zdeagrevsim produkce ovoce a zeleniny pro viastniebot
majiteli zahrad. Tinact ploch je vymezeno v k. U.tiBor, Sest ploch v k. 4. Klokov
u Fribora a jedna plocha v k. 0. Prchalov. Zahradytulg¥evazre obyvatelé byt v bytovych
domech. Zastavitelné plochy s touto funkci nejsaurzeny v k. 4. Hajov a v k. 0. Prchalov
(s vyjimkou navrzené plochy Z134, kterd je situavdnochranném pasmu Zeleaii trati),
vzhledem ktomu, Ze ¥¢hto Kk.U. pevaZzuje zastavba rodinnymi domy, stavbami
vyuzivanymi k rodinné rekreaci afipadré pavodnimi usedlostmi. Kémto nemovitostem
zpravidla nalezi i zahrada, ktera jeyazr zahrnuta do ploch smiSenych obytnych.

Uzemnim planem je navrzena jedna zastavitelndhplogiroby a skladovani - vyroby
zemedélské (VZ — Z90) v navaznosti na stabilizovanou plocs touto funkci situovanou
V jizni ¢asti k. U. Klok@ov u Ribora.

Lesni hospodéstvi

Lesnatost
katastralni tzemi vyméra katastralniho Gzen vyméra lesnich podil na vyngte
(ha) pozemk (ha) katastru (%)
Piibor 1279 98 8
Hajov 339 43 12
Klokocov u Ribora 460 31 7
Prchalov 136 13 10
celkem 2214 185 8

Lesy jsou weSeném Uzemi zastoupeny mensSimi lesnimi celkglangimi lesiky v polich.
Jde o Uzemi s nizkym zastoupenim lesnich pozemk
ReSené uzemi nélezi do lesni oblas89 — Podbeskydské pahorkatina
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Kategorizace:

Lesy hospodi&ské - jedna se o lesy podle § 9 zakorz89/1995 Sb., o lesich a o &m
a doplréni nekterych zakon (lesni zakon) — lesy které nejsourazeny v kategorii lds
ochrannych nebo légvlastniho uteni.

kategoriec.10 — lesy hospodské - evazn&iast lesnich porostv feSeném uzemi.

Lesy zvlastniho weni - jedna se o lesy podle § 8 zakdérZ89/1995 Sb., o lesich a o am
a doplréni nekterych z&kon (lesni zakon).

Lesy podle § 8 odst. 1:
31 a) — lesy v pasmech hygienické ochrany vodndichjiz I. stupré — jedna plocha 0,51 ha.

Na lesnich pozemcich maji pravo hospivd@sy CR Hradec kralové s.p. - Lesni sprava
Frenstat pod Radha@$h. Lesni hospodéky plan (LHP) pro lesni hospadaly celek Frenstat
p. Radho&m ma platnost od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012.

Lesni pozemky ve vlastnictvigsta Ribor — 25 ha v katastralnim Gzemi Hajov.

Cast lesnich pozenikje ve vlastnictvi soukromych vlastiiik- jen mensi vyrry. Pro lesy
v soukromém vlastnictvi jsou zpracovany Osnovyhmspodé&eni na lesnich pozemcich.

Uzemnim planem jsou navrzeny pozemky k zalasn plochy lesni (L1 az L4).

Vyroba a skladovani

Dvé stabilizované plochy vyroby a skladovani — lehkg@iomyslu (VL) jsou vymezeny
v severovychodnéasti zastahého Uzemi spravniho Uzemgsta Ribora, v k. 0. Klokéov
u Fibora. Mezi ¢émito plochami prochazi trasagbozky silnice 1/48.

Uzemnim planem nejsou navrzeny zastavitelné pledoyto funkci.

Ostatni plochy vyrobnich aktivit jsou rozptyleng ppravnim Uzemi &sta, krond k. Q.
Prchalov. Tyto plochy jsou, kradnploch vyroby a skladovani — vyroby zemdlské (VZ2),
vymezeny jako plochy smiSené vyrobni (SVyedpokladad se zde provozovani vyrobnich
sluzeb a podnikatelské aktivity jejichz negativitinky na zivotni prosedi nepekrauji
limity uvedené v fisluSnych pedpisech nadifpustnou miru (hluk, emise apod.), stavby pro
skladovani, velkoobchody apodijgadre i stavby zemdélske.

Zastavitelnych ploch s touto funkci je tzemnim planem navrZzeno celkem.dSedm
ploch je navrzeno v k. u. fibor. WetSiho rozsahu je plocha Z20, kterd je navrzena
v navaznosti na severozapadféist zastaéného Uzemi a plocha Z64, kter4 je navrzena
Vv navaznosti na jizntast zastatného Uzemi. Ostatni zastavitelné plochy jsou mensih
rozsahu a navazuji na stavajici plochy smiSené bmyronebo na plochy dopravni
infrastruktury silnéni a jsou vymezeny severnim, zapadnim a jizninirem od stavajici
zastavby.

Jedna plocha je navrzena v navaznosti na jihowdmwhoast zastavby k. U. Klokov
u Fibora (Z91), a to v navaznosti na stabilizovanoocipl vyroby a skladovani — vyroby
zentdelské a plochu dopravni infrastruktury sini. Jizni hranici navazuje na plochy
smiSené obytné.

P¥i povolovani vyrobnich a skladovych aktivit &chto zastavitelnych plochach je nutno
piihlizet k blizkosti stabilizovanych a zastavitelhymoch ve kterych je hlavni funkce obytna.
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Z toho vyplyva nutnost dodrZzovanfipustnych limiti ve vztahu k Zivotnimu prastdi dle
platnych gedpisi a k pohod bydleni, gipadré stanoveni realizace nezbytnych dpat na
snizeni negativnich vlivz provozovanéinnosti v ramci podrob#iSi dokumentace.

MozZnost rozvoje ploch pro podnikatelské aktivitpldasti vyroby je nezbytna s ohledem
na Fedpokladany rozvoj bytové vystavby a tim nutnosvaeni novych pracovnich mist.
Stavajici vyrobni aredly vymezené Uzemnim planeko jalochy vyroby a skladovani —
lehkého pimyslu (VL), plochy vyroby a skladovani — vyroby z&@skée (VZ) a plochy
smiSené vyrobni (SV) jsou vyuZivAny a nejsodeny k festavls, ale neni zde dost
prostorovych moznosti pro rozvoj dalSich podnilskgth aktivit.

4.1.3 BYDLENI A REKREACE RODINNA |

Ve spravnim Uzemi ¢ata Ribora je odhadovano na ¢ku roku 2011 cca 3 350 trvale
obydlenych byl (v r. 2001 podle &tani - 3 240). Z toho je cca 1900 byt bytovych
domech. Neobydlenych hiybylo v r. 2001 uvagho 378 (v r. 1991 to bylo 381 hiyt

Tab.: Bytovy fond (CSU, itani 2001)

byty trvale obydlené neobydlené byty
celkem celkem | v bytovych v rodinnych| Celkem % k rekreac]
domech domech
CR 4 366 293| 3827678 2160730] 1632131 538615 12,3 175 225
okres Novy Jiin 62 755 56 964 27 610 28 888 5790 9,2 990
P¥ibor 3620 3 242 1902 1314 378 104 30
Hajov 137 122 0 121 15 10,9 4
Prchalov 79 64 2 63 14 17,7 1
Piibor 3404 3 054 1 900 1130 349 10,3 25

Rekrea&ni objekty pro rodinnou (individuéini) rekreaci b ve <itani vr. 2001
zjistovany (ve s&itani v r. 1991 byly ¥eSeném uUzemi vykazovany 4 objekty rodinné
rekreace). Ke druhému bydleni (zahrnujici vésotekrea&ni bydleni) je vyuZivana teSeném
Uzemi znanacast formald neobydlenych byt podobsr jako v jinych obcich (byty mnohdy
nejsou vyjmuty z bytového fondu,fifpm nejsou vedeny jako trvale obydlené). Rozsah
druhého bydleni je odhadovan na 350 jednotek diaubgtleni.

Pongrné piiznivou Urové bydleni vieSeném Uzemi odraztguevsim vysoky podil bt
s ustednim nebo etdZovym topenim ale itbytapojenych na plyn. Panelové domy jsou
koncentrovany ve vlastiasti Ribor.

Zna&ny rast patu trvale obydlenych bytpo r. 1991, ale i arownbydleni, je dan vyuzitim
rezerv v zastavb(v dasledku zvySujicich se naklaea bydleni ve istech) a do zrimé miry
i novou individualni bytovou vystavbou.

V poslednich 10 letech je viiBore realizovano v @méru cca 18 byt rocné. Mésto
vykazuje znany zajem o bytovou vystavbu i ze SirSiho okoli azejména ve svych
okrajovych¢éastech.

Tab.: Nova bytova vystavba v poslednich letecfzdroj: CSU)

Rok 2001 2002 2003 2004 200% 2006 2007 2008 2009 2010
dokortené
byty 15 21 16 30 21 12 12 19 20 17
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ProfeSené Uzemi je petba uvazovat:

1) S odpadem cca 5 - 10 bytocné (ve vSech formach,ipdevsim pemenou ¢asti rodinnych
domi na druhé bydleni a pro jiné vyuziti). Demolice budvait pouze malowast odpadu
byti. Tj. je mozno uvazovat s p@&me nizkou intenzitou odpadu - pod 0,2 %nm®
z celkového vychoziho gtu byt (tj. s Zivotnosti byt - jako hrubych stavebigkratujici
200 let gicemz, avSak hruba stavba tvanére nez 40 % celé hodnoty stavby a &are
znanacast instalaci a vybaveni domu — bytu ssnhv mnohentastjsi period nag. po
20 - 40 letech).

2) S potebou cca 10 bwtrocné pro zlepSeni arownbydleni. PedevSim pokryti nardk
vznikajicich v dsledku poklesu @meérné velikosti domacnosti, coZz budéegstavovat
nejvetsi cast z celkové ,pdeby” novych byl. Tato, gedevSim demograficky odvozena
potreba, vSak do r. 2020 nebude $lmspokojena. Limitujicim prvkem je koégrhopna
poptavka, ale i ndfklad zpisob bydleni v rodinnych domechiddevsim do r. 2015 je
mozné @ekavat i mirny st souziti cenzovych domacnosti. Souziti domacnosiie
povaZovat za jednozty®@ negativni jev, ufeni jeho pirozené miry je problematické.
Souziti doméacnosti sniZzuje naroky na sociakdravotni sluzby a je do jisté miry
i pfirozenou reakci na snizovaniaprerné velikosti cenzovych doméacnostiigt podilu
jednalennych doméacnostiadhodd a samostathzijicich osob).

3) S potebou byl pro eventualni iristek p@tu obyvatel. V pijaté prognéze je uvazovano
s patem 8 650 az 8 702 obyvatel, v z&sad stagnaci tu obyvatel.

Koneiny paiet bilancovanych navziskanych byt je nutno redukovat i s ohledem na
odhad koupschopné poptavky, ktera dlouhodobaostava za ptebami, které fedstavu;ji
spiSe idealni konstrukci.

Demograficky stanovena "idedlni" pelba je 4 az 5 bitna 1 000 obyvatel ¢, coz by
znamenalo vystavbu cca 34 aZz 43 tbyta rok ve spravnim Uzemi ¢sta Ribora.
Demografickym odhadem byl stanoven odhad vystawiy b ohledem na dosavadni trend
vystavby vieSeném Uzemi do roku 2025 na 15 az 2@ byin¢, coz je dale uvedenych 240
byta do roku 2025.

Asi u 1/10 byt je mozné jejich ziskani bez naroku na nové ploghhyezené Gzemnim
planem jako zastavitelné (formou nastavehistpveb, zrény vyuZiti budov, v zahradéach,
v prolukach v zastawbapod.), zejména v okrajovycastech mista. Sodasre vsak pro Bzne
fungovani trhu s pozemky je dopoavana piméiend pevaha nabidky pozeraknad
otekavanou poptavkou, minim&n o 50 %. Cast pozemk z nabidky odpadne
z majetkopravnickei jinych neodhadnutelnych tgtodi nemusi byt nabidnuty k prodeji,
zastavl. S ohledem na po¥mé atraktivni polohuieSeného Uzemi nelze vylouzajem
0 novou vystavbu byti ze SirSiho okoli.

Rozsah a kapacita ndwnavrzenych ploch v izemnim planu by vSadarbyt o 50 % az
100 % vySSi nez jefppokladany rozsah nové vystavby, a to proto, Zéedem k efektivnimu
fungovani trhu s pozemky je zadouci, aby nabidkavesinich ploch igvySovala
potencionalni poptavku. Tim se vytvarevis nabidky, slouzici k regulaci cen pozémk

Tab.: Bilance vyvoje p@&tu obyvatel a byti v FeSeném tuzemi

obec<¢éast obce obyvatel obydlenych byi Ubytek byt
rok 2011 2025 2011 2025 dor. 2025
resSené Uzemi 8 677 8 650 az 8 700 3350 3490 100
Hajov 438 470 az 480 140 160 5
Prchalov 239 260 az 270 80 90 5
Pribor 8000 | 7920az7950 3130 3 240 90
(v¢. Klokocova u P.)
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novych byti do r. 2025 druhé bydleni
v bytovych | v rodinnych plocha [ha] obytnych jednotek
obec<¢éast obce domech domech BD RD r. 2011 r. 2025
(BD) (RD) (200 nf/byt) | 1500 nf/RD
feSené Uzemi 80 160 350 370
feSené Uzemi (70) (140) 1,40 21,00
Hajov 0 25 10 10-15
0) (20) 0 3,00
Prchalov 0 15 10 10 - 15
0) (10) 0 1,50
Ptibor 80 120 330 340 - 350
(v¢. Klokocova u P.)
(70) (110) 1,40 16,50

Udaje v zavorkach odpovidajtekavanému pau byti realizovanych na novych plochach
vymezenych v izemnim planu obce jako navrhovéudiatruhého bydleni bude realizovan
zejména formou odpadu obydlenychtbyt

Udaje v tabulkéch jsou uvadny bez pgrevisu nabidky.

Uzemnim planem jsou bytovou vystavbu vymezerfgdpvsim zastavitelné plochy
smiSené obytné (SO) a plochy bydleni v bytovych eldm(BD). Zastavitelné plochy jsou
vzdy vymezeny v ndvaznosti na zasta& uzemi.

V avahu je ale nutno vzit, Ze v plochachfevtadajici funkci obytnou mohou byt
realizovany také stavby a ffzeni souvisejici stouto funkci (viz oddil F. mx casti
A. Uzemniho planu i#bor). Zastavitelné plochy nebudou tedy &layuzity pouze pro
vystavbu byti. Predpokladem je, Ze 2d¢hto ploch bude pro vystavbu lyvyuzito cca 70 %
z celkové vyndry. Na 1 rodinny dm je paitano 1 500 rh na 1 byt v bytovych domech je
poiitano s 200 rh

Zastavitelné plochy s funkci bydleni vymezené Gzernm planem — odhad pdétu byt

Zastavitelné plochy | Doporu¢ena Vyméra Predpoklad vyuziti | Previs nabidky ploch
smiSené obytné vyméra v ha pro vystavbu byta (% / ha)
(SO) v ha/ RD zastav. ploch (% / ha)
v ha/BD SOvUP
bez pevisu
nabidky
rodinné domy (RD) 21,00/ 140
i v 79,61 70/55,73 149/ 33,33
bydleni v bytovych 1,40/70
domech (BD)

Predpoklad novych

plochach SO

rodinnych domii na zastavitel.

Predpoklad novych byt
v bytov. domech
na zastavitel. plochach SO

plochach

pievis nabidky
po¢tu byt na zastavitelnych

362

70

222

Z vySe uvedeného odhadu vyplyva, ¥evis nabidky byt v rodinnych domech afipadré
byt v bytovych domech je 106 %. Rozdil v % met@vyisem nabidky ploch a hiyvznika
s ohledem na obyvateligdpokladany preferovany rozvoj vystavby rodinnyomdl.

Zastavitelné plochy rekreace rodinné nejsou Uzemni planem Féibora navrzeny.
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4.1.4 REKREACE A CESTOVNI RUCH

Z hlediska uzemniho planovani Seni pdeb rekreace di na 3 hlavni oblasti, jejichz
rekre&ni naph je zavisla na rozsahu volnétasu a rytmu jeho vyuzivani.

Rekreace kazdodenni 4e naplni gkolika hodin volna po ska®ni denniho za#stnani
nebo vyuky a z hlediska Uzemniho planu ma takéetigjvyznam. ¥tSinou je provozovana
na plochach uvnitzasta¥ného Uzemi affpadre v rekreg&ni zoreé, dosazitelné v unosné
casoveé dostupnosti, za kterou se povazuje dostumlto80 minut, a to §&i nebo viejnou
dopravou od okraje zastaweho Uzemi, tzn. v maximalni vzdalenosti 5 az 10 kma
kazdodenni rekreaci slouziizzeni oltanské vybavenosti pro sport a rekreaci, ktera jsou
voln¢ pristupna veéejnosti, gipadre jsou @Fistupna zajmovym organizacim a sdruzenim.

Stavajici sportovni a rekr&@d aredly jsou Uzemnim planem respektovany a jymezeny
jako plochy obanského vybaveni — sportovnich a rekngeh z&izeni (OS). Plochy s touto
funkci jsou situovanyievazi v navaznosti na stavajici zastavbu s obytnou fiutkglochy
smiSené obytné a plochy bydleni v bytovych dom&flimkou je stavajici $elnice v k. Q.
Klokoc¢ov u Ribora, ktera je situovana mimo zastia® Uzemi.

Uzemnim planem je navrzeno 3est ploch @hnského vybaveni — sportovnich
a rekreaénich zaizeni (OS).

Tti zastavitelné plochy jsou navrzeny v k. Giib®r. VSechny plochy jsou mensSiho
rozsahu. Jedna plocha je vymezena v navaznostamajici areal koupali§tv zapadnicasti
zasta¥ného Uzemi (Z47) a jedna mala plocha je vymezejimivéasti k. U. (Z41) a bude
slouzit soukromym &elim. Zapadnim s#rem od souvisle zast&wého Uzemi, zcela mimo
zastavbu a zastavitelné plochy, je vymezena vzéetausistavaci plocha pro sportovni
létajici z&izeni, ktera je rozflena za zastavitelnou plochu z&lem vystavby hangérZ25)

a nezastavitelnou plochu (OS1).

V k. 0. Klokatov u Ribora je navrzena jednaétéi zastavitelna plocha (Z69) s touto
funkci, a to severnim sirem od zastainého Uzemi, v navaznosti na plochielstice
(stabilizovana plocha OS). Rozsah této plochy um vybudovani i $tSiho sportovniho
arealu.

V k. 0. Hajov je vymezena jednétsi zastavitelnd plocha s touto funkci, a to jil@nim
smérem od stavajici souvislé zastavby. Tato plochazjetena Z131.

Zahrady jsou Uzemnim planem vymezeny jako ploemgdélské — zahrad (Z2).
Prevaznacéast zahrad rodinnych ddamje vSak zahrnuta do ploch smiSenych obytnych.
Uzemnim planem je navrzeno 20 zastavitelnych plochemédélskych — zahrad Tiinact
ploch je vymezeno v k. G.ribor, Sest ploch v k. U. Klokov u Ribora a jedna plocha je
navrzena v k. 0. Prchalov. Tyto plochy jsodamy k drobné produkci ovoce a zeleniny pro
vlastni potebu majitell zahrad. Vzhledem k tomu, Ze&t$ina majiteh pozemk v téchto
plochach povazuje praci na zahradach zayurpiasob relaxace a aktivniho odjioku, jsou
tyto plochy uvadny také v této kapitole.

Rekreace kratkodobé& a dlouhodobé

K rodinné rekreaci (individualni) a ke tzv. druhéfoydleni je vyuzZivana patmeé velka
¢ast formalg neobydlenych byit podobr jako v jinych obcich. Jedna se o byty, kt&asto
nejsou vyjmuty z bytového fondu, alé¢itpm nejsou vedeny jako trvale obydlené. Rozsah
druhého bydleni je odhadovan na 350 jednoteitni evidovanych staveb k rekreaci (viz kap.
4.1.3. Bydleni a rekreace rodinnd).

V sowasné dob poskytuje ubytovani ve spravnim Uzendsta deset penzidndva hotely
a jeden motel. Ubytovani je mozné i v soukromi.
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Realizace novych ubytovacichizaeni je pipustna v plochach smisenych obytnych —
méstského centra, smiSenych obytnych, bytovychid@plochach atanského vybaveni —
verejné infrastruktury (viz kapitola F. textovasti A. tzemniho planu).

Znxené cykloturistické trasy na Uzemiilbdra jsou respektovany. Jedna se o mezinarodni
cyklotrasu Greenway Krakow — Morava — Vildeyklotrasu 1ll. tidy ¢. 502 (Stary in —
Stramberk — Horni Sklenov), regionalni cyklotrasy tridy ¢. 6001 (Hukvaldy — Kofivnice
— Fibor), ¢. 6002 (Ribor — ZaviSice — Kofivnice, tzv. okruh Paseky. 6134 (Ribor,
Klokocov — Trnavka — Stara Ves nad Qejhici).

Uzemnim planem je navrzena stezka pro cyklistyonplo spolény pohyb chodi
a cyklisti podélreky Lubiny v Kloka&oveé u Hibora.
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4.2 KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

4.2.1 CELKOVA URBANISTICKA KONCEPCE - CHARAKTERISTI KA
RESENEHO UZEMIi, PREDPOKLADY A MOZNOSTI ROZVOJE

Resenym Gzemim Uzemniho plantid®ra je spravni Gzemidsta Ribor, které je tvieno
katastralnim Gzemim Hajov, Klokov u Ribora, Prchalov aifbor.

Prevladajicimi funkce wsta je funkce obytna, obsluzna, vyrobni a dopradoplujici je
funkce rekreani.

Souvisla zéstavba v k. UriBor se rozvijela zdpadnim &ream a nésledni vychodnim
smérem odieky Lubiny, ktera protéka zastanym Uzemi ve siru jih — sever a je s@asti
regionélniho systému ekologické stability. Rozvggtavby zapadnim a severnimé&em je
znané omezen stavajicimi sikkmimi pritahy (R48 a 1/58). Souvisla zastavba k. fibéra je
srostla se souvislou zastavbou k. 0. Kiiakea u Ribora, ktera je situovana na pravérehu
feky Lubiny. Vyznamnym liniovym prvkem, kteryéld tuto souvislou zastavbu na severni
a jiznicéast, je piitah silnice R48.

Prevazié obytna zastavba v k. 0. Prchalov je stetsha podél mistni komunikace.
V pripact realizace felozky silnice 1/58, pro kterou je Uzemnim planergmezena
zastavitelna plocha dopravni infrastruktury <ihii(Z9), bude zastavba ragdna ve sraru
jih — sever.

Pavodre rozptylena obytna zastavba v k. U. Hajov se postaphugovala podél mistnich
komunikaci a silnice 111/4806

Zastavba je ievazrt obklopena zewutélsky obhospod@vanou fidou (orna gdy, trvalé
travni porosty, drobné remizky).¢¥&i lesni celky jsou pouze v zdpadni a jihovychadsti
spravniho Uzemi ésta.

Predpoklady budouciho rozvoje nista

vyplyvaji z konfigurace terénu, dosavadniho urbi@kého rozvoje jednotlivych k. G.,
a z dominantni funkce obytné. Rozvojésta je dale omezen limity Gzemi — ochranou
ptirodnich a kulturnich hodnot Uzemi, ochrannymi pasimpravni a technickeé infrastruktury
apod.

Na zaklad komplexniho zhodnoceni rozvojovychredpoklad (podminek zivotniho
prostedi, hospod&kych a podminek soudrznosti obyvatel Uzemi)@lpokladana stagnace
poctu obyvatel na cca 8 700 obyvatel dor. 202%, @dpovidajicim rozvoji bydleni,
rekre@&nich a obsluznych funkci obce.

Poteba nové bytoveé vystavby je odhadnuta asi na 240D dxy roku 2025, z toho cca 210
byta na vymezenych zastavitelnych plochacki ¥mezeni ploch pro novou obytnou
vystavbu je nutno pdtat s 50 az 100% rezervou pro vyiteni dostaténého gevisu nabidky
ploch nad poptavkou. U zbyvaji¢asti byti Ize geedpokladat jejich ziskani bez natoka
noveé zastavitelné plochyifgtavby, nastavby, stavby v zastagm tuzemi).

V reSeném Uzemi neni dostatek vhodnych proluk mexajsté zastavbou, kroénk. U.
Hajov. Zastavitelné plochy jsou vymezerigyazié po obvodu stavajici zastavby. Prasimu
ploch navrZzenych k zastavbude nutno vybudovat dopravni i technickou infiaguru.

Navrzena urbanistickd koncepce navazuje na stavwepj jednotlivych k. 4. a jejich
hlavni funkce.
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Uzemni plan navrhuje rozvoj obytné funkce ve v3éigiech katastralnich tzemich, a to
ve vhodnych prolukadch a v navaznosti na zas@awizemi. Jedna se o zastavitelné plochy
smiSené obytné, v ramci kterych jéipustna i vystavba nizkopodlaznich bytovych dom
(s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby).

Plocha smiSena obytna —¢stské centrum a plochy bydleni v bytovych domedu js

vymezeny pouze v k. G.iBor a jsou Uzemnim planem vymezeny jako plochlilstavané.
V ploSe smiSené obytné —é&stského centra a navazujicich stabilizovanych plolch
ohcanského vybaveni — igné infrastruktury se ¥thto plochach f@dpoklada podpora
rozvoje obsluzné funkcecetré turistického ruchu s ohledem naéstskou pamétkovou
rezervaci.

V plochach bydleni v bytovych domech je vhodné gmydvat rozvoj lokalni olanské
vybavenosti s ohledem na pelby gedevSim trvale bydlicich obyvatel.

Uzemnim planem jsou, s ohledem r@dpokladany rozvoj ploch smiSenych obytnych,
vymezeny zastavitelné plochy @mskéeho vybaveni - sportovnich a rekrdah zdizeni ve
vSech katastralnich tzemich, krdk U. Prchalov. Zastavitelna plochacahského vybaveni
— veaejné infrastruktury je navrzena v severédsti souvislé zastavby v k. U.tiBor.
Predpokladéd se zde vytieni zdzemi fedevSim pro trvale bydlici obyvatele z&el@m
podpory jejich sportowh rekre&niho vyziti a pipadré realizace chy§ici obcanske
vybavenosti, kterouffpadré bude nezbytné realizovat s ohledem na rozvoj @éyfrstavby.
Zarover zde mohou vznikat stavby aizzeni pro navévniky mesta.

S obytnou funkci souvisi také vymezeni plochieygych prostranstvi — zelérverejné.
Uzemnim planem jsou tyto plochy navrzeny celkémNejrozsahlejsi plocha je navrzena
v severni¢asti k. U. Klok@ov u Ribora, mezi zastavitelnou plochoucabského vybaveni —
sportovnich a rekre€aich z&izeni a zastavitelnou plochou smiSenou obytnouh®plocha
je navrZena v centralnéasti k. U. Fibor a teti plocha je navrZzena v prostoru mezi
stabilizovanymi plochami - smiSenou obytnou a dapiranfrastruktury silnini v jizni ¢asti
zastavby k. u. #bor.

Uzemnim planem jsou dale vymezeny stabilizovamé&tpl vyrobnich aktivit. Jedna se
o plochy vyroby a skladovani — lehkéhaimyslu v k. 4. Klokéov u Ribora, dale plochy
vyroby a skladovani — vyroby zeudtlské (kront k. 0. Hajov) a plochy smiSené vyrobni
(krome k. 0. Prchalov). Zadelem podpory ekonomiky a hospaésiého rozvoje a moznosti
vytvareni novych pracovnich mist jsou navrzeny zastaét@lochy smiSené vyrobni v k. U.
Pribor a k. 0. Klok¢ov u Ribora, a to v navaznosti na stavajici plochy vyfobrareai
a plochy dopravni infrastruktury sitimi.

Podnikatelské aktivity z oblasti sluzeb, obchoddrabnéremesiné vyroby jsouéSinou
provozovany v dilnach u rodinnych démebo v objektech situovanych mezi seéeinou
obytnou zastavbou a jsougyazi zahrnuty do ploch smisenych obytnyctippdré do ploch
smisSenych vyrobnich.

V hranicich vymezeného Gzemniho systému ekologstebility (USES) je navrzeno
u zatim nefuné&nich ploch zalesmi.

V réamci dopravni obsluhy uzemi byi@Seno vymezeni ploch dopravni infrastruktury
silni¢ni, odstradni dopravnich zavad na stavajici komugikasiti a doplgni komunikaci
pro obsluhu vymezenych zastavitelnych GUzemi. D3la vymezena stabilizovana plocha
dopravni obsluhy drazni.

Z divodu ochrany fedevsim stavajici zastavby jsou navrZzeny mezi trasimice 1/58
a zastaynym Uzemictyii ponmerné rozsahlé plochy ochranné zeden

K zalesgni jsou navrzenytyti menSi plochy v k. U.iffbor.
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4.2.2 OCHRANA URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, KU LTURNICH
A HISTORICKYCH HODNOT UZEMI

Urbanistickd koncepcéeSeni Uzemniho planu navazuje na dosavadni vy\sipwudy
v jednotlivych k. 0. ve spravnim Uzemista. K dostav® jsou navrzeny fedevsim proluky
mezi stavajici zastavbou a plochy navazujici ntax&se Uzemi.

Uzemnim planem jsou nemovité kulturni pamatky e&sprany.

Nemovité kulturni paméatky

Ochrana nemovitych kulturnich pamatek vyplyva zdoma ¢. 20/1987 Sb., o statni

pamatkove p&, ve zréni pozdjSich gedpidi:

- Megstska pamatkova rezervacgilddr o rozloze 8,5 ha byla prohlaSena 19. 4. 1989
nafizenim viadyCSR ¢. 54/1989 Sb., o prohlaseni tzemi historickych rjankést Kolina,
Plzrg, Brna, Lipniku nad Bevou a Ribora za pamétkové rezervace.

- Ochranné pasmo MPRiBor, vymezené rozhodnutim OkU v Novéniik o vymezeni
ochranného pasma MPRilBor, ¢.j.: 911/98/-RR-401/Ma ze dne 8. 6. 1998.

- Nemovité kulturni pamatky (pamatky ozeaé * jsou sotasti MPR Fibor)

Cislo rejstiiku ép. Paméatka Ulice,ndm./umiséni
36112/8-1661* kostel Narozeni Panny Marie (areal) | Farni ul.
30681/8-1663* kostel sv.iikze Mistecka ul.
19162/8-1664* kostel sv. Valentina Lidick& ul.
42230/8-1662 kaple sv. FrantiSka Serafinského fivadul.
10196/8-3861 krucifix Na Benatkachj pp. 912
52157/8-4092 krucifix na zahrad pii domucp. 868
101228* krucifix u kostela sv. Valentina
50674/8-4005* socha sv. Jana Nepomuckého Nadrazni
30982/8-1665* sousoSi P. Marie nam. Sigmunda Freuda
39354/8-2099 sloup se sochou P. Marie Assumpty TyrSova, pi ¢p. 475
50495/8-4004 pomnik PRehde Volného Frenstatska ul., u nadrazi
11359/8-3951* kaSna - fontana nam. Sigmunda Freuda
37293/8-2300* |¢p.1 méstansky dim Politickych wzid
22815/8-2301* |¢p.2 méstansky dim Politickych wzia
35964/8-2302* |¢p.3 meéstansky dim Politickych Wz
27898/8-2278* |¢p.4 meéstansky dim nam. Sigmunda Freuda
37843/8-1657* | ¢&p.5 méstansky dim nam. Sigmunda Freuda
21051/8-1658* | ¢p.6 méstansky dim nam. Sigmunda Freuda
29317/8-2279* |¢p.7 méstansky dim nam. Sigmunda Freuda
36634/8-2280* |¢p.8 meéstansky dim nam. Sigmunda Freuda
26711/8-2281* |¢p.9 meéstansky dim nam. Sigmunda Freuda
22176/8-2282* | ¢p.10 | m¢stansky dim nam. Sigmunda Freuda
36476/8-1659* |¢&p.11 | méstsky dim Jicinska
39260/8-2295* | ¢p.12 | méstsky dim Jicinska
20762/8-2296* |¢p.13 | méstsky adim Jicinska
20630/8-2297* | ¢&p.14 | méstsky dim Jicinska
15778/8-2298* |¢p.15 | méstsky dim Jicinska
27799/8-2299* | ¢&p.16 | méstsky dim Jicinska
11369/8-3953* |¢p.19 |radnice nam. Sigmunda Freuda
21493/8-1653* |¢p.20 | méstsky cdim nam. Sigmunda Freuda
26271/8-1654* |¢&p.21 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
45103/8-1655* |¢p.22 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
21813/8-1656* |¢&p.23 | mestansky dim nam. Sigmunda Freuda
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46388/8-2283* | ¢p.24 | mEstsky dim nam. Sigmunda Freuda
19382/8-2284* | ¢p.27 | méStansky dim nam. Sigmunda Freuda
22208/8-2285* |¢p.28 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
40762 8-2286* |¢p.30 | mestsky dim nam. Sigmunda Freuda
41818/8-2287* |¢p.31 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
14968/8-2288* |¢p.32 | méStansky dim nam. Sigmunda Freuda
49747/8-3983 | ¢p.35 |cinZzovni dim nam. Sigmunda Freuda
16697/8-2303 | ¢p.36 | méstsky dim K. H. Machy
46721/8-2304* | ¢p.37 | méstsky dim Misteck&
20383/8-2305* | ¢p.38 | mestansky dim Misteck&
20666/8-2306* |¢p.40 | meéStansky dim Mistecka
16123/8-2307* |¢p.41 | méstsky dim Mistecka
16222/8-2289* | ¢p.42 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
13950/8-2290* | ¢p.43 | méStansky dim nam. Sigmunda Freuda
27214/8-2292* | &p.44 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
46286/8-2291* |¢p.45 | mestsky dim nam. Sigmunda Freuda
23772/8-2293* |¢p.46 | méStansky dim nam. Sigmunda Freuda
29847/8-2294* | &p.47 | m¢stansky dim nam. Sigmunda Freuda
32345/8-1666* |&p.50 | kolej piaristicka Lidicka ul.
50710/8-4017 |¢&p.80 | méstsky dim Ostravska

méstsky dim - rodny dim Sigmunda
101582* ¢p.117 | Freuda Zamenicka
34898/8-1660 | ¢p.266 | méstsky dim Pod FrantiSkem Kiiva
29733/8-2841 | ¢p.317 | méstsky dim Uzkéa
11360/8-3952* | ¢p.354 | Skola Armanka V Kopci
33991/8-2310* | ¢&p.358 | méstsky dim Farni
23654/8-2842* | ¢p.363 | méstsky dim Stojanova
47013/8-2311 | ¢p.364 | fara Stojanova
29469/8-2843* | ¢p.399 | méstsky dim Stojanova
20131/8-2844* | ¢p.417 | méstsky dim Nadrazni
28916/8-2308* | ¢p.685 | mestsky dim Nadrazni
103152 ¢p.764 | sypka Ostravska

vymezené plochy v terénu.

k mefitku vykresi Uzemniho planu.
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Zauzemi s archeologickymi nalezye ozn&eno historickeé jadra ésta a dale samost&tn
Hranicechto ploch jsou vyznmny ve vykrese
B.1 Koordin&nim vykrese a jsouipvzaty z grafick€asti Uzema analytickych podklail
SO ORP Novy diin.

Ve smyslu ustanoveni § 22 odst. 2 zakona o stamiagkové pé, pii pripraw stavebni
¢innosti v izemi s archeologickymi nalezy, je stanklpovinen oznamit zan provadt
stavebni¢innost Archeologickému Ustavu Akademig¢dvCR a umoznit jemu nebo
opravréné organizaci provést zachranny archeologicky vyekuRed planovanou
stavebni ¢innosti je vhodné ze strany stavebnika si zjisktua@ni rozsah Gzemi
s archeologickymi nalezy u Archeologického UstawkademieCR vzhledem k tomu, Ze
vymezeni Uzemi s vysSi praygbdobnosti vyskytu archeologickych nélex grafické
Casti uzemniho planu, vykrese B.1 Koordinmavykres je pouze orientai vzhledem




4.2.3 OCHRANA PRIRODNICH HODNOT UZEMIi

Ve spravnim Uzemi &sta Ribor se vyskytuje zvlaSichrargné uzemi - firodni pamatka
- PP, a z hlediska obecné ochrafyrquly se zde nachazitippdni park, paméatné stromy
a uzemni systém ekologické stability. Tyto uvedenéky jsou zobrazeny ve vykrese B.1
Koordinanim vykrese. Dale jsou #eSeném Gzemi vyznamné krajinné prvky, které jsou
chrarény podle zakona. 114/1992 Sh., § 3 pism. b.

Zvlastni ochrana Uzemi

Nazev: PP Sedlnické &enky

kod USOP: 1139

vyhlaSeno: Vyhlaska ze dne 15. 6 1988, kterou &@eichragny piirodni vytvor "Sedlnické
snézenky".
PrehlaSeno: Nidzenim Moravskoslezského kraje 3/2006 ze dne 1. 11. 2006,
o Zizeni Rirodni pamatky Sedlnické &enky a stanoveni jejich blizSich
ochrannych podminek.

rozloha: 16,0363 ha

charakteristika: Rozptylené louky a fragmenty lebniporost v Siroké ni¥ Sedlnice,
propojené vicemén souvislymi ehovymi porosty, jejichz druhova skladba odpovida
stanovisti. Vyznamna je bohat4d populaceszenky pods&Zniku Galanthus nivalis

Z dalSich zvla$t chrarnych druli se vyskytuji lilie zlatohlavek Lflium martagon)

a mesi¢nice vytrvala Lunaria redivivg.

ochranné pasmo:i®d rusivymi vlivy z okoli zabezgaje rezervaci ochranné pasmo podle
8 37 zakona 114/1992 Sb., o ockrarirody a krajiny, coz je zemi do vzdalenosti 50 dn o
hranic zvlast chrargného tuzemi.

Na spravniho Uzemi #sta Ribor zasahuje tatoffpodni paméatka z Uzemi obce Sedlnice jen
v malém rozsahuCast této prodni pamatky je saasti uzemniho systému ekologické
stability — lokalniho biocentra na regionalnim wakloru oznaeného R5 LBC.

Obecna ochrana grirody

Prirodni park Podbeskydi:
Jihozapadnéast spravniho Gzemigsta Ribora je sosasti Rirodniho parku Podbeskydi
ziizeného vyhlaskou OU v Noventihe ¢. 5/94 ze dne 3. 6. 1994,

Poslanim grodniho parku Podbeskydi je:

a) zachovani krajinného razu, ktery je typicky posiekoregion "Podbeskydska pahorkatina™
se zvlagt vyznamnymi biotopy a lokalitami, které maji rozlgidi vyznam pro zachovani
druhové pestrosti Zivych organigm

b) ochrana uzemnich hodnot pro takové formy rela@agobytu v firodé, které nefiznive
ovlivni jejich girozenou podstatu,

c) diferencované acélnécerpani pirodnich zdraj,

d) sledovani a monitorovani vyvoje krajinného piedtv daném tzemi.

Hospod&eni a vyuzivani GUzemi parku je diferencovano jebaddenim do 4 zoén.
Rozdleni uzemi parku na zény provedl referat zivotrphastedi Okresnihoiiadu v Novém
Ji¢ing po projednani s dé&gnymi obcemi podle zasad stanovenych vyhlagk&io4.
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1) K zajis&ni ochrany krajinnych affrodnich hodnot Ize pouze se souhlasem organu mghra
prirody a krajiny:
a) na uzemi celého parku:
1. provadt meliorani Upravy, upravy taka vodnich ploch,
2. Zizovat, nenit ¢i zruSovat vodni dila ve volné krafinktera maji pimy vztah
k vodnimu rezimu krajiny,
3. provadt rekultivaci ploch a pozeniik
4. provadt té¢Zbu nerost a hornin,
5. provéadt leteckou aplikaci chemickych prostki,
b) v I, Il alll. zore:
1. umisovat a povolovat nové stavby,
2. oplocovat pozemky,
3. pdadat sportovni, rekreéni a jiné hromadné akce,
4. Zizovat parkovigt, trvala tabasteé, kempy a odstavné plochy,
5. Zizovat skladky odpadk
c)vl all zor:
1. menit sowasnou skladbu zefdélskych a lesnich kultur,
2. datasre rozoravat louky a pastviny.

2) K zabezpe&eni ochrany firodniho parku mohou vydat stavebuiady pisobici na Uzemi
parku po pedchozim projednani s organem ochrariyrody a krajiny rozhodnuti
o stavebni uza&¥e podle zvlaStnich rpdpidi. Stavebni uzérou budeieSena ochrana
Uzemi pirodniho parku podlélanku 2. odst. 2. této vyhlasky pod pism. a:6, B;14, 6,
d:1, 2, 3.

3) Kontrolu dodrZzovani této vyhlasky prowfidpracovnici orgaé ochrany pirody a obci
aclenové orgat ztizenych podle zvlaStnichgdpigi.

4) Zxidit a provozovat rekréai a pobytové tadbory je mozno jen se souhlasentnikas
pozemku a obecnihotfadu. V dohod s gisluSnymi obcemi stanovi referat zZivotniho
prostedi zasady umi®vani a regulace pobytovych tabama Uzemi parku. Pobyt e
byt obci zpoplatén podle zvlastnichipdpisi.

Uzemnim planemiffbora jsou v tomtoifrodnim parku navrzeny #wzastavitelné plochy,
ato Z19 — plocha smiSena obytna a Z27 — plochd&esraivyrobni. Dale je tomto Uzemi
navrzena plocha @hnského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni (vzletova
a pxistavaci plocha pro sportovni létajiciizeni).

V reSeném Uzemi je nutno dale respektovat ochranwtzaamnych krajinnych prvk .
Vyznamny krajinny prvek (podle zakona. 114/1992 Sh., § 3 pism. b) je ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnottast krajiny utvéejici jeji typicky vzhled nebo
prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi kirenymi prvky jsou lesy, raselini&tvodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déale jsou jipmé casti krajiny, které zaregistruje podle
8 6 organ ochranyiprody jako vyznamny krajinny prvek, zejména rredky, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezigerost a zkamed#lin, umglé i piirozené skalni
Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cennéoghy porost sidelnich utvar véetng
historickych zahrad a paik
Vyznamné krajinné prvky musi byt chegny pred poSkozenim a ¢gnim. VyuZivaji se pouze
tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedo$lor&Zzeni nebo oslabeni jejich stabitiza
funkce. K zésalm, které by mohly vést k poSkozeni neboceni vyznamného krajinného
prvku nebo ohroZenii oslabeni jeho ekologicko-stabiliaa funkce, si musi ten, kdo takové
zasahy zamysli, opdttzavazné stanovisko organu ochraiiyquy. Mezi takové zasahy pat
zejména umidvani staveb, pozemkové Upravy, &m kultur pozemk, odvodiovani
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pozemk, Upravy vodnich taka nadrzi a&zba nerost.

V feSeném Gzemi se dle UAP a RURU pro SO ORP¥ilioise, vyskytuji dale uvedené
evidované vyznamné krajinné prvky (nejsou &mti grafické ¢asti UAP). Databaze
evidovanych a registrovanych vyznamnych krajinngeika, na MsU Pribor, neni Gplna,
proto VKP nejsou zakresleny v grafickésti.

k. 0. Prchalov
gislo VKP Nazev

3764 Mistni vodote&ve Skotnici

3765 Selsky topolovy lesik

3776 Lesni komplex Peklisko

34100 Alej strom

34101 Lesik u Sedl&ky pri silnici na Prchalov
34102 Paicek protékajici pod Pekliskem
34104 Bohé&ové peklisko

34153 Lesni komplex Peklisko

34154 Alej strom

34155 Paicek protékajici pod Pekliskem
34163 Meliorg&ni piikop

k. 0. Klokoéov u Pribora
gislo VKP Nazev

3415 Les Osina

3450 Les Osina

3452 Klokaovské vrstvy

3452 Selské lesiky na Klenosku

k. 0. Pribor

Cislo VKP Nazev

3409 Zarostla udolnice

3473 Bezejmenny levostrannyitok Koprivnicky

34103 Melior&ni piikop

34105 Potok Sykortek

34106 Potok Zamrzlinka a pramegist

34107 Bezejmenny levostranniitpk Koprivnicky

34109 Drobny smiSeny lesik po obou stranach bezejéie toku

34110 Remiz

34111 Udolnice s patkem, pravy pitok SedInkky

34112 Les Cihelna

34114 Bezejmenny tok upraveny v meliorakanal - levy pitok Koprivnicky

34115 Bizy u cesty

34115 Smiseny smrko-dubovy remiz

34116 Doprovodné zelgolni cesty od Siligiku k Borovci

34117 Prameni&ta bezejmenny potok s doprovodnou zeleni - praaosir Fitok
Sedlnice

34119 Melior&ni kanal mezi kétou 318 (Sv. Jan) a lesem Borovec

34120 Lipy u sochy Sv. Jana na vrcholu kéty 31®¢koSv. Jana)

34121 Les Borovec

34122 4 lipy u "Mutinova statku"
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Lipa za zahrddkami "U kajhy"
Alej lip a Svestek nacdmské ulici
Remiz pod kotou 318 (Sv. Jan)

Mestsky park - sad Osvobozeni

Dub a lipa na HajovskéZovatce

Potok Zamrzlinka a pramegist

Komplex drobnych selskych legik

Les "Hajek" nad Hajovskymi rybniky

Komplex drobnych selskych lesik

34124

34125

34126

34127 Lipa sréita

34128 Liliovnik tulipanokety
34129

34130 Zahrada u sokolovny
34131 Lipa u plynojemu
34132 Mladé Kzy u silnice 1/48
34134 Meliorg&ni odpad

34135 Meliorg&ni piikop

34135 Melior&ni piikop

34135 Meliorg&ni piikop

34136 Remizek

34138 Meliorg&ni piikop

34138 Zelé na stelnici

34139 JaroSova dolina

34140

34141 Remizek

34142 Bozi muka a 2 lipy
34143 Zarostlé meze

34144 Selsky lesik

34145 Zarostla udolnice
34146 Byvalé vodni koryto se zeleni
34163 Meliorg&ni piikop

37238

k. 0. Hajov

Cislo VKP Nazev

3408

3409 Zarostla udolnice

3410 Zarostla mez - remizek
3411 Lesni remiz

3412 Lesni remizek

3413 Doprovodna zetekomunikace
3414

34145 Zarostla udolnice
37169

37202

Les "Hajek" nad Hajovskymi rybniky

Pamatné stromy

Ve spravnim Uzemi &sta Ribor se nachazeji pamatné stromy:

- Liliovnik u muzea, k. u. #bor, p.¢. 1383/3, vyhlaSen 28. 5. 1996;
- Lipa v parku. k. 0. #bor, p.¢. 22/1, vyhlaSen 28. 5. 1996;

- Lipy u Mutinova statku, g. 3073, vyhldSen 28. 5. 1996.

Ochranné pasmo pokud organ ochratiyoply nestanovi jinak je automaticky stanoveno
jako kruh o polondru desetinasobku faméru kmene ve vySce 130 cm nad zemi. V tomto
pasmu neni dovolena zZadna Skodlig@nost jako naflklad vystavba, terénni Upravy,
odvodiovani, chemizace. Vydavani souhlasu k i@8€ini pamatnych straim provaeni
¢innosti v jejich ochranném pasmu, povolovani vyjnze zakaé podle 8§ 56 zakona pak
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prislusi tomu organu ochranyipdy, ktery ochranu paméatnych strionjejich skupin nebo
stromdadi vyhlasil.

Uzemnim planem jsou uvedené pamatné stromy resgekto

Uzemni systém ekologické stabilitye podrobgiji popséan v kapitole 4.12.2 této textosésti.

4.2.4 OVZDUSI

Zne&isteni ovzdusi je problematickym faktorem hygieny znibb prostedi &tSiny obci.
Na stavu zn#@steni ovzdusi weSeném Uzemi se podiliedevSim malé mistni zdroje, doprava
a rozhodujicim zjpsobem dalkovy fenos emisi z velkych zdioj(Ostravsko). Vyznamnym
mistnim zdrojem emisi organickych latek s karcimogen (Einkem a emisi tuhych latek jsou
lokalni topenist s nedokonalym spalovanim nekvalitniho pali&@s{ené i dieva), ktera jsou
prakticky nekontrolovatelna.

V prabéhu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenajgnamné snizeni koncentraci
Skodlivin v grizemnich vrstvach atmosféry i emisi vyp@a§ch ze stacionarnich zdéojNa
celkovém sestupném trendu mnoZzstvi emisi ze adragistovani se vedle postupnych
hospodéskych zn&n vyrazr projevila fada opaeni ke snizeni emisi realizovanych
provozovateli zdrdj a postupna z#ma palivové zakladny u vSech kategorii stacionérnic
zdroja. Priznivy vyvoj se vSak v poslednich letech obeeastavil a u &kterych ukazatél
dosSlo v Moravskoslezském kraji jako celku i ke Zwi situace.

V roce 2004 bylo vydano Niaeni Moravskoslezského kraje, kterym se vydavgskya
program snizovani emisi Moravskoslezského krajetudizace r. 2008). V souladu
s ustanovenim 8§ 7 odst. 6 a ustanovenim § 48 @dgism. c) zakon&. 86/2002 Sb.,
0 ochrag ovzduSi a o z&né nékterych dalSich zakdn(zakon o ochrahovzdusi), ve zéni
pozdjSich gedpigi, nabylo @innosti dne 30. dubna 2009iimeni Moravskoslezského kraje
¢. 1/2009, kterym se vydava Krajsky integrovany pang ke zlepSeni kvality ovzdusi
Moravskoslezského kraje. Krajsky program ke zlep&eality ovzduSi Moravskoslezského
kraje je formulovan jako ,nadstavba” Krajského paogu snizovani emisi
Moravskoslezského kraje. Krajskyaal pedkladd vzdy do 31. prosince kalefrdéo roku
racdé kraje situani zpravu o kvali ovzduSi na uzemi kraje zaepleSly kalendai rok,

a o postupu realizace Ukadtanovenych timto si@enim.

Obce ve spravni obvodu Kignice jako obce s roz&nou misobnosti jsou opakovarod
roku 2004, na zaklad méreni koncentrace ztstujicich latek a rozptylového modelu
Ceského hydrometeorologického UstaxiHMU), zatazeny do tzv ,,Oblasti se zhor$enou
kvalitou ovzdusi“. Touto oblasti se, dle 87 odseavc zdkonas. 86/2002 Sb., o ochran
ovzdusi, rozumi Gzemi v rdmci zony nebo aglomerkde,je gekratena hodnota imisniho
limitu u jedné nebo vice ztidtujicich latek. V pipad mésta Kogfivnice je tato oblast
vyhlaSena z dvodu gekrateni imisniho limitu pro suspendovari@stice frakce PM10
a benzo(a)pyren opakovwakazdy rok. Do oblasti ze zhorSenou kvalitou oviéim@ada Uzemi
vSech obci ve spravni uzemi Kiymice jako obce s roz&nou misobnosti (cely spravni
obvod Kogfivnice(.

Na uzemi Kopivnice byla do roku 2003 provozovana stanice aut@mzaného imisniho
monitoringu (AIM). Stanice byla umista v Lubirg, smérem na Bibor. ProtoZe v tomto roce
probshla redukce sitstanic AIM, CHMU stanice z Lubiny femistila na jiné misto ¢R a od
tohoto roku se na Uzemi¢sta ani ve spravnim obvodu Kidgmice neprovozovala zadna
staniceCHMU. Nejbliz&i stanice AIM provozovar@HMU je umistna ve Studénce.
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S ohledem na SirSi vyvoj a stavajici situaci dislea kvality ovzduSi je nezbytné vyuZzit
vSech mozZnosti ke zlepSeni kvality ovzduSi. Zejm@kieérent posuzovat povolovani
umiseni dalSich zdrdj zneisteni ovzdusi weSeném Uzemi, a v Uzemi getych Uzemnich
celka. Dale v ramciteSeného Uzemi prosazovat zejména optini@eni v oblasti dopravy
(zkvalitnéni a giméifena udrzba komunikaci, zpesych ploch), vysadba ochranné zelen
apod. ZlepSentistoty ovzdusi je nutno vnimat jako jeden tedpoklad zachovani obytné
atraktivity obce.

4.3 NAVRH CLENENIi UZEMi NA PLOCHY S ROZDILNYM ZzP USOBEM
VYUZITI, VYMEZENIi ZATAVITELNYCH PLOCH A PLOCHP RESTAVBY

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované a maézplochy s rozdilnym gpobem
vyuZiti a jedna plocharpstavby, pro které jsou stanoveny podminky jejighzivani, které
jsou uvedeny v oddile F. textoésti A. Uzemniho planuitor.

Stanoveni podminek je raddno na:

* obecné podminky platné pro celé spravni Uzemi bbeeohledu na rozdilny #pob

vyuziti ploch

* podrobné podminky platné pro plochy s rozdilnynisgibem vyuZiti, a to plochy

stabilizované a plochy navrzené kecmvyuziti Gzemi (zastavitelné plochy a plochy

piestavby) jsou uvedeny v tabulkach srozliSenim waZzwi hlavni, pipustné

a nepipustné s uvedenim stavebiizani neb@&innosti

- vyuZziti hlavni stanovuje stavajici nebo poZadovaigvazujici zfsob vyuzivani
plochy

- vyuZziti pripustné stanovuje jaky dajdovy zpisob vyuZiti plochy sefpousti aniz
by byl narusen nebo znemanhlavni zfisob vyuZziti plochy

- VyuZiti negfipustné stanovuje n#ipustné vyuzivani ploch s ohledem na hlavni
a [ipustné vyuzivani plochy (tj. stavby,izeeni ac¢innosti neslditelné s hlavnim
a ripustnym vyuzivanim plochy)

Pro rékteré plochy v zast&mém Uzemi, zastavitelné plochy a plochiegtavby jsou
stanoveny podminky prostorového ustani. Jedna se o procento zastavitelnosti pozemku,
tj. pomer zasta¥nych a zpevénych ploch w¢i plocham nezastamym a nezpewnym, které
mohou byt vyuZivany jako plochy zelemebo plochy produi (zahrady rodinnych doim
a umoauji vsakovani da®vych vod.

Déle je pro nkteré plochy v zast&mém Uzemi a zastavitelné plochy stanovena vysSkova
hladina staveb ztvody ochrany krajinného razu.

Uzemnim planem jsou vymezeny stavajici a zastaéitglochy s rozdilnym #sobem
vyuZiti (dle § 3 odst. 4 vyhk. 501/2006 Sb., ve 2ni vyhl. ¢. 269/2009 Sb.)pro které jsou
stanoveny podminky jejich vyuzivani, které jsou nobaji uvedeny v oddile F. textowesti
A. Uzemniho planu i#bora.

Jedna se o plochy:

» smiSené obytné —&stské centrum (SC)

* smiSené obytné (SO)

* bydleni v bytovych domech (BD)

» obc¢anského vybaveni - #gné infrastruktury (OV)

» obcanského vybaveni - sportovnich a rekreeh zdizeni (OS)
» obc¢anského vybaveni fhitovi (OH)
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» smiSené vyrobni (SV)

» vyroby a skladovani - lehkéhogmnyslu (VL)
» vyroby a skladovani - vyroby zealské (VZ)
» zenmedelské - zahrady (Z2)

» vefejnych prostranstvi - zeléwverejné (ZV)

» vefejnych prostranstvi (PV)

* Plochy technické infrastruktury (TI)

* Plochy smiSené nezastaého Uzemi (SN)

» Plochy lesni (L)

* Plochy zemid¢lské (2)

* Plochy vodni a vodohospag&é (VV)

« Plochy grirodni - Gzemniho systému ekologické stability ($$E
» Plochy dopravni infrastruktury sikmi (DS)

* Plochy dopravni infrastruktury drazni (DD)

Vzhledem ke specifickym podminkam a charaktseieného GUzemi jsou UFilBora
stanoveny podminky také pro plochy s jinymiggbem vyuZiti, nez je stanoveno v § 4 az
8§ 19 vyhlasky. 501/2006 Sb., a to pro plochy:

- komunikaci (K)

- plochy zelen ochranné (ZO)

Plochy komunikaci (K)

Jedné se o plochy mistnich &lovych komunikaci &etné komunikaci pro §8i a cyklisty
a pipadreé parkovisé a odp@ivadla vymezené jak v zastaém Gzemi, tak ve volné krafin
Jedna o plochy wejr¢ pristupné 24 hodin degnkteré vSak nemaji ve vymezeném rozsahu
vylu¢ny charakter viejnych prostranstvi.

Plochy zele& ochranné
Jednd se o plochy zekes funkci izol&ni a estetickou, s travnim, ikeym i stromovym
patrem.

Zastavitelné plochy jsou ve spravnim Uzendsta Ribora navrzeny tak, aby vytkgy se
zastaénym Uzemim kompaktni celek s ohledem na ekonomistaxpy technické
infrastruktury Gzemi, dopravni obsluhu Gzemi, tpchy dopravni infrastruktury a plochy
komunikaci.

Plocha pestavby je vymezena pouze jedna. Jedna se o plbapsavni infrastruktury
silni¢ni — prestavbu silnice R48 nayipruhovou srmrové délenou rychlostni silnici.
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4.4 SYSTEM SIDLENi ZELENE

Zelar je vyznamnou saiasti jak zastatného Gzemi tak krajiny. V zastmém Gzemi pini
funkci izolatni, okrasnou a odgmkovou. Ve tSich plochich rize také plnit funkci
rekre&ni, piipadré zde lze umistit i zabavni a sportovni aktivity.

V krajiné je vyznamna funkce zelérestetickd, krajinotvorna a protierozni. Uieg,
krom¢ uvedenych funkci, vyznamna také produkisvdi hmoty.

Nezanedbatelnou funkci ma v Uzemi také izefmukroma, tj. samostatné zahrady
a zahrady u rodinnych dama staveb pro rodinnou rekreaci, které jsdavpzré sowasti
ploch smiSenych obytnych (SO).

Uzemnim planemiffbora jsou vymezeny plochy zetestavajici i navrzené:

- Plochy véejnych prostranstvi - zel&rverejné (ZV) jsou vymezeny pouze Vv k. Gildor,
Jde se o plochy s parkovymi Upravami, které js@eny k relaxaci a od@inku v centru
mésta, véejre pristupné, s fevahou nezpewmych ploch s travnim, kevym i stromovym
patrem. Uzemnim planem jsou navrzefiyptochy veejnych prostranstvi - zeléverejné
(2V). Jedna plocha je navrzena vk.(. Klege u Ribora (ZV1) ve vazb na
predpokladany rozvoj zastavby v severozapadni k. ddv@ plochy jsou vymezeny
vk.U. Ribor (ZV2 a ZV3), ato vve vazZbna centrum rsta a jihozapadntast
zasta¥ného uzemi.

V k. U. Hajov a v k. U. Prchalov nejsou vymezeigchy s touto funkci.

- Plochy zelea ochranné (ZO) zahrnuji zélekterd bude pinit funkci krajinnotvornou,
estetickou a fedevsSim izoléni podél ploch s funkcemi, které by mohly negativn
ovliviiovat Zivotni progedi ploch s hlavni funkci obytnou. V plochach zé&lechranné je
piipustna realizace drobnych staveb sportovniho aea@kho charakteru, nap
maloplosné hste, lanové drahy, apod., ovSem s ohledem na blizZkastunikaci a druh
vyroby. Uzemnim planem jsou navrZzektyti plochy zele& ochranné, a to mezi zapadni
Casti zastasného Uzemi k. U. fibor a stabilizovanou plochou dopravni infrastraktu
silnicni. Plochy jsou ozri@ny ZO1 az ZO4. Pro sportovni a rekimiaaktivity je
nejvhodrigjSi plocha zeletochranné, ktera je ozéena ZO3, a ktera je ploSwlostaténsg
rozsahla. \gasti gilehlé k plocham bydleni v bytovych domech a planhéamiSenym
obytnym nmiiZze mit parkovou Upravu.

V k. 0. Prchalov, k. 0. Klokitov u Ribora a k. U. Hajov nejsou plochy s touto funkci
navrzeny. Stavajici plochy s touto funkci nejsoemi@im planem vymezeny.

- Plochy zemdélské — zahrad (ZZ) zahrnuji zélesoukromou, s funkci prodoki
i okrasnou. Zahrady u rodinnych darsou vSak fevazri zahrnuty do ploch smiSenych
obytnych (SO), a do ploch smiSenych obytnychéstekého centra (SC). Zahrady, které
jsou navrzeny ve volné krajira stavajici zahrady, které jsou zahrnuty do plodmniho
systému ekologické stability nebudou oplocovanyngev plotem, pipousti se oploceni
pouze Zivym plotem, i@wnym plaikovym plotem nebo pastvitgkym oplocenim
z divodu zachovani prostupnosti krajiny. Uzemnim plarjermavrzeno celkem dvacet
zastavitelnych ploch s touto funkci, z tofmdct ploch je navrZzeno v k. UiiBor, Sest
ploch v k. 0. Klokéov u Ribora a jedna plocha v k. (. Prchalov. V k. U. Wajejsou
navrzeny plochy s touto funkci.

- Plochy smiSené nezasta¢ho Uzemi (SN)ipvazre zahrnuji nehospodské devinné
porosty, Wehové porosty kolem vodnich figk mokkady, menSi plochy zefdélsky
obhospod&vané [dy apod., které plni funkci krajinotvornou a ochran. Nové plochy
s touto funkci nejsou Uzemnim planem navrzeny.
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Plochy lesni, tj. pozemky &ené k plgni funkci lesa (L). Doéchto ploch jsou Zazeny

i pozemky na kterych neni v stasné dob vzrostly les, ale jsou takto vedeny v katastralni
mape. K ttmto pozemkm se vztahuje ochranné pasmo lesa do vzdalenosti 60 lesa.
Veskeré aktivity v tomto ochranném pasmu je nutosugovat individuan Uzemnim
planem jsou navrzenyitmensi plochy k zalegni. Uzemnim planem jsou navrzegtyfi
plochy s touto funkci, vSechny v k. GilBor, o menSich vysrach.

Plochy girodni — do &chto ploch byl tzemnim planemiaazen vymezeny Uzemni systém
ekologické stability (USES), prvky regionalni a &bki. Tyto plochy je nutno vnimat jako
plochy navrzené v pIném rozsahutddu, ze ani funkni ¢asti USES nemaji zpravidla
odpovidajici druhovou skladbua¥in, ktera bude upsréna az podrob$)Si dokumentaci
(projektem).

Podminky pro vyuzivani vySe uvedenych ploch jsadrpbré stanoveny v kapitole

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnygpisobem vyuziti textovecasti
A. Uzemniho planu i#bora.
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KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

4.5.1 POZEMNi KOMUNIKACE A VYZNAMN EJSi OBSLUZNA DOPRAVNI
ZARIZENI

a) Vychozi stav dopravy na pozemnich komunikacich

Zakladni dopravni kostrdeSeného Uzemi (komunikd systém vySSiho dopravniho
vyznamu) pedstavuji v sotasné dob silnicel/48 (Bé¢lotin — Novy Jéin — Ribor — Frydek-
Mistek), 1/58 (Roznov pod Radhadh — Ribor — Ostrava; obchvattiBora zprovozén
11/2011),111/04823 (Pribor — phjezdnd),lll/04825 (Ptibor — phjezdnd),ll1/04827 (Pribor —
prajezdnda, centrum)Iil/4806 (Petvald — Trnavka — Hajov)ll1/4863 (Prfibor — Hajov —
Hukvaldy), 111/4824 (Lubina — Hajov), dll/48012 (Pribor — ZaviSice). Mezi sildni tahy je
zarazen roviiZz pavodni pitah silnice 1/58 vedeny centrentilBora (silnice Il. tidy, pracovi
11/464).

Vyznam silnice 1/48 Ize oziéd za republikovy. Komunikace je jednim z patieh tali
Moravskoslezského kraje a je r@¢nzaazena do evropské siémi sie (TINA) pod
ozna&enim E462. Sildini tah 1/58 pak dopuje silnici 1/48 ve vazé na Ostravskou
aglomeraci, jizni ¢ast Moravskoslezskeho kraje (oblast Kwpice a Frenstatu pod
Radho&tm) a Zlinsky kraj (ve vazbna silnici /35 v RoZnoy¥pod Radhog&m).

Vyznam silnice 1/58 Ize v hierarchii siii sit ozn&it za nadregionalni.

Vyznam ostatnich sildnich komunikaci je lokalni. SlouZi spojengstskécasti Ribora
s okolnimi mistniméastmi a sousednimi obcemi nebo zajjsvazby na naihzené tahy.

Dopravni zatizeni zakladni komundka si€ v Fribore je pomdrné vysoké. Nejvyssi
zatizeni pevadiji silnice 1/48 (az 19 845 motorovych vozidel/24dim) a do r. 2011 ijovodni
tah silnice 1/58 (9 511 voz/24h). Tyto komunikas®y charakteristické nizSimi Grasmi
kvality dopravy (stupt C az D v zavislosti na &ovém usptadani). Udaje o intenzitach
dopravy na siti mistnich komunikacich nejsou k olzsg.

Obr.: Vysledky sitani dopravy na sildni siti vieSeném Gzemi (rok 2010)
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Tab.: Vysledky &tani dopravy na sildni siti vieSeném GzemRSD CR)

téZka motorov4

motocykly, . voz./24 hod.| rozdil v %
. . . osobni vozidia — sowet vSech proti
Stan.¢&. Sil. ¢. Usek mezi: Rok ; nakladni . . .
vozidla a . mot. vozidel | piedchozimu
dodavky | Automobilya Tty s obdobi
Y soupravy Hive
~_ |1995] 10510 3774 14284 -
107 | yas h;ﬁi(')-r'br\‘/lojﬂ‘ 2000 16043 5635 21678 +51,8
obchvat 2005 19033 9714 28747 +32,6
2010| 14585 5260 19845 -31,0
y . 1995 9548 3433 12981 -
1mos | yas | opamon MUK [2000] 12001 5111 17112 +318
MUK s I/58 | 2005] 13759 7390 21149 +23,6
2010| 12841 5296 18137 -14,2
A . 1995 4827 336 5163 -
Pribor, MUK
21530 vas | s 1/58 - Ribor. 2000 7366 3300 10666 +106,6
2010 9849 4219 14068 -14,3
Pitbor, MUK | 1995 6429 455 6884 -
- 8
21538 /48 s 111/4863 2000 557 3311 11868 +73,4
Pribor, hr.s | 2005| 9919 5639 15558 +31,1
Frycovicemi 5010 8890 4145 13035 -16,2
/ . " 1995 9559 4272 13831 -
nyni 1/58 otnice, Kiz. "
7-1700 | (budouci | s 11/464 — Ribor, 2000 10993 3524/35 14517 4.9
1/464) MUK s Rag | 2005 10703 4033 14736 +1,5
2010 9526 1991 11517 -21,8
. A . 1995 - - - -
puavodni | Piibor, MUK )
7-1727 | /58 s R48 — Fibor, 2000 6307 885 7192
(11464) | hranice zastavby 2905 8296 1416 9712 +35,0
2010 9006 1981 10987 +13,1
oqni | Pbor, hranice 1995 8625 3453 12078 -
sa701 | Pse | zéstavby— [2000] 6307 885 7192 -40,5
(/agay | Fribor KiZ. 12005 8357 1265 9622 +33,8
s /04825 510 9006 1981 10987 + 1472
oani | Prbor, Kiz 1995 3947 766 4713 -
21700 | Plse | SIIM04825— [2000] 7829 1102 8931 +89,5
Pribor, Kiz. | 2005 8407 1880 10287 +15,2
(I/464) | < /0ag23
2010 6223 1264 7487 -27,2
coodn | PbOT, KiZ 1995 4546 823 5369 -
71703 | Tl s 11/04823 - | 2000 5790 1081 6871 +27,9
(l/aga) | Fribor KiZ. | 2005| 8076 1354 9430 +37,2
s /04812 010 7666 1845 9511 10,9
odni | Pibor, kiz. 1995 4546 823 5369 -
21704 p“l £8 s 11/04812 — | 2000 5790 1081 6871 +27,9
(11/464) Pribor, hranice | 2005 8021 1459 9480 +37,9
zastavby  [5010] 6663 1445 8108 145
Pribor, hranice | 1995 3209 825 4034 -
zastavby — 15000 1123 5449 6572 + 62,9
7-2506 | 1/58 | Koprivnice, Kiz. ’
s 11/480 2005 6885 1660 8545 +30,0
a 111/4824 2010 5604 1458 7062 -17,4
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motocykly, tez\ljizrirgj?;oiova voz./24 hod.| rozdilv %
Stan.¢&. Sil. &. Usek mezi: Rok os_obn| nakladni sowet vs.ech . proti
vozidla a . mot. vozidel | pfedchozimu
dodavky | 2utomobilyal T obdobf
soupravy
1995 1764 383 2147 -
Pribor, MUK obchvat]
7-1521 | 1/04823| - Prbor, iz, | 2000|2241 092 2833 + 319
s pivodni 1/58 2005 2443 733 3176 +12,1
2010 407 92 499 -84,3
1995 2737 328 3065 -
Pribor, Kiz. 2293 407 2700 -11,9
7-1531 | 111/04825| s pivodni I/58 — 2000 !
Pribor, MUK s 1148 | 2005 2502 519 3021 +11,9
2010 3133 470 3603 + 19,3

Na silnini komunikace feSeném Uzemi navazuje shistnich a &elovych komunikaci,
které zajiguji obsluhu zastavby, polnich a lesnich pozérakvyrobnich areél pokud tyto
nejsou pimo obslouzeny ze silémich patahi.

Sit mistnich komunikaci viltbore je v nestské zastavb charakteristicka fg@devsim
Zivelnym uspegadanim. Z hlediska technického jde o jednopruhow/dupruhové uUseky
s nehomogenni #&ou vozovky (nejednoziaou kategorii). Mistni komunikace maji
piedevsim obsluzny charakter, di&SN 73 6110 odpovidajicim z hlediska urbanisticko —
dopravniho funéni skupiré C (mistni komunikace llIfidy). Ucelové komunikace, ve forn
polnich a lesnich cest, dopie gijezdovymi komunikacemi k rozptylenym lokalitam
zastavby (jde ves#s o véejné pristupné delové komunikace), slouziigdevSim ke
zpistupréni jednotlivych objeki, polnich, lesnich event. soukromych pozémhkebo
vyrobnich aredil a navazuji na mistni nebo séni komunikace. V fipadt lesnich a polnich
cest jde o jednopruhové komunikaceugnou povrchovou upravou. Pakterych lesnich
cestach jsou vedeny cyklistické a turistickécamed trasy.

Infrastrukturu silnini dopravy vieSeném Uzemi dale ddp|i obsluzna dopravni gaeni.
VSeobecn se k nimiadi autobusové zastavik§erpaci stanice pohonnych hmot, parkavist
a piipadre odpaivadla. V Ribore se nachazi v sdasnosti celkem 16 autobusovych zastavek
(viz Verejné doprava) a rozptylené parkovaci plochy v ceatna sidlistich (viz Odstavovani,
parkovani a garazovani vozidel). U silnic 1/4858l/a 111/04825 se nachazékolik ¢erpacich
stanic pohonnych hmot.

b) Zzakladni koncepceieSeni dopravy na pozemnich komunikacich

Dopravni koncepce Uzemniho planutid®ra vychazi fedevsim z na@zenych
rozvojovych dokumerit— Politiky Gzemniho rozvoj€R (PURCR 2008), Dopravni politiky
Ceské republiky pro léta 2005 - 2013 a Zasad Uzemnrokvoje Moravskoslezského kraje
(ZUR MSK). Uzemnim planem jsou tedy stabilizovangzwamné plochy a koridory pro
vedeni nebo Upravy siknich komunikaci. Jedna se o nasledujici&@gm

- stavebni Upravy silnice 1/48 — pestavba na rychlostni silnici R48 v Useku Rybi -

Rychaltice (VPS D8 dle ZUR MSK) v severnfasti Ribora; cilem navrhu je zlepsit

podminky v Gzemi proipvedeni tranzitni dopravy na mezinarodnim tahur{pozroce

2011 byl zrealizovan Gsek v okoli MUK{iBor — zépad); sadsti zansru jsou dale

doprovodné silnice IllL.itdy, které zlepSi dopravntiptup ze srra od LibhoSE a Fryovic

na trasu R48 (prastdnictvim MUK Ribor — zapad a MUK iffbor — vychod);

- prelozka silnice 1/58 v Useku Pévald - Pribor (VPS D79 dle ZUR MSK) ve
Ctyipruhovém srmrové rozckleném Sikovem uspeadani; cilem navrhu je vytvid
podminky v Uzemi pro vedeni koridoru nadmistnihzmamu;
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(pozn.: v roce 2011 byl zrealizovan Useklpzky silnice 1/58 — tzv. obchvatiPora, ktery
byl v ZUR MSK z&azen jako VPS D80. Pro jeho ochranu tak jiz neeimiam planem
vymezen navrhovy koridor nebo navrhova plocha).

Dopravni systém nizsiho vyznamu (mistnicalavé nebo vieejr¢ piistupné komunikace),
z jehoz tras je obsluhovanatsina reSeného Uzemi, ma dostmté parametry a jeho
podstatnoucast Ize povaZzovat za stabilizovanou. Nové Useky tokaci jsou navrzeny
pouze ve vztahu k navrhovanym dopravnim stavbamoaym vyznamgjSim ploSnym
zameram, jejichz dopravni obsluha je obté&tesSitelna ze stavajicich usekomunikaci.
Uzemnim planem ifbora jsou tedy na siti mistnich &elovych komunikaci navrzeny
v jednotlivych lokalitach nasledujici z&ny:
- spojovaci komunikace vetstni¢asti reSeného Uzemi mezi ul. Myslbekova a Na
Benétkach sifistupy z ul. LeoSe Jadia a Vrchlického, $etné Gzemni rezervy pro
jeji prodlouzeni do silnice 11/464 gwodni 1/56)
odavodreni: Komunikace je navrZzena pro dopravni obsluhwcipl80O Z43, Z45,
Z46 a Z48, jichz celkova rozlohé&ini cca 17,86 ha. Na zakkadorientaniho
dopravniho posouzeni byl profeginEtné plochy vyislen objem generované
dopravy v hodnat cca 480 — 780 o0s. voz./24hii(pramérné obsazenosti cca 2,9
osob v rodinném dotna ptimérné rozloze cca 1400 nstavebniho pozemku). Tuto
zagz je tedy navrzeno prdsdnictvimieSeného komunikaiho propojeni rozptylit
do vice smrt, wetré zapojeni plochy Z43 do silnice [11/4863. Komunikge
doporuienoiesit jako obousgrnou dvoupruhovou.
- spojovaci komunikace v severdasti ieSeného Uzemi mezi ul. Lesni, Hluboka
a Sadova, &etné Uzemni rezervy pro jeji prodlouzeni do ul. Rnitove
odivodreni: Komunikace je navrZzena pro usné&dindopravni obsluhy ploch SO
Z83, Z84 a Z86, které by jinak byly obslouzeny p®uprostednictvim
jednopruhovych uslepenych Usekstavajicich komunikaci. Celkova rozloha
predmétnych plocheini cca 7,89 ha, objem generované dopravy pak t6a—2340
0S.v0z./24h. Tuto zé&t je tedy pi maximalni zastatnosti navrzeno prostdnictvim
feSeného komunikaiho propojeni sirovat mimo stavajici jednopruhové
komunikace. Z hlediska technického je dogeno ieSit komunikaci jako
obousnérnou dvoupruhovou.
- pristupové komunikace do zastavitelnych ploch SV 220580 Z22 navrZzena
z ul. Stefanikova a silnice 111/04823 (ul&ihska);
odivodreni: Komunikace je navrZzena pro umeégh zakladni dopravni obsluhy
predmétnych ploch SV Z20 a SO Z22¢iBtup do plochy Z20 ze silnice 111/04823 je
navrzen pedevsim pro fipadnou nakladni dopravu (objem generované dopravy
vSak neni stanoven, naboeni znam konkrétni zamvyuziti plochy).

Dopravni obsluha ostatnich zastavitelnych plochonedstagnych Uzemi budéeSena ze
stavajiciho komunikamiho systému (u rozséhlejSich ploch, kde neni Uaenplanemiesen
vnitini systém dopravni obsluhy, bude obsluznost proi@ziaym zmgisobem, nap studii,
zajis€nim wcnych lfemen apod.). V celéfeSeném Uzemi, a to i mimo zastavitelné plochy
nebo zastana uzemi, je tedyifpustné realizovat nové mistni nebdejee pristupné delové
komunikace a zlepSovat technické parametry stdvipgmunikani si€. V pripac Uprav
technickych paramatrkomunikaci jde zejména o jejich lokélni Upravy ginadilci Upravy
kiizovatek spoivajici v uvolréni rozhledovych poli nebo ve zlepSenbjpednosti Upravou
poloméra obrub KiZovatek, Sikové homogenizace jednotlivych Uselkdoplreni vyhyben
a obrati$, apravy komunikénich prostoi pro vymezeni parkovacich stani podél hlavniho
dopravniho prostoru, realizace chodnikebo stezek pro cyklisty nebo Upravyfizani
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verejné hromadné dopravy), které vzhledem k omezemBSowaci schopnosti Uzemniho
planu nelze zobrazit v grafick&sti. Ri realizaci vySe uvedenych Uprav a novych mistnich
nebo véejné pristupnych delovych komunikaci, je nutno respektovat zejmétislysné
dopravni pravni iedpisy a oborové normy, podminky ochrany Kkulturnipamatek

a chragnych Uzemi nebo vedeni siti technické infrastryktudednotlivé zasady, které je
nutno uzemim planem respektovat, jsou uvedenytovéxasti A., kapitole D.1.1 Doprava
silni¢ni.

Daéle je navrzeno, abyélovym komunikacim, zejména v Usecich, po ktergcu jvedeny
cykloturistické trasy, byla &novana zvySena pozornost. Tzn., aby byly provedgmavy
krytu jeho zpevaénim, apravy propustk nebo realizace inforntaiho zngeni a Upravy
dopravniho zngni. U ostatnich delovych komunikaci sefpdpoklada pouze nutna adrzba
a Upravy jejich vybaveni (propustky, mosty apod).

c) Dopravni progndza intenzit silnéni dopravy

Pro vychozi zatizeni sikmi sit z r. 2010 je Uzemnim planem provedena orignita
prognéza k r. 2025 (&dredoby casovy horizont) a k r. 2035 (dlouhodobtgsovy horizont)
zaloZzena na vymovych mechanismech TP 189 Stanoveni intenzit dgprea pozemnich
komunikacich. Progn6za zahrnuje vysledny stav Ufiemplanu po dobudovani kompletni
pieloZky silnice 1/58. Redpokladem je (s vyuzitim modelu IAD, ktery je &asti Koncepce
rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezskéhajé), Ze Ize na ftahu silnice 11/464
(pavodni trasa 1/58 vedena centrentsta) @ekavat pokles zatizeni az o 75% u osobnich
vozidel a az o0 80% u nakladnich vozidel proticgmmému stavu.

Tab.: Vyhledové dopravni zatiZzeni na siimisiti bez vlivu realizace silénich gelozek

motocykly, téz\ljizrirgj?;oiova voz./24 hod.| rozdilv %
Stan.& | Sil.&. Usek mezi: | Rok| oSobni nakladni soutet vsech _ broti
vozidla a . mot. vozidel | pfedchozimu
dodavky | utomobilya ) T viesi | obdobi
soupravy
hr. s Libhoti | 2010] 14585 5260 19845
7-1527 | 1148 / R4g Pribor, MUK |2025] 19399 5734 25133 +26,7
obchvat  [2035] 22461 5944 28405 +13,0
Pribor, MUK |2010{ 12841 5296 18137
7-1526 | /48 /Rag _obchvat = IHno51 17079 5773 22852 +26,0
Pribor, MUK 5035] 19776 5985 25761 ¥12,7
Pribor, MUK |2010| 9849 4219 14068
7-1530 | 1/48 / Rag S /58 — Ribor, 50251 13100 4599 17699 +258
K . [2035] 15168 4768 19936 +12,6
Pribor, MUK |2010{ 8890 4145 13035
7-1538 | 1/48/Rag S 114863 — [H0o5] 11824 4519 16343 +254
Pribor. Ir. S 5035] 13601 4684 18375 v 12,4
nyni I/58 | Skotnice, kiz. [ 2010] 9526 1991 11517
7-1700 | (budouci | _S!1/464 = 5025 3048 416 3464 -70,0
l/ag4) | PHIpOn, MUK 15 as 3477 428 3905 + 12,9
piivodni | Pribor, MUK | 2010| 9006 1981 10987
7-1727| 58 | S R48—Bbor, 5055 2048 414 3362 - 69,4
(aa) | hranice I ae 3361 427 3788 v 127
pivodni | Pribor, hranice| 2010 9006 1981 10987
7-1701 | 1/58 zastavby — 505 2948 414 3362 -70,0
(I464) | PHIDOT KIZ. S 1 e 3361 427 3788 v 12,7
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motocykly, tez\ljizrirgj?;oiova voz./24 hod.| rozdilv %
Stan. ¢. Sil. &. Usek mezi: | Rok osobni nakladni souet vsech _ proti
vozidla a . mot. vozidel | pfedchozimu
dodavky | 2utomobilyal o g obdobi
soupravy
pivodni | Pribor, Kiz.s | 2010 6223 1264 7487
7-1702 | 1/58 ijlilxsé?z ~, [2025] 2039 269 2308 - 69,2
(11/464) unapoa | 2035 2325 278 2603 +12,8
pivodni | Pribor, Kiz. s [2010] 7666 1845 9511
7-1703 | 158 P'F'Jéo“Sé?: = [2025] 2512 392 2904
(/a64) | TRON B2 S [o035] 2864 404 3268 +12,5
pivodni | Pribor, Kiz.s [2010] 6663 1445 8108
7-1704 | 1/58 PF','['J/O“ghlZ—_ 2025| 2183 307 2490 - 69,3
1DOr, nranice
(1/464) sActavh | 2035| 2489 317 2806 +12,7
Pribor, hranice| 2010 5604 1458 7062 -
7-2506 /58 Kzasff';‘V*?Y— 2025 7342 1546 8888 + 25,9
opiivnice,
iy clagn 2 | 2035 8406 1604 10010 +12,6
Pribor, MUK [ 2010 407 92 499 -
7-1521*| 111/04823 P?%Chvatj 2025| 3128 763 3891 -
100r, KlZ.
 niuncini 1as | 2035 3567 785 4352 +11,8
Ptibor, Kiz. | 2010 3133 470 3603 -
7-1531 | 11/04825 Sg}éo‘j”;v:gﬁ 2025 4011 489 4500 +24,9
-l VPR [2035] 4575 503 5078 +128

* pro silnici 11/04823 je vychozim rokem pro pregtenou progn6zu rok 2005, nétathem gitani v r. 2010
byl provoz na této komunikaci ovli¥n vystavbou obchvatuiora a UK Fibor — zapad

Z provedené prognozy a rozboru dosavadniho vyvomrayniho zatizeni jergimé, ze
oblast Ribora dlouhodob vykazuje stabilni st intenzit (pokles zatizeni v r. 2010 proti
piredchozim |&tm je zpisoben mimo hospo#ského poklesu i z#mou metodiky &itani
dopravy), coz je dano zejmeéna jeho polohou na d¢rastprav vyznamnych silnic 1/48
a 1/58.

Vystavba obchvatu a jeho zproveémnnv r. 2011¢ast&né odleltilo pratahu centrem gsta,
cilem je v8ak kompletni odklon silnice 1/58 @vpdni trasy tak, aby byla zaj$ia plynula
trasa bez nutnosti peaze se silnici 1/48 (R48). dayjde k dalSimu poklesu intenzit @&sto
Pribor tak bude v SirSi oblasti centra opéos$t od tranzitni dopravy. Nést stupr
automobilizace a zvySovani dopravniho vykonu se pgeevi zejména na trasach mimo
zastavbu. V zast@aném Uzemi lze rowz predpokladat pokrgovani fistového trendu, avSak

s

S podstat#é nizSimi intenzitami proti napr. 2010.

Dosazeni limitnich intenzit provozu (kapacity korikati nebo dosazeni limitnich Grovni
kvality dopravy), které by vyvolaly nutnost dalSiaiprav komunikani sig€, se ve
sttedredobém (rok 2025) ani dlouhodobétrasovém horizontu (rok 2035) nekava (viz
nasledujici tabulka).
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Tab.:Orientaéni rozpéti Uroviiovych intenzit k piredbéZnému stanoveni navrhové
kategorie silnic, rychlostnich silnic a mistnich sérnych komunikaci

. Navrhova Rozpti urowiovych intenzit pro PoZadovany
Typ komunikace kategorie poZadovany stugiedrovre kvality stupe urovreg
dopravy (voz./24hod.) kvality dopravy
rychlostni silnice R 25,5* 22000 28000 C
silnice I. fidy S11,5 8000 12000 C-D
silnice Il. tidy S95 9500 14500 D
silnice IIl. tidy S 7.5 8000 13000 E
S 6,5 1000 4000 E
st sorma MS2 25000 35000 D
omunikace

*intenzity pouze za jeden sm

Takto provedena orientai progndza, zaloZzena pouze nastovych koeficientech,
poskytuje pouze zkreslené Udaje (neuvazujer.nggiipadnou zrdnou dopravnich vazeb
apod.), a poskytuje jen hrubourepstavu o dopravnich tocichie@Seném Uzemi. Pro
podrobrjSi analyzu se proto dopamuje zpracovat podrokjgi dopravni model.

| 45.2 DRAHA A VYZNAMN EJSI OBSLUZNA ZA RIZENi DRAHY |

a) Vychozi stav drazni dopravy

ReSenym Uzemim je vedena koncova regiondlni Zelezria® ¢. 325 (Studénka —
Veiovice), ktera je ve Studénce aidgeicich zapojena do celostatnich trati270 (tzv. Il
a lll. tranzitni koridor TERFN — Transport EuropeRail Freight Network ve Studénce)
ac. 323 (ve Veovicich). Dopravni obsluhu Uzemi zdjige Zeleznini stanice Hbor. Tra je
vyuzivana pedevsim v pracovnich dnech pro z&i$tdopravni obsluznosttast&né pak
i pro nékladni dopravu (z aréérlatry v Kogivnici nebo Kotowe ve Stramberku). Dovolena
trafova tida zatizeni je C3 (20 t na napravu).3kevé trati se weSeném Uzemi nenachazeiji.

b) Zakladni koncepceresSeni drazni dopravy
Zeleznini tra ¢. 325 je uzemnim planem povazovana za stabilizavadeji gipadné
Upravy budou realizovany v plochach dopravni inftagury drazni (DD).

| 4.5.3 PROVOZ CHODCQU A CYKLIST U |

a) Vychozi stav

Infrastruktura pSi a cyklistické dopravy je v iofe zastoupena komunikacemi
s vylowkenym provozem motorové dopravy (hagstezky pro chodce nebo stezky pro
cyklisty) a chodniky podél komunikaci.

Pro k&Zny provoz cyklisté wveSeném Uzemi vyuZivajigrevsim stvajici $isilnic a sf
mistnich komunikaci, ktera je dophra sporadickou siti stezek pro cyklisty. Na siinch
komunikacich nejsou intenzity provozu vysoké, diéani dopravy provedenéidSD CR
vr. 2010 je nejzatizejsi oblasti z hlediska cyklistické dopravyrest neésta. Ostatni
komunikace jsou cyklisty vyuZivany me&nntenzivié (viz obr. Vysledky &itdni dopravy
cyklista na silnEni siti vieSeném Gzemi (rok 2010) a tab. Intenzity cykligiek provozu na
vybranych profilechESD CR, rok 2010).
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Na siti mistnich nebo ¢élovych komunikaci nebylo ¢gani cyklisti provadno.
Samostatné komunikace pro cyklistiegstavuje v satasné dob stezka pro cyklisty u ZS
Npor. Loma mezi ul. Myslbekova a riélii Rudoarréct a stezka vedena od ul. Vrchlického
jiznim snerem podél vodniho toku Lubiny.

Rekregnimu provozu slouzi zgené cykloturistické trasy, které jsou vedeny po
stavajicich komunikacich (vizehled).
Prehled zn&enych cykloturistickych tras na Uzeniilbora:
- mezinarodni cyklotrasa Greenway Krakow — Morawxéden
- cyklotrasa lll. fidy ¢. 502 (Stary Jin — Stramberk — Horni Sklenov);
- regionalni cyklotrasy IV.itdy ¢. 6001 (Hukvaldy — Kofivnice — Ribor); ¢. 6002
(Ptibor — ZaviSice — Koffvnice, tzv. okruh Paseky & 6134 (Ribor, Klokaiov —
Trnavka — Stara Ves nad Gefhici);

Obr.: Vysledky s¢itani dopravy cyklistia na silniéni siti v FeSeném tzemi (rok 2010)
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Tab.: Intenzity cyklistického provozu na vybranychprofilech (RSD CR, rok 2010)

Stan. . . . Cyklisté
¢ Sil. €. Usek mezi: (cy?(llo/den)
7-1527 1/48 hr. s Libhoti — Aibor, MUK obchvat 0
7-1526( 1/48 Pribor, MUK obchvat — Bbor, MUK s 1/58 1
7-1530 1/48 Piibor, MUK s 1/58 — Bibor, MUK s 111/4863 4
7-1538 1/48 Pribor, MUK s 111/4863 — Fibor, hr. s Fryovicemi 9
7-1700[ 1/58 Skotnice, kiz. s 1/464 — Fibor, MUK s R48 59
7-1727| 11/464 Pribor, MUK s R48 — Fibor, hranice zastavby 58
7-1701 1l/464 Pribor, hranice zastavby <iBor, kiz. s 11/04825 58
7-1702| 11/464 Pribor, Kiz. s 11/04825 — Fibor, kiz. s 11/04823 152
7-1703| 11/464 Pribor, kiz. s 11104823 — Bibor, kiz. s 111104812 69
7-1704| 11/464 Pribor, kiz. s 111/04812 — Bbor, hranice zastavby 182
7-2506 1/58 Ptibor, hranice zastavby — Kéipnice, kiz. s 11/480 a 111/4824 134
7-1521] 111/04823 Pribor, MUK obchvat — Bbor, Kiz. s pivodni 1/58 21
7-1531] 111/04825 Pribor, Kiz. s givodni 1/58 — Bibor, MUK s 1/48 243

Bezkolizni provoz chodc je v centralni¢asti feSeného Uzemi zaj$t prostednictvim
husté sit stezek a chodnikpodél komunikaci. V okrajovycbastech pak chodci vyuZivaji
prostory mistnich nebo sitimich komunikaci, avSak vzhledem k nizkym intenzitiwpravy
je tento stav povazovan za vyhovujici. Rekndamu @ESimu provozu slouzi zelérenaena
trasa Pibor — Lubina — MniSi — Kozlovice (vedena podgity Lubiny). Chodniky a turistické
trasy nejsou vzhledem k jejich prov@zr technickému charakteru actiiku zakresleny
v grafickécasti.

b) Zzakladni koncepcereSeni provozu chodi a cyklisti

Navrh nové infrastruktury pro cyklisty se sdediuje predevSim na dopémi stavajicich
tras pro cyklisty a stezkam pro cyklisty nebo séemkumoaujici spol€ény pohyb chodi
acyklisit a pedevSim stanoveni podminek pro realizaci tras novpebo zamra
umoziujicich segregaci cyklistické dopravy do samostztnyruhi nebo pas.

Prehled navrZzenych tras a Uprav komunikaci ufm@iz bezkolizni pohyb cykligt na
Uzemi Ribora:

Prehled navrZzenych tras a Uprav komunikaci ufm{iz bezkolizni pohyb cykligt na
Uzemi Ribora:

- propojeni ul. BoZzeny &mncové a silnice 111/4806, po které je vedena mezidai
cyklotrasa Greenway Krakow — Morava — Mideodél trasy rychlostni silnice R48
(doprovodné silnice lll.rtdy);
odavodreni: cilem navrhu je umoznit stavebnimi Upravami yioltyklisti mezi
Kloko¢ovem a cyklotrasou Greenway (s navaznosti na steakayklisty navrzenou
podél Lubiny a stavajici cyklotrasau 6039). Trasa by #ha slouzit gedevsim
rekre@&ni dopray;

- propojeni Fibora a Hajova po ul. Myslbekova a silnici 111/4883navaznosti na
mezinarodni trasu Greenway a tr&s602;
odavodreni: cilem navrhu je doplnit chygpci propojeni Bibora a Hajova, a to
véetnd Uprav komunik&nich prostoi dotenych komunikaci. Trasa byéa slouZzit
rekre&ni dopra¥ i celodennimu dojizahi;

- propojeni Bibora a Prchalov v trase mistni komunikace s prgdinim do Skotnice;
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odiavodreni: cilem navrhu je doplnit chyfici propojeni FBibora a Prchalova
s vazbou na vymezené trasy ve Skotnici. Trasa #lg slouzit rekreéni dopra¥ i
celodennimu dojizshi;

- propojeni Fibora a Kopivnice v trase fivodni silnice 1/58 (nyni 11/464);
odiavodreni: cilem navrhu je umoZznit stavebnimi Gpravami yioltyklisti mezi
Ptiborem a Kopvnici. Trasa by mia slouzit rekreéni dopra¥ i celodennimu
dojizdni;

- propojeni Pbora a =zapadnicasti feSeného Uzemi vedené pateldvych
komunikacich;
odavodreni: cilem navrhu je Astupnit zapadniast rekreéni cyklistické dopra¥;,

- propojeni tras okruh& 6002 po ul. Stramberska;
odavodreni: cilem navrhu je zlepSit dopravni infrastruktupuo cyklisty mezi
Priborem, Kopivnici a oblasti Stramberka. Trasa byélan slouZit gedevsim
rekre&ni dopray;

- prelozeni trasy. 6002 do nadjezdu nad silnici I/58 (obchvébBra);
odavodreni: cilem navrhu je odtit cyklistickou dopravu od motorové v oblasti
frekventované kzZovatky;

Prehled navrzenych stezek pro cyklisty na Uzefthdra:

- stezka pro cyklisty nebo pro spéty pohyb chodié a cyklistt podél Lubiny v
Klokocove;
odavodreni: cilem navrhu je zlepSit dopravni infrastruktuwruekre&né atraktivni
lokalite;

Ostatni zarry podporujici rozvoj infrastruktury cyklistické gravy (stezky pro cyklisty,
pruhy nebo pésy pro cyklisty v prostorech komunikgec piipustné realizovat zagdpokladu
dodrzeni stejnych zasad jako pro upravovani tekloit paramefr komunikaci (viz
podkapitola Pozemni komunikace a vyzn&jginobsluzné dopravni #iaeni).

DopravniteSeni tzemniho planu obe&amavrhuje pro bezkolizni pohyb chddpreferovat
oddEleni dopravy chodcod dopravy vozidlové a prosazovat dpat pro zvyseni bezpeosti
tohoto druhu dopravy. Nové chodniky podél komuniksebo stezky pro chodce tedy budou
realizovany dle mistni ptgby, a to i v Usecich snizkym provozem, pokud tistmn
podminky vyzZaduji (nap negehledné Useky nebo Useky se zvySenym pohybem thodc
Realizace d&chto navrti se pipousti v dotenych plochach v souladu s podminkami
stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnymtspebem vyuziti. Uzemni planiBora gimo
navrhuje pouze nadchod nad silnici 1/58 (obchviibd?a), a to v blizkosti ikZovatky se
silnici 111/48012. Jeho uspgadani by milo umoznit i provoz cyklist. Nové turisticke trasy je
dale gipustné, s ohledem na jejich charakter (turistitk8y jsou vymezovanyigdevsim ve
stopach stavajicich komunikaci bez nutnosti prévathvebni Upravy), realizovat ve vSech
plochach v souladu s podminkami stanovenymi proziiyyloch s rozdilnym zjsobem
VyuZziti.

| 4.5.4 STATICKA DOPRAVA - PARKOVANI A ODSTAVOVANI VO ZIDEL |

a) Vychozi stav statické dopravy

Odstavovani a garazovani osobnich automadtilyvatel rodinnych doinse redpoklada
na vlastnich pozemcich. Pro odstavovani vozidelvatay bytovych dom jsou vyuzivana
parkovist v blizkosti bytovych dorin nebo hromadné boxové gardZe (v dochazkové
vzdalenosti do cca 300 — 600 m od lokalit bytovglom).
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Pro parkovani osobnich automdbihavstvniki zaizeni oltanské vybavenosti jsou
v Pribofe vyuzivany pedevsim parkovaci plochy na terénu. Plochy pro@aki nakladnich
a specialnich vozidel jsou realizovany v ramci Wjyrich a podnikatelskych aréal

b) Zzakladni koncepceieSeni statické dopravy

Pro utovani poteb statické dopravy je rozhodujicim parametrem Ztsay stupé
automobilizace. Stue automobilizace je Uzemnim planentibdra stanoven v hodriot
1 : 2,5, jehoZz dosaZeni lIze v podminkackista gedpokladat k zaru stedredobého
casového horizontu (rok 2025). Podrobnost Uzemnil@mup vSak neumditije detailni
rozliSeni pateb jednotlivych objekt bytovych dond, obtanské vybavenosti, sportovigebo
jinych zaizeni.ReSeny jsou tedy pouze vyznakjii plosné zawry.

Prehled navrZzenych parkovacich a odstavnych kapacitizemi Fbora v jednotlivych
lokalitach:

- parkovaci plocha u ZS Npor. Loma (ve stavajioBplOV); cilem navrhu je zlepsit
moznosti parkovani nawdnika obtanské vybavenosti a obyvatel naigpbilych
plochéach;

- parkovaci plocha (plocha K Z46) v lokalit koupalisE; cilem navrhu je zvysit
nabidku parkovacich kapacit v lokalityuZivané pedevsim letnim obdobi;

- parkovaci plocha na ul. Stramberska (ve stavpjie DS); cilem navrhu je zvysit
nabidku parkovacich kapacit v lokalit

Ostatni parkovaci a odstavné kapacity malého rozszd realizovat dle ptagby, bez
piresného vymezeni v graficksti izemniho planu. Jednotlivé plochy budou nasléesSeny
v jednotlivych  funknich plochach dle Gzemtechnickych podminek, v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s razght zpisobem vyuZiti.

Nezbytnym pedpokladem pro jejich realizaci je dodrzentisjusnych pedpisi
a ustanoveni (zaji&i prijezdnosti vozidel, dodrzeni bezp®stnich odstujy zajiséni
odvodréni a ochrana siti technické infrastruktury). Buddvgpodzemnich parkowis
a podzemnich garazovych stani v celém Uzemi MPR pi§pustné, samostatné nadzemni
garaze lze realizovat pouze na mistech s histouickgzitelnym gidorysem, za fedpokladu
respektovani dolozitelnych prostorovych dispoziatiiy souhlas organu pamatkové&ee

| 4.5.5 VEREIJNA DOPRAVA A ZA RIZENI VE REIJNE DOPRAVY |

a) Vychozi stav véejné dopravy

Zaklad veejné dopravy weSeném Uzemi tvbpredevsSim autobusova hromadna doprava
osob, doplana hromadnou dopravou osob po Zeleznici.

Infrastrukturu autobusove kegné dopravy ¥eSeném Uzemi tvbcelkem 16 autobusovych
zastavek. PokrytiteSeného Uzemi autobusovouiejeou dopravou je v grafick€asti
znazorrno obalovou kivkou dostupnosti na autobusové zastavky, ktera Bygnovena na
400 m.

Infrastruktura Zelezgni veaejné dopravy je zastoupena Zelémni stanici Bibor na
regionalni tratg. 325.

b) zakladni koncepceieSeni véejné dopravy

Schopnost Uzemniho plarfesit obsluhu Uzemi vejnou dopravou je zka¢ omezena.
Stavaijici stav je povazovan za dostafe za podminky, Zze nebudou ruSena stavajiczeai
verejné dopravy. Dostupnost lokalit, které se nachidzsgla mimo dostupovou vzdalenost
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(nap. zastavba v k. U. Klokov u Ribora, lokality rozptylené zastavby v jihozapadasti
feSeného Uzemidiphranici s tzemim Kajvnice nebo oblast podél pravéhtebu Lubiny), je
doporweno pro¥tit. Komunikani st v téchto oblastech umaéBje provoz pravidelné
konvertni autobusové dopravy pouze se &@nemi obtizemi, a tak je dopateno gipadné
zanery reSit v koordinaci se za#y jednotlivych provozovatél

Doplreéni vybaveni u stavajicich zastavekiigffesky, zastavkové pruhy) budeSeno
samostatnou dokumentaci, a tegnost& v plochach dopravnich.

4.5.6 OSTATNI DRUHY DOPRAVY

Pro poteby Uzemniho planu se ostatnimi druhy dopravy rozdoprava letecka, vodni
a ostatni ziazeni dopravy (nap hippotrasy, lanové drahy apod.).iiza&ni letecké ani vodni
dopravy se ¥eSeném Uzemi nenachazeji.

Ténet celé spravni Uzemidsta Ribor nalezi do ochranného pasma l&tsMosSno\.

Rozvoj infrastruktury vodni dopravy se nenavrhujfrastrukturu letecké dopravy je
navrzeno doplnit plochou OS s oZeaim vymezené zastavitelné plochy Z25 uigici
realizaci plochy pro vzlety afigtavani sportovnich létajicichizzeni. Jde o plochu v zapadni
castireSeného uzemi.

Pro realizaci hippotras nebo hippostezek Uzemni piébora nenavrhuje zadné konkrétni
zanery. Jejich realizace je, vzhledem Kk jejichirpdnimu charakteru (zpravidla nejsou
vymezovany stavebnimi Upravami)igus€na ve vSech furthich plochach dle Uzemn-
technickych podminek v souladu s podminkami stamawe pro vyuZziti ploch s rozdilnym
zpasobem vyuziti.

4.5.7 OCHRANNA DOPRAVNI PASMA, OCHRANA PRED NEPRIZNIVYMI
UCINKY HLUKU A VIBRACI Z DOPRAVY

V feSeném Uzemi je nutno respektovat:
silniéni ochranna pasma:
-k ochrar rychlostnich silnic, silnic I., Il. a lll.itd bude mimo souvisle zastamé uzemi
respektovano sildni ochranné pasmo podle zakoga 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve zmi pozdjSich edpidi, které je vymezeno prostorem ohramym
svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m ve vzdalsn
- 100 m od osyiflehlého jizdniho pasu pro rychlostni silnice nefabosy ¥tve jejich

kiizovatek;

- 50 m od osy vozovky pro silnice tidy;
- 15 m od osy vozovky pro silnice Il. a llfidy;

rozhledova pole Kizovatek:
- na Kizovatkach budou respektovana rozhledova pole searoalespd v minimalnich
hodnotach di€SN 73 6102;

ochrann& pasma drahy:

- k ochrar regionalni Zelezgni trati ¢. 325 bude respektovano ochranné pasmo drahy
podle zakon&.266/1994 Sb., o drdh&ch, vesmhpozdjSich edpisi, které tvai prostor

po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezensiou plochou vedenou ve
vzdalenosti 60 m od osy krajni koleje, nejia@sak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu
drahy;
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ochranna pasma leti§:
- ochranné pasmo let&t MoSnow;

podminky pro ochranu pied negiznivymi U¢inky hluku a vibraci:

- negativni dinky hluku jsou weSeném uUzemi kvantifikovany zigapokladaného
provozu Zné silnéni dopravy pro venkovni prostor, a to v zastedm Uzemi. Vyp&ty
hlukovych imisi jsou provedeny pouze v okoli sinit48 (nejzatize¥)Si komunikace
v zasta¥éném UOzemi) pro znamé intenzity dopravy vychézejidelostatniho tani
dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle ,,Npwveétodiky pro vypoet hluku silnéni
dopravy“. Orienténi vypaiet je proveden bez zaftani vlivu nové vystavby a vlivu
navrzenych dopravnich pritkna silnéni siti pro nejzatizefjsi usek silnice 1/48. Vzhledem
k nehomogennim podminkdm v okolitufahu, je uvaZzovano s odrazivym i pohltivym

terénem (viz Novela metodiky pro vy hluku silnéni dopravy).

Tab.: Hluk ve venkovnim prostoru pro Uzemi podél shice 1/48

L peq (do) pro den / noc ve vzdalenosti od zdroje hluku: L aeq (PFip.)
dB (A)
Typ Vypoétovy den/noc
terénu rok s korekcemi dle
50m | 75m [ 100 m| 150 m| 200 m| 225 m| 250 m nai. vliady ¢.
148/2006 Sh.
2010 62,2/| 60,3/| 58,9/| 56,8/| 55,2/| 54,5/| 53,9/
57,0 55,1 | 536 | 51,5 | 50,0 | 49,3 | 48,7
., 63,1/| 61,0/| 59,6/| 57,5/| 55,9/| 55,3/| 54,6/
Odrazivy 2025 574 | 554 | 54,0 | 51,0 | 50,3 | 49,7 | 49,0 60/50
2035 63,3/| 61,4/| 60,0/| 57,8/| 56,3/| 55,6/| 55,0/
57,5 556 | 54,2 | 52,1 | 50,5 | 49,8 | 49,2
2010 58,2/| 55,2/| 53,0/ 499/ 47,7/| 46,8/| 46,0/
530 | 499 | 478 | 44,7 | 425 | 41,6 | 40,8
., 58,9/| 55,9/|53,7/| 50,6/| 48,4/| 475/ 46,7/
Pohltivy 2025 533 | 503 | 48,1 | 450 | 42,8 | 41,9 | 411 60/50
2035 59,3/| 56,3/|54,1/| 51,0/| 48,8/| 47,9/| 47,1/
53,5 50,5 | 48,3 | 45,2 | 43,0 | 42,1 | 41,3

(pozn.: pro pohltivy terén uvazovano s vysSkou posaného bodu 3,5 m, ve vyia nejsou uplatiny dalSi
korekce, sklon vozovky mezi cca 1 — 2 %irijsou vymezena pasma ve kterych jgpstna hladina hluku
piekratovana)

Vypoétend intenzita hluku na {ahu silnice 1/48 podavaiediEznou hrubou fedstavu
o jeho misobeni v okoli komunikace. Z provedenych Wtoryplyva, Ze k pekratovani nyni
platnych hygienickych limit dochazi nejen v bezpréstini blizkosti komunikace, ale
i vjejim SirSim okoli (jde zejména o & limity). Situaci podél trasy silnice 1/48 dale
dokumentuji Strategické hlukové magyRr 2006 (viz. obr.), které uvazovaly s dopravnim
zatizenim odpovidajicim roku 2005 (dle progndzy gdekvivalentni zatizeni i pro r. 2025).
Vypoétené hodnoty izemniho planu koresponduji s udegt&jickych hlukovych map.
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Obr.: Hluk ve venkovnim prostoru pro Uzemi podél dnice 1/48 pro denni obdobi

taenda Hlukova situace v pdsmech po 5 dB pro denni obdobi

silmiénl sit

.. 2droj: Strategické hlukové mapy CR 2006
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Obr.: Hluk ve venkovnim prostoru pro Uzemi podiilise 1/48 pro néni obdobi
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Vzhledem k pekratovani hlukovych imisi v blizkosti silnice 1/48 jeawrzeno ieSit
protihlukovou ochranu iffbora prostednictvim protihlukovych gh nebo vysadbou zelén
(nap. podél obchvatu ifbora). V zajmu ochrany obyvatel bude dale umeafna podminka
doloZeni splani hygienickych hlukovych limit pri situovani budov vyZadujicich ochranu
z hlediska hygienického {pobeni hluku) ve vzdalenosti bliZsi:

- nez 200 m od osy silnice 1/48 (R48), pokud neblad@lita ochrasna protihlukovou

stnou nebo jinym op&enim &inné snizujicim hlukové imise;

- nez 100 m od osy silnice 1/58;

- nez 25 m od silnic lllitdy;

- nez 10 m u mistnich komunikaci.

Podél Zelezrini trati je tato vzdalenost stanovena na 60 m gdkokeje.

ochranna pasma drahy:

-k ochrar regionalni Zelezini trati ¢. 325 bude respektovano ochranné pasmo drahy
podle zakon&.266/1994 Sb., o drahach, vesmhpozdjSich gedpigi, které tvdi prostor

po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezensiou plochou vedenou ve
vzdalenosti 60 m od osy krajni koleje, nejia@Bak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu
dréahy.

ochranna pasma leti§: )
- ochranné pasmo let&st Mosnow (prevzato z UAP ORP Kdjvnice);

dopravni zaméry nadifazené Uzem# planovaci dokumentace:
- stavebni Upravy silnice 1/48 — pestavba na rychlostni silnici R48 v useku Rybi -
Rychaltice (VPS D8 dle ZUR Moravskoslezského kraje);

- pielozka silnice 1/58 v Gseku Pévald - Pribor (VPS D79 dle ZUR);
(pozn.: vroce 2011 byl zrealizovan Uselelpzky silnice 1/58 — tzv. obchvatiiBora,
ktery byl v ZUR MSK z#azen jako VPS D80. Pro jeho ochranu tak jiz neeimrim
planem vymezen navrhovy koridor nebo zastavitelpéha, ale plocha stabilizovana —
dopravni infrastruktury sildni).
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| 46 INFRASTRUKTURA VODNIHO HOSPODA RSTVI |

| 4.6.1 ZASOBOVANI PITNOU VODOU |

V Pribore je vybudovany vejny vodovod, ktery je ve spr&é&mVaK Ostrava a.s. - oblast
Novy Jiin. Vodovod je roz8len na d¢ samostatnécasti. Ol casti jsou zasobeny
z piivadé¢e OOV DN 500 Chlebovice — Hajov. Prvédst vodovodu zahrnuje k. GfiPor,

K. 0. Klokatov u Fibora a k. U. Prchalov. Drulkast vodovodu zahrnuje k. U. Hajov.

Voda z pivadéce OOV DN 500 Chlebovice — Hajov jgiyedena do vodojemu Héjov
OOV 2000 ni (378,12 — 367,00 m n. m.). Z vodojemu Hajov OO\O@ n? je fadem
DN 250 voda fivedena do vodojetn Pifbor - Vojensky 2 x 650 (324,40 — 319,60
m n. m.) a Fbor - Benatky 2 x 1 000 #(324,40 — 319,60 m n. m.) &s redukni Sachty do
HTP 1l Pibora a do k. (. Prchalolkad DN 250 je za vodojemyiiora rozdlen ve
vodarenském uzlu nady givadjici vodu do vodojerh Pribora a ndad DN 175 — DN 200,
ktery givadi vodu do k. U. Prchalov a naslédio obci Skotnice, Sedlnice (vodojem Sedinice
400 nT), BartoSovice a do vodojemu letidosnov 2 x 400 rh (293,00 — 288,50 m n. m.).
Z vodojemu Bbor - Vojensky 2 x 650 rhje nasleds voda givedenaitadem DN 200 do
zapadniasti DTP. Z vodojemuifibor — Benatky 2 x 1000 hje voda pivedenaiady DN 300
a DN 125 do $edni a vychodniasti DTP. Vodojemy fbor - Vojensky 2 x 650 tha Ribor
— Benatky 2 x 1000 fhjsou propojeny a maji stejné vyskové hladiny, prae v Fipad
potieby celé DTP z&sobit Huz vodojemu Ebor - Vojensky 2 x 650 mneboPtibor —
Benatky 2 x 1 000 h

Jizni ¢ast DTP byla fivodné zdsobena pitnou vodou z vodniho zdroje Mrgdem

s s

zdroje Mnisi, ale z OOVips vodojem Fbor - Benatky 2 x 1 000

Na k. a. Ribor, pobliz stavajicich vodojemPribor — Vojensky a #bor — Benatky, se
nachazi pvodni akumulace pitné vody vodojentilfor — stary 2 x 150 fn ktery je dnes
Mimo provoz.

Voda do k. U. Hajov jeifvedena z fivadéce OOV DN 500 ges uzemi obce Hukvaldy,
kde je pomoci ATS j@serpana do vodojemu 60°n380,00 — 377,60 m n. m.) a nasledn
fadem DN 150 fivedena do k. U. H3jov.

Déle je nafad DN 200, ktery vede z vodojemiiilfor - Vojensky 2 x 650 fhdo mesta,
napojeniad DN 225, ktery fivadi vodu do stavajici plochy smiSené vyrobni aaefici se
v jihozapadntasti Ribora.

Diive se weseném Gzemi nachazel pozorovaciGHMU VO 0120, ktery je popsan i
v UAP ORP Ribor. Dle sdleni spravce bylo pozorovani na tomto vrtu ulero v roce 1980
a pi terénni prohlidce v letech 2009 a 2010 nebyly tgbjekty nalezeny (byly rejme
fyzicky zlikvidovany).

Vodovodni sf Pfibora je rozdlena na d¥ ¢asti a jednotliv&asti jsou dleny celkem do
péti tlakovych pasem:
|. ¢&st vodovodu
- HTP Il — zahrnuje zastavbu v okoli vodojérRtibor — vojensky a ibor — Benatky.
Zastavba je pod tlakem redurkho ventilu osazeném naiyodnim fadu DN 250
z vodojemu Hajov OOV 2 000
- HTP lll — zahrnuje zastavbu v zapadast k. U Prchalov. Zastavba je pod tlakem ATS
umisgné naradu DN 150.
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- HTP IV - zahrnuje vychodnfast k. 4. Prchalov a je pod tlakem reé¢hiko ventilu
Prchalov.

- DTP — zahrnuje zastavbu v k. GiilBor (vyjma zéstavby spadajici do HTP 1l a z&stavbu
v k. 0. Klokatov u Ribora). Zastavba je pod tlakem vodojeribor — Vojensky
2 x 650 m (324,40 — 319,60 m n. m.) &iBor — Benatky 2 x 1 000 (324,40 —
319,60 m n. m.), které maiji stejné hladiny vodajem

II. ¢ast vodovodu
-HTP | — zahrnuje k.G.Haov a je pod tlakem vodojemu nB0
(380,00 — 377,6 m n. m.).

Ochranna pasma vodovodnichiadi jsou stanovena dle zakora 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich proieou potebu a o zréné nékterych zakon, ve zreni
pozckjSich gedpidi, a to kolem vodovodnictadi do DN 500 ¥etrg 1,5 m a nad DN 500
2,5 m od vijSiho lice potrubi a u vodovodnid¢adis nad DN 200, jejichz dno je uloZzeno
v hloubce ¥tSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdaleadsinsjSiho lice potrubi
zvySuji 0 1,0 m. (podle pismene a) nebo b)).

Vypocet potreby vody k r. 2025je orient&né proveden podle Sémicec. 9 z roku 1973.

Piibor a Klokoéov u Pribora

bytovy fond — trvale 7 950 obyv. x 120 l/os/den = 954 000 l/os/de¥64,00 ni/den
bydlicich
vybavenost zakladni 7 950 obyv. x 70 l/os/den = 556 500 l/os/deBb8,50 ni/den

obyvatelstvo
Qp = 1510,50 miden = 17,48 I/s

Qm = 2 039,18 riiden = 23,60 I/s

zemeédélstvi
30 500 slepic, 150 skotu, 10 prasat, 5 koni, 20 ovc

Qp = 14 135 I/ks/den = 14,14%den
Qm = 28 775 liks/den = 28,78%den

celkové

¥ Q, = 1524,64 i¥den = 17,65 l/s ¥ Qm =2 067,96 n¥den = 23,93 I/s
Prchalov

bytovy fond — trvale 250 obyv. x 120 l/os/den = 30 000 |/os/deB0;00 ni/den
bydlicich

vybavenost zakladni 250 obyv. x 20 l/os/den = 5 000 l/os/den5;00 ni/den

obyvatelstvo
Qp = 35,00 n¥den = 0,41 I/s

Qm = 52,50 n¥/den = 0,61 I/s
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zemeédélstvi
100 skotu

Qp = 2 000 I/ks/den = 2,00 Halen
Qm = 3 500 I/ks/den = 3,50 Halen

celkové

X Q, = 37 ni/den = 0,43 I/s X Qm = 56,00 ni/den = 0,65 I/s

Héajov

bytovy fond — trvale 450 obyv. x 100 l/os/den = 54 000 l/os/deB400 ni/den
bydlicich

vybavenost zakladni 450 obyv. x 20 l/os/den = 9 000 l/os/dengs00 ni/den

Q, = 63,00 m/den = 0,73 l/s
Qm = 94,50 ni/den = 1,09 /s

Uzemni plan pedpoklada pdebu vody v k. G. Bbor a k. 0. Klokéov u Ribora ve vys3i
Qm = 2 067,96 Yden, tj. 23,93 Is, v k. 4. Hajov Q= 94,50 nden, tj. 1,09 l/s a v k. 0.
Prchalov @ = 56,00 niden, t. 0,65 l/ls. Akumulace pitné vody pro k. Ekibor
a k. 0. Klok@ov u Ribora jsou vodojem iffbor - Benatky 2 x 1000 fnvodojem Pibor —
Vojensky 2 x 650 m Akumulace pitné vody pro k. (. Prchalov je vodojélagjov OOV
2 000 nf a pro k. G. Hajov je vodojem Hajov 60°m

Z orient&niho vypd@tu vyplyva, Ze akumulace pitné vody, na které jal.kRibor
a k. u. Klok@&ov u Ribora napojena pokryje 100% denniipbu pitné vody. Akumulace
pitné vody, na kterou je napojeno k. 0. Hajov, pki63% denni péeby pitné vody.

Dle CSN 73 6650 se ma vyuzitelny objem vodofemovnat 60% maximalni denni
potreby. Z orientaniho vyp@tu vyplyva, Ze stavajici akumulace pitné vody jdostaujici.

Z daivodu mozné snizené kvality pitné vody z individudin zdroji pitné vody je
Uzemnim planem navrzeno co nejvic staveb v zastayith plochach napojit na stavajici
vodovodni & obce Ribor, kterd je zasobena pitnou vodou z OOV. Uzepi@n navrhuje
v obci Ribor stavajici vodovodni tsirozstit o dalSi vodovodniady DN 50 az DN 100
v délce cca 6 km pro zasobovani zastavitelnychhpldtavrzenérady DN 80 az DN 100
budou roviz plnit funkci vodovodu pozarniho. Samostatriéve, které budou zasobovat
objekty v dosahu hydraintdo 200 m, mohou mit profil DN 50. Do doby neZ buderzeny
vodovod vybudovan, je navrzeno individualni zasélpénou vodou (ze studni).

Déle je uzemnim planem navrZenalpzkaradu DN 225, ktery jfivadi vodu do stavajici
plochy vyrobni smiSené v k. UiiPor. ReloZka je navrZzena Zidodu neomezovani vystavby
v ploSe Z34.

Pro zlepSeni tlakovych podminek ve vodovodni s$evernicésti k. 0. H4jov je navrzena
ATS na stavajicim vodovodniradu DN 80 na k&t358 m n. m.

Pro plochy, které jsou mimo dosah vodovodriatii pitné vody, je navrZzeno individualni
zasobeni pitnou vodou. Pro objekty v ploSe Z22réteudou nad kétou 304 m n. m. je
navrzeno napojit se na stavajici vodovod DN 3885 pATS z dvodu zajiSéni potebnych
tlakovych podminek v misinapojeni vodovodniifpojky.

Pro z&sobeni pitnou vodou ze studni jefglua vypracovat hydrogeologickydakum,
ktery posuzuje kvalitu vody, vydatnost vodniho zerada pi vybudovani studen nedojde ke
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zmeéné hydrogeologickych podminek fe¢Seném Uzemi nebo k negativnimu owivin
stavajicich studni.

Dle ZUR MSK a PRVKUK MSK je navrzenifvodni fad DN 200 Peévald — Ribor
z OOV DN 1600 Bilov — Krmelin, ktery ma slouzit prajiseni plynulé dodavky pitné vody
pro obec FEbor. Dle ZUR MSK je pivodni fad DN 200 ozn&en jako véejné prosgsna
stavba (VPSE. V27. Dle sdleni spravce sit(SmVakK a.s.) je od tohoto zé&m jiZ upuséno
a v pipadt potreby po vybudovanéerpaci stanice ve vodojemu letidfloSnov 2 x 400 rh
(293,00 — 288,50 m n. m.) Ize Zmt smer zasobeni pitnou vodou, a to z OOV DN 1600
Bilov — Krmelin, es vodojem 700 M(298,70 — 292,30 m n. m.) nachazejici se na Gzemi
obce Peatwald, ges plochu vyroby a skladovani — lehkehénpyslu a leti& LeoSe Janka
v Mo$now a fres vodojem letigtMo3nov 2 x 400 rhdo Ribora.

Dale je v PRVKUK MSK navrzen v blizkosti stavajiciwodojenii obce Ribor novy
vodojem 100 m (319,50 — 315,00 m n. m.), ktery Gzemni planiepma do navri. Dle
sdkleni SmVaK se srealizaci tohoto z#i nep@ita z divodu vyhovujicich stavajicich
akumulaci pitné vody.

Ve vykrese A.4 Vodni hospotivi jsou vyzné&eny trasy navrhovanych vodovodnich
fadi. Jejich poloha rize byt dale ufesiovana podrob¥Si projektovou dokumentaci.
Dimenzefadi je nutno povaZzovat za orietitd a ugesnit je s ohledem na protipozarni
zabezpeéenost jednotlivych objekt

Navrhovana vystavba igného vodovodu teSeném uzemi je vzasad souladu
s PRVKUK MSK a platnymi ZUR MSK.

4.6.2 ZASOBOVANI UZITKOVOU VODOU

Pro zasobeni stavajici plochy vyroby a skladovarierkého pimyslu (areal firmy
Primus CE, s.r.0.), situované v jihozapachmti k. 0. Klok@ov u Ribora, byla u levéhoibhu
feky Lubiny v k. U. Bibor jimana voda #eky Lubiny a pecerpavana do akumulace uzitkové
vody 2 x 250 m, kter4 se nachazi vychatlnd zastawné ¢asti k. 0. Klok@ov u Ribor. Tato
precerpavaci stanice je jiz zruSena a vodojem je mimeqz.

Uzemni plan nenavrhuje v této oblasti dal3éayn

4.6.3 LIKVIDACE ODPADNICH VOD |

V Pribore je vybudovana soustavnd gidnotné kanalizace. Celkova délka stokov&jeit
cca 24 km, profily jednotlivych kanalizaich stok jsou DN 300 - DN 600/800. Stavajici
kanaliza&ni s’ mésta je dle PRKUK MSK ve vyhovujicim technickém staveji gevazna
¢ast byla budovana od roku 1973 do dne3nich. dh poslednich letech byly n@OV
napojeny jvodni kanalizani vyusti, které vypou8ly odpadni vody bezisteni piimo do
recipieni. Na kanalizaci je napojeno cca 7890 (cca 99 %yvatel k.u. Ribor
a k. 0. Kloka@ov u Ribora. Provoz a udrzbu stokové¢staji¥uje SmVaK Ostrava a.s. —
oblast Novy Jin.

Zastavba situovana na levérfrebuieky Lubiny je odkanalizovana grawit&. Odpadni
vody ze z4stavby situované na pravémhio Lubiny jsou n& OV precerpavanyCs, ktera je
situovana v k. U. Klok#&ov u Ribora. Odpadni vody jsouipadény na stavajici mechanicko-
biologickou COV s technologii nizkozatizené aktivace fedgazenymi biologickymi filtry.
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COV byla uvedena do provozu roku 196@hBm poslednich let prosla postépekonstrukci

jednotlivych technologickych ceik V roce 2007 a 2008 prébla celkova rekonstrukce
biologického stupttCOV na systém RDN, tj. s eliminaci dusiku a fosfoaunovou kapacitu:
EO =10 980 a @= 3 600 ni/den.

Likvidace odpadnich vod zk.u. Hajov, k.u. Proval az okrajovych lokalit
nenapojenych na stokovy systé@OV, probiha pimo u zdroj. Odpadni vody jsou
akumulovany v zumpécki domovnichCOV, ty maji grepady zaughy do povrchovych
piikopa pripadre trativodi, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimdami do
recipientu.

De&ové vody jsou odvashy prikopy, jednotnou a dédvou kanalizaci do recipiait

Stavajici kanalizéni st v délce cca 24 km je navrzeno rdsd dalSi stoky splqékové
kanalizace v celkové délce cca 16 km (gravitp 2,5 km (tlakova), o S a 2COV
v ndvaznosti na zastavitelné plochy.

Navrh FeSeni pro jednotliva k. U.

V k. 0. Fibor a v k. 0. Klokéov u Ribora je navrzeno roz&ini stavajici kanalizace
o dalSi splaskové stoky DN 300 v celkové délcetcken (gravit&ni), DN 80 - 100 v celkové
délce cca 1,2 km (tlakové) a aC5.

Vzhledem ke konfiguraci terénu je pro zastavbu w.kdajov navrzena kombinovana
gravitaini a tlakova kanalizai st se zakotenim na dvou lokalnicltOV. Kanalizace je
navrzena dle studie ,Studie odkanalizovani misésti Hajov" (Vodoprojekta, leden 2004)
a dle navrfh platného uzemniho planu. Celkova délka splaskcugalkzace je cca 6 km
(gravitatni DN 300) a cca 0,6 km (tlakova DN 80). Dale jstu kanalizani siti navrzeny
3CS a 2COV. JednaCOV je navrzena u vodniho toku Klenos na par&40/22 a 540/23
(kapacita cca 350 EO) adrulZOV je navrzena u levdbZzniho bezejmennéhoiifmku
vodniho toku Klenos na par&. 316/1 (kapacita cca 175). Recipiententistgnych vod
z COV bude Klenos a jeho levidzni bezejmennyifiok.

V k. 0. Prchalov je, vzhledem ke konfiguraci terepro zastavbu navrzena kombinovana
gravitaini a tlakovéa kanalizace dle studie ,Splaskova kaaeé aCOV Prchalov*. Celkova
délka splaskové kanalizace je cca 3 km (gramit®N 300), cca 0,7 km (tlakova DN 80) a 3
CS. Kanalizaci Prchalova je navrZzeno napojit na kaae obce Skotnice. Umisti CS
v zapadnicasti k. U. Prchalov je Uzemnim planem upravenop gi¢misénim z parcely
221/14 na para:. 205/13 z dvodu mozné vystavby rodinného domu na par221/14.

Do doby realizace splaskové kanalizace je pro staviastavitelnych plochach navrzena
ipdividuélni likvidace odpadnich vod pomoci Zumpysazenim odpadu nebo domovnich
COV s vyusénim do vhodného recipientu.

Pro stavajici a navrzené zastavitelné plochy vreév@sti k. U. Klok@éov u Ribora je
navrzeno napojeni na stoku splaskoveé kanalizéeegomovni nebo lokal«is.

Pro plochy, které jsou mimo dosah splaskove kaaetizzfisob likvidace odpadnich vod
feSit v Zumpach s vyvazenim odpadu nebo v malychoslaioh COV s vyusénim do
vhodného recipientu.

Ve vykrese A.4 Vodni hospotidvi jsou vyzné&eny trasy navrhovanych kanalérach
stok. Jejich poloha fize byt upesiovana podrob¥si projektovou dokumentaci.

De&ové vody ze zahrad a dvose dopordtuje vhodnymi terénnimi Upravami (miskovity
tvar zahrad, ret@mimi nadrzemi, apod.) v maximalni fmizadrZzet v Uzemi a déle vyuZivat
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jako vody uzitkové (zalévani zahradiipp WC) a tim omezit jejich rychly odtok z Gzemi.
Prebyte&né srazkové vody je navrzeno odstagovrcho¥ melkymi zatravrenymi prikopy
piip. trativody do recipientu. Dédvé vody z rozsahlejSich zastavitelnych ploch odvad
de§ovou kanalizaci do vhodného recipientu.

Navrhovana vystavba t&né splaskové kanalizace v obctifr je v souladu
s PRVKUK MSK i s plathymi ZUR MSK.

Pro kanalizani stoky je stanoveno ochranné pasmo dle zakan&74/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich proieou potebu a o zréné nékterych zakon, ve zréni
pozckjSich gredpidi, a to kolem kanalizamich do DN 500 #etré¢ 1,5 m a nad DN 500 2,5 m
od vrejsiho lice potrubi a u kanaligaich stok nad DN 200, jejichZ dno je uloZeno v bioe
vetsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdale(ustlle pismene a) nebo b)) od
vngjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

4.6.4 VODNI REZIM |

Zapadni¢ast obce spada doHP 2-01-0-109 — povodi Sedlnice i&t feSeného Gzemi
spada doCHP 2-01-01-141,CHP 2-01-01-137 doCHP 2-01-01-139 — povodi Lubiny.
Jihozapadnicast feSeného Uzemi spada deHP 2-01-01-138 — povodi Kaipnicky.
Vychodni ¢éast obce spada d@HP 2-01-01-140 — povodi vodniho toku Klenos
a severovychodrifast obce spada deHP 2-01-01-142 — povodi Trnavky.

Prevaznoucast povrchovych vod z Uzemi obce odvadi vodni tokima, ktery protéka
sttedem n¥stské zastavby ribora. Pravotezni gitoky Lubiny na Uzemi gsta jsou
Kopiivnicka, Mlynsky nahon a bezejmenné vodni toky. Léeahimi gitoky Lubiny je
Klenos a bezejmennédifky. Koprivnicka prameni na Uzemi obce Kiymice a protéka jizni
casti Ribora. Na Uuzemiifbora se do & vléva levoliezni gitok Sykoréek. Mlynsky nahon
protékd severntastiteSeného uzemi. Vodni tok Klenos prameni u hranice Kajov s k. G.
Rychaltice a protéka k. U. Hgjov a k. u. Kléke u Ribora na jehoz Uzemi se vléva do
Lubiny. Do vodniho toku Klenos se vlévaekolik bezejmennych pravébznich
a levol¥eznich pitokt. Zapadni hranici obce t¥iovodni tok Sedlnice. Pravédg¥nimi gritoky
Sedlnice jsou Mutifiv potok, Zamrzlinka a bezejmenn#tpky.

Lubina a Sedlnice jsou dle vyhlasky470/2001 Sb.fazeny mezi vodohospoigky
vyznamneé vodni toky.

Spravcem Lubiny, Sedlnice, toku Klenos, Kepicky, Sykor€ku a Mutinova potoka je
Povodi Odry, s.p. Spravcem Zamrlinky, bezejmennghevoliezniho pitoku Sedlnice
v severnicastifeSeného Uzemi a bezejmenného préeiotiho pitoku Klenos v jihovychodni
Gasti feSeného Gzemi jsou Le$iR, s.p. Spravcem Miynského nahonu a bezejmenného
levolrezniho pitoku Lubiny v severndasti obce je Nisto Ribor.

Pro Lubinu je . km 0,000 — 28,900 stanoveno zaplavové uzemi aexgme jeho aktivni
z6na. Zaplavové Gzemi bylo stanoveno rozhodnutim Kldravskoslezského kraje
¢j. MSK 61439/2011 ze dne 22. 7. 2011. Zaplavovémizeasahuje do zastaeho Uzemi
mésta Ribor a limituje jeho rozvoj.

_Pro Sedinici je stanoveno zaplavové Gzemi a vyneezeno aktivni zona rozhodnutim
KU Moravskoslezského kraj&j. MSK 860/2008 ze dne 8.2.2008. Zaplavové uUzemi
nezasahuje do zastaého Uzemi obcer®or a nelimituje jeho rozvo;.
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Pro vodni nadrz ¥tikovice je zpracovana dokumentace o zvlastni poveadwi timto
vodnim dilem (VD). Cilem této dokumentace je vynmz@zsahu a parameétprilomove
viny vzniklé prolomenim hraze VD aftkovice. Uzemi obce iffbor by mohlo byt zasazeno
zvlastni povodni vodniho dilag¥¥kovice.

Vody Lubiny, Klenose a Kagvni¢ky jsou, dle N&zeni viady¢. 71/2003, ve zmi
NV ¢. 169/2006 Sb.fazeny jako lososovy typ vody Lubika 185. Vody Sedlnice jsou dle
vySe uvedeného N\Mfazeny jako kaprovy typ vody SedIni¢e183. Pro ostatni vodni toky
typ vody neni stanoven ve smyslu vySe uvedenéltz@tsd viady.

Povrchové vody v obciibor spadaji do vodnich utdas pracovnintislem 11 (Sedlnice
po Usti do toku Odra) a 17 (Lubina po Usti do t@klra). Vodni utvary povrchovych vod
s pracovnim¢islem 11 jsou dle Planu oblasti povodi Odry rizi&owirodni vodni Utvary.
Vodni utvary povrchovych vod s pracovniiislem 17 jsou hodnoceny jako rizikove, siln
ovlivnéné vodni Utvary.

Podzemnich vody spadaji do vodnich uiv82130 (FlyS v mezipovodi Odry). Hlavni
Gtvary podzemnich vod jsou z hlediska kvantitatiend chemického dle Planu oblasti povodi
Odry hodnoceny jako nevyhovujici.

V obci Fibor se nachdzi dvvyznamgjsSi vodni plochy a &kolik drobnych vodnich
ploch, které maji krajinotvorny vyznam. Prvni vyem&jSi vodni plocha, nazyvana Borovec,
se nachazi u pravéhadhu Sedlnice. Okolo ni je vybudovane&kalik drobnych vodnich
ploch. Vodni plocha Borovec slouzi k chovhym a eakmim &elim. Vlastnikem vodni
plochy je Cesky rybésky svaz. Druha vodni plocha, nazyvana Hajovskyikije tvdena
dvéma rybniky a nachazi se na bezejmenném k@awidm itoku vodniho toku Klenos.
Hajovsky rybnik slouzi k chovnym a rekiedm elim.

Vlastnikem rybnik jsou LesyCR, s. p.

Uzemnim planem je navrzena nova vodni plocha V jiasti k. G. Bibor dle UR ,Mala
vodni nadrz Hbor - Paseky® na pozemcich paré. 2798/1, 2799/2, 2799/3, 2625
v k. (. Ribor. Nova vodni nadrz o objemu 1597 m ploSe hladiny 1740 frbude slouZit
k chovnym @elim a bude tviena sypanou zemni hrazi, vypustnimizanim — uzakenym
poZerakem g&etrg vypustného potrubi, napustnim objekterdet® napustného potrubi
a zpevinim pravého fehu.

Podle pilohy ¢. 1 na&izeni vlady¢. 103/2003 Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti
a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych iknogtiidani plodin a provéashi
protieroznich op&éni v €chto oblastech, v platném &, pati mezi zranitelné oblasti
k. 0. Prchalov, k. 0.ifbor a k. U. Klokéov u Ribora.

Podle zakona. 273/2010 Sb., tj. Uplného &mi zakonaé. 254/2001 Sb., o vodach,
a o znéné nekterych zakon, ve zréni pozdjSich pedpidi, jsou spravci vodnich tdkpri
vykonu spravy oprawmi, pokud je to nezbythnutné, uZivat pozemky sousedici s korytem
vodniho toku, a to u vyznamnych vodnichttalejvySe v §tce do 8 m a u ostatnich vodnich
toka nejvySe v §te do 6 m odiehové hrany, zatlem udrzby vodniho toku.

Protipovodiiova opateni

Dle projektu ,Terénni Upravy na ulici Palackéhoi¥bBie" (zprac. Ing. Jaroslav Groman,
z&i 2011) jsou navrzeny terénni Upravy, které mauak k zachyceni fivalovych vod ze
zemedélskych pozemi ve vychodnicasti Ribora u ul. Palackého. Pro zachycefivalovych
vod je navrZena na part. 2974/28 hrazka, kterd& méa byt schopna zachytit 25800 nf
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piivalovych vod. Zachycené d&¥é vody je navrzeno z hrdzky odeadie¥ovou stokou
DN 100 v celkové délce 0,17 km, kterou je navrzenaistit do zachytného ffkopu
a nasledé defovym vodam umoznit vsak do nezpémého terénu. ilebyt&né desové vody
budou svedeny stokou de¥é kanalizace DN 150 do stavajici stoky jednotméakzace DN
300.

Dle studie ,Studie odtokovych pami feky Lubiny v Useku KoSatka nad Odrou —
Vicovice . km 0,000 — 24,463" (Hydrosoft Veleslavin, progind998) je navrzeno
ohrazovanCoVv.

Dle planu oblasti povodi Odry je navrzena na vodtdku Lubina liniova revitalizace
vramci koryta, kterd bude sfwat v obno¥ migratni prostupnosti i) zachovani
dosavadniho vyvinu trasy a stabilnich sklonovychm@d. Revitalizace je limitovana
zajisenim stability statni silnice, 3 siknich mosi a siti technické infrastruktury.

Déle jsou planem oblasti povodi Odry navrzena obempateni pro ochranu vodied
zneisténim dustnany ze zerudélskych zdrofi. V poslednich obdobich stoupa obsah
dusinani ve vodach a vznik4 eutrofizace, tj. obohacovéwmueich a stojatych vod Zivinami,
jejimz disledkem je masovy rozvdps a sinic. Tim se zhorSuje jakost vody s vlivem na
ohrozZeni lidského zdravi, poSkozovani zivotnictogda vodnich ekosystéim ZatiZzeni vod
dustnany je zfisobeno mimo jiné intenzivni Zi¢dnou vyrobou a nespravnym
zemedélskym hospodéenim. O vysi koncentrace dasani v povodi rozhoduje zastoupeni
trvalych kultur, resp. vy®ra zorreni, intenzita a zjisob zemdélskeho hospodeni. Jednou
z podminek ochrany vodigd zngistenim dusénany ze zerdélskych zdrofi je uplatiovani
spravné zewuelské praxe, vyjatené v Zasadach spravné zeiské praxe, které jsou
jednim z pozadavk nitratové smirnice. Redstavuji souhrn pozadavkak hospodst, aby
nedochazelo ke znétovani vod dusginany. Na Gzem(CR je respektovanisthto zasad,
stanovujicich op#&tni nad ramec obe&rzavaznych pravnichiedpisi, dopordeno vSem
hospodécim subjekim. Ve zranitelnych oblastech dle fizeni viady ¢.103/2003 Sb.,
v platném z#ni o stanoveni zranitelnych oblasti, a o pouZivaniskladovani hnojiv
a statkovych hnojiv, sidani plodin a provashi protieroznich op&tni v €chto oblastech,
jsou opaiteni, uvedena v tomto Haeni, povinna.

Do zasad spravné zédelské praxe, utené vSem hospotiaim subjekim, pati:

1) Stanoveni obdobi, nevhodnych ke hnojeni,

2) Zasady pouzivani hnojiv na svazitych pozemcich,

3) Z&sady pouzivani hnojiv na podteaych, zaplavenych, promrzlych nebostsem
pokrytych pozemcich,

4) Podminky pro pouzivani hnojiv v blizkosti powekich vod,

5) Zasady skladovani statkovych hnojiv a objemrirchiv,

6) Hlavni zasady pouZzivani hnojiv a statkovych hnoj

7) Hospodé#eni s idou a omezeni doby bez rostlinného pokryvu,

8) Vypracovani plainhnojeni a evidence o pouZzivani hnojiv a statkowmbiiv,

9) Postupy fi zavlazovani.
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| 47 INFRASTRUKTURA ENERGETICKYCH ZA RIZENI |

| 4.7.1 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII |

Vyroba elektrické energie

Podle udlenych licenci Energetickym regdliim radem (ERU) je ve spravnim tzemi
mésta Ribor provozovéana vyroba elektrické energie s.€&Z Energo v kogenetaich
jednotkach na kotetnBenatky - Lomena, s celkovym vykonem 0,309 M\Soukromymi
osobami je déle provozovano 5 slamieh elektraren s celkovym vykonem 35 kW agirnvéa
elektrarna s vykonem 7 kW.

Nadfazena soustava ZVN a VVN

Vedeni nathzené soustavy ZVN - 400 kV spravnim Gzemidsta Ribor neprochazi.

Jihovychodniasti Uzemi prochazi dvojité vedeni reméné soustavy 220 kV — VVN 253-
254 Prosenice — Liskovec.

V jihozapadnéasti nesta Ribor je situovana transforriai stanice (TS) 110/22 kVior
osazend 2 transforméatory o vykonu 50 MVA. TBbBr je napojena z négakzeného uzlu
220/110/22 kV v Liskovci dvojitym vedenim 110 kV WWN 617 — 618, vedenim
110 kV- VVN 5655 — 5656 je propojena s TS 110k®2Novy Jiin. Z TS Ribor je dale
vyvedeno vedeni 110 kV pro TS 110/22 kV TATRA kKiopice a.s. (VVN 657 — 658)
a TS 110/22 kV MoSnov — pmyslova zéna (VVN 5657 - 5658)

Distribu éni soustava VN

Spravni Uzemi ®sta Ribora je zasobovano elektrickou energii z rozvodoéastavy
22 kV, napojené z TS 110/22 k\tiBor. Pro zdsobovanigsta a Sirokého okoli je z rozvodny
22 kV vyvedeno 11 distrikuich linek 22 kV. Z okruzniho nadzemniho vedenehkolrésta,
tvoreného linkami VN 47 a 48, je napojenasstskd kabelova 6i22 kV a venkovni
trafostanice v okrajovyclkiastech mista. K. U. Hajov a Prchalov jsou napojeny z vedeni
VN 05, resp. z vedeni VN 99.

Distribucni soustavu VN dale t¥d 44 distribénich trafostanic (DTS 22/0,4 kV)
s celkovym vykonem 17 030 kVA, z toho 12 ¢diielskych DTS s vykonem 8 030 kVA.
Z celkového pétu trafostanic jsou 3 DTS s vykonem 640 kVA situoyas k. 0. Hajov
a3 DTS s vykonem 570 kVA v k. U. Prchalov. Trafmste v ndstské casti Ribora jsou
provedeny jako zthé, vestatné @ip. betonové - kompaktni (12 DTS). Ostatni DTS jsou
raznych typi venkovniho provedeni, osazené transformatory 2@Q@00 kVA.

Napdjeci vedeni a¢tSina DTS jsou v dobrém technickém stavu a zgpstiebny gikon
i v dlouhodobém¢asovém horizontu. Skuteosti, Ze na Uzemi &sta Ribor je umistna
TS 110/22 kV je danaiftomnost vedeni 110 imdy vedeni 22 kV, ktera svymi ochrannymi
pasmy omezuji technickou @gobilost Uzemi k zastavb

Rozvodna sf’ NN

Rozvodna sTNN je v centru mista a mistech s hromadnou bytovou vystavbou peneed
zemnimi kabely, na ostatnim Uzemi pak nadzemnimicvoa riznych typech podnych
bodi.

Z rozvodné si& NN je v sodasné dob zasobovano elektrickou energii 3 350 trvale
obydlenych by, véetné objekti, vybavenosti a odii podnikatelskych aktivit. Elektricka
energie je vyuzivanaiedevSim pro os¥#leni, pohon drobnych spebicu a ¢ast&éné pro
vareni a vytapni.
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Bilance prikonu a transformaéniho vykonu

Pro smiseny stupeelektrizace bytoveého fondu, vybavenost a podnigkéeaktivity se fi
stabilnim hospodékém fistu gedpoklada prmeérny rocni nafist poteby transforméniho
vykonu ve vysi 1,5 %. K roku 2025 pak oriefriapoteba transformaiho vykonu dosahne
hodnoty (R):

P,= P,* (1 + p/100Y = 17 030 * (1 + 1,5/106§ = 20 976kVA
P, — sowasny transformani vykon DTS, p — fimérny rocni piirastek, n  — péet let
Prirastek poteby transforméniho vykonu k r. 2025 dosahne hodnoty cca 3 950.kVA

Soudobé zatiZzeni v Grovni TR 110/22kV je cca o 3Qigsi nez pdtbny transformani
vykon v drovni DTS VN/NN a bude dosahovat cca M.

Navrh reSeni

Vyroba elektrické energie

Vyroba elektrické v kogenetaich jednotkach na kotelnBenéatky - Lomena tistane
zachovana. Dale se&qupoklada rozgni malych fotovoltaickych elektraren s vykonemz5 a
10 kW, instalovanych na objektech RBip vybavenosti, pokud cena této energie bude déle
vyrazre dotovana.

Nadrazena soustava ZVN a VVN s vystavbou vedeni nafhzené soustavy kategorii
ZVN a VVN se neuvazuje.

Distribu éni soustava VN

Potebny gikon pro néstskoucéast Ribora (Wetné Klokocova u P.) bude zajidt ze
stavajici rozvodné sit22 kV - odbdékami z hlavnich linek VN 47 a 48, pro k. U. Hajov
a k.u. Prchalov pak z vedeni VN 05, resp. z vetléhD9.

V fadk pripadi now navrzené zastavby dojde k #ei ochranného pasma nadzemniho
vedeni 110 a 22 kV. NavrZzena je poutel@’ka nadzemniho dvojitého vedeni VN 05 — 48 ve
vychodni ¢asti mesta, jehoz stavajici trasa vyré&zrzasahuje do Uzemi navrZzeného
k zastavh. DalSi gelozky nadzemnich vedeni se nenavrhuji, ale anyln&yi a budou
predmétem podrobgyjSi dokumentace.

Podle ustanoveni § 47 zakohad58/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykdatns
spravy v energetickych odtwich a o znin¢ nekterych zakon (energeticky zakon), ve &ni
pozckjSich gedpisi, piipadnou pelozku zdizeni fenosoveé a distrildmi soustavy zajidije
jeho vlastnik na naklady toho, kdéefpzku vyvolal.

Rozsteni distribini sig 22 kV je navrzeno formourpojek k novym trafostanicim, které
V jsou neéstskécasti zasadhieSeny zemnimi kabely, v okrajovy¢hstech pak nadzemnim
vedenim. Jako technicki@Seni pro omezeni vlivu ochranného pasma venkovwdaeni
22 kV se pi vystavlE novych nadzemnich vedeni VN — 22 kV dogeolje pouZiti za¥snych
kabeh, pfip. izolovanych vodii. Podle energetického zakona je ochranné paswiuot
vedeni na 1m,ffip. 2 m po obou stranédch krajniho kabelu.

Potiebny transformaéni vykon

Pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni, pkatelské aktivity bude zaji&b ze
stavajicich distribénich trafostanic 22/0,4 kV sfipadnym zvySenim jejich vykonu,
dopirénych 13 novymi DTS. Umighi novych trafostanic je situovandepazr do mist
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s navrhovanou vystavbouftipadré do mist s pedpoklddanym vyskytem nedostatku
transformé&niho vykonu, s moznosti posunu podle mistnich podkviadu desitek mair

Rozvodnéa sf’ NN

Nova rozvodna si NN bude v souladu s vyhlaSkou .269/2009 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani UzerféSena zasadnzemnim kabelovym vedenim. Lokalni
nedostatek ifkonu v siti NN je moZnéeSit posilovacim vyvodem z nejbliZsi trafostanice.

Vliv na zivotni prostiedi

Pro eliminaci vlivu energetickych #aeni na zivotni progtdi (hluk TR,
elektromagnetické pole vedeni), k zajist jejich spolehlivého provozu, k ochkaiivota,
zdravi a majetku osob je nutno respektovat ochradséna nadzemnich vedeni 22 a 110, kV
a energetickych z&eni ve smyslu zakona 458/2000 Sh. (Energeticky zakon), verzn
pozcjSich gedpidi.

Ochranné pasmo nadzemnich vedeni je vymezenlgravi©vinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenostiemé kolmo na vedeni na®jeho strany:

u nagti nad 110 kV do 220 kVdetrg 15 m (20 m)
u nagti nad 35 kV do 110 kVaetns 12 m (15 m)
u nagti nad 1kVdo 35kVaetns

pro vodiée bez izolace 7m (10 m)

pro vodie s izolaci zakladni 2m

pro za¥sna kabelova vedeni 1m
Poznamka:

Udaj v zavorce plati pro siaeni postavenéed rokem 1995.

Ochranné pasmo elektrickych stanic stanice je zgme svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti:

u stozarovych TR sfevodem nagti z 1 - 52 kV 7 m od ¥&eni
u zcénych TR sievodem nafti z 1 - 52 kV 2 m od z&eni
u vestavnych TR s pevodem nafti z 1 — 52 kV 1 m od obestai

P¥i provadni jakékoliv stavebntinnosti, Wetné zemnich praci, \&thto pasmech je nutno
si vyzadat pedchozi souhlas provozovatetetito energetickych ¢&eniCEZ Distribuce a.s..

4.7.2 ZASOBOVANI PLYNEM

VTL plynovody a RS

Ve spravnim Gzemi &sta Ribor jsou nezavisle provozovany 2 kvalitativnozdilné
vysokotlaké soustavy zasobovani zemnim plynem staga zemniho plynu naftového
a soustava zemniho plynu karbonského.

Soustava zemniho plynu naftovéhe je nejvyznamgsim distribi&nim systémem plynu
v Uzemi. Tvai jej dalkovy plynovod pepravni soustavy (VTL) s tlakem nad 40 tbar
500, PN 63 Fibor (Libhost’) — PZP Tianovice (631 6106), Ktery zajtdije tranzit zemniho
plynu Uzemim do podzemniho zasobniku plynu (PZPTtanovicich. Provozovatelem
plynovodu je NET4GAS s.r.o0. Praha.
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Dale je vieSeném Uzemi provozovéfea VTL plynovod s tlakem do 40 bar Paténim
plynovodem distribéni soustavy weSeném uzemi je vysokotlaky plynovod DN 500, PN 40
Lipnik — Fibor (632 024), na ktery navazupea dalSich VTL plynovad

DN 500, PN 25 Hbor — jih (633 018)

DN 300, PN 40 Borovec — Képnice (632 039)

DN 300, PN 25 Hbor — obchvat (633 016)

DN 300, PN 25 Hbor — propoj KL 106 (633 019)

DN 250, PN 25 Hbor — Kozlovice ((633 021)

DN 200, PN 40 Fbor — Kogivnice (632 001)

DN 150, PN 25 Hbor — Mo3nov (633 070),
veetre pripojek k regul@anim stanicim plynu.

M¢ésto Ribor je zasobovano plynem z VTL plynovodistribuni soustavy zemniho plynu
naftového progednictvim 2 regukénich stanic (RS) :
RS IIl — Masarykova, VTL/NTL s vykonem 1 200°rh™, napojené fipojkou DN 100
z plynovodu 633 016
RS IV — Stramberska, VTL/STL/NTL s vykonem 3 00C m’, napojené #ipojkou
DN 150 z plynovodu 632 039

Systém zasobovani plynem z VTL plynovodariuje bezpé&nou dodavku zemniho
plynu. Vykonu regulénich stanic pro dodavku plynu do mistni plynovositi neni dosud
v dok® Spickovych odRra pIiné vyuZzito, k dispozici je znma vykonova rezerva. Vzhledem
k tomu, Ze vysokotlaké regulai stanice nejsou vzajempropojeny pat@im stedotlakym
plynovodem, je podil vykonu jednotlivych RS na Z&scani mistni sétproblematicky.

Mistni plynovodni si’

Mistni plynovodni si ve nmést je provozovana igvazre jako nizkotlaka, s fietlakem
2,2 kPa stim, Zetpvazny podil v mistni siti maji plynovody vybudogado r. 1970.
Plynovodni si je vybudovanaigvazrie z ocelovych trubek DN 50 - DN 315 a uloZena podél
mistnich komunikaci. Na mistni plynovodnf g ve néstt napojeno cca 2 950 oétatel -
domacnosti, &etre vybavenosti a drobnych podnikatelskych aktivit.uZedeného piu
odhkérateli cca 1 300 doméacnosti vyuziva plyn pouze pitenia

Z RS IV — Stramberska je provedetiesibtlaky vystup (0,3 MPa) do centrassta, ze
kterého je napojena RS | CSA s regulaci STL/NTL pro posileni nizkotlakéssitcentru
mésta, dale kotelna Nerudoviarenstatska a mistiést Benatky. Na ndbzi Rudoarrcu je
provedena injektaz nizkotlaké plynovodné siicnim reguldtorem STL/NTL.

Mistni ¢ast Prchalov je plynofikovanaistiotlakym rozvodem plynu s napojenim na mistni
plynovodni s obce Skotnice.

Provozovatelem VTL plynovad s tlakem do 40 barzemniho plynu naftového, RS
a plynovodi STL a NTL v Ribofe a Prchalo¥ je RWE — SMP Net s.r.0. Ostrava.

Soustava zemniho plynu karbonského

Ve spravnim Uzemi #&sta Ribor je rozvinuta &ba zemniho plynu karbonského
(degaza&niho plynu) na loZisku i#bor — sever. VyiZzeny plyn je sveden o@zebnich sond
skérnymi plynovody do pedavaci stanice a dale degadeni plynovody odvaeéh ke
spotebitelim. Kvalita €Zeného degazaiho plynu je pl§ srovnatelna s dovazenym zemnim
plynem naftovym.

Odtsratelé degazmiho plynu v Gzemi jsourpdevsim koteln{’EZ Energo s.r.o. (Benatky
— Lomena), Lonka ibor, a.s. GDX Automotive s.r.o. (v likvidaci). Dezgnim plynem je
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zasobovana take retlotlaka plynovodni 8iv mistni ¢asti Hajov pes reguléni stanici
VTL/STL s vykonem 250 rhh™.

Provozovatelem VTL plynovad s tlakem do 40 bérzemniho plynu karbonského,
t¢Zebnich sond, RS a STL plynovod Hajow je a.s. Green Gas DPB Paskov.

Soustavy VTL plynovodl zemniho plynu naftového a karbonskéhiete t¢Zebnich sond
a skErnych plynovod, tvori kolem bezprosedni blizkosti mista hustou §j kterd svymi
ochrannymi a bezgaostnimi pasmy néfznivé ovliviiuje rozvoj nove vystavby.

Bilance potreby zemniho plynu

Predpoklada se, Ze okolo roku 2025 bude plynofikov@ndo a 90% byit v méstskécasti
Prchalov tj. cca 3 150 bhywv BD a RD. Patba degazmiho plynu pro zastavbu v k. U. Hajov
se do bilance zemniho plynu nezahrnuje.

Pro byty zasobované teplem a TUV z teplovodnictelka je patba zemniho plynu
bilancovana pouze pro ¥eni (1 400 byt a — 0,15 mh™), u ostatnich byitv BD a RD (1 750
bytt) se uvazuje s Uplnou plynofikaci tj. s vyuZitinymi pro poteby vaeni, gipravy TUV
a vytagni (aZz 0,7 mh™). Pro ostatni odis vychazi hodinova peégba plynu ze zpracovaného
generelu plynofikace,detné potteby plynu pro vytagni byti z kotelen Nerudova adinska
(cca 1 700 mha rezervy 200 fhh*pro blize nespecifikované oty

podnikatelskych aktivit.

U odkeratel degazaniho plynu se fedpoklada, Zze dodavka tohoto plynu bude do r. 2025
zachovana a neni proto v uvedené bilanci zemnijruptahrnuta.

K roku 2025 pak orientai hodinova pdteba zemniho plynu dosahne hodnoty{V
\bh = 1400 * 0,15 + 1 750 * 0,70 + 1 700=135m> h'™*

Z uvedené hodnotyfjpada cca 100 th™ pro zastavbu v k. (. Prchalov, zasobované
z mistni plynovodni sit obce Skotnice. Piba degazmiho plynu pro k. d. Hajov se
odhaduje na 210 ti™.

U ro¢ni spoteby plynu se vzhledem kidiézné realizaci Uspornych opeani (zateplovani
objekti, vyména oken a pod.)dekava dlouhodoba stagnace.

Navrh reSeni

VTL plynovody a RS — pro zaji&ni poteby plynu se nova vysokotlaka plynarenska
zaizeni nenavrhuji. Provoz stavajicich reguoiah stanic #stane zachovan. U RS
Masarykova bude provedena rekonstrukce strojniki@aezs na VTL/STL, spolu se zvySenim
vykonu na 2 000 thh™. Vystupy NTL na RS Masarykova a Stramberska burtogeny.
Stanoveni optimalniho vykonu jednotlivych RS bie&eno regulaci vystupniho tlaku plynu
do sit STL.

V souvislosti s fipravovanou stavbou sikniho obchvatu gsta dojde k déim prelozkdm
VTL plynovodi, které je nutndesit v podrob&si dokumentaci.

Mistni plynovodni si® — dalSi rozvoj plynofikace v ffboife je orientovan igdevsim na
dodavku plynu ze stdotlaké si&. Stedotlaky rozvod plynu je velmi pruzny a dovoluj@ p
zachovani navrzenych dimenzi provazhané zneény v jeho kapacitnim vytizeni.

V této souvislosti se navrhuje propojeni RS Strasitie a RS Masarykova p#étém
stredotlakym plynovodem D 225 a postupna rekonstrukékotlakych plynovod na
sttedotlaké na celém Gzemi¢sta do r. 2020. Regulace STL/NTL na (k. Arméady bude
zrusena.
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Nové stedotlaké plynovody jsou navrZzeny pro zastavitelloElpy napojené na stavajici
komunikace fip. tam, kde je navrzena’shistnich komunikaci.

Vzhledem k tomu, Ze rekonstrukce nizkotlaké plyrimiocsit bude probihatfievazri ve
stavajicich trasach NTL plynovdd je k dispozici zpracovany generel plynofikacejsau
tyto plynovody graficky dokumentovany.

Nové a rekonstruované STL plynovody budou provedematerialu PE 100, v profilech
D 50 - 225 a realizovany v soulad@SN EN 12007 — 1-4.

Jednotlivi odbratelé v rodinnych domech budou napojeniedbtlakymi gipojkami
ukonienymi plynovymi uzésry. Spolu s hlavnim uzé&wem bude v jedné #ki umisgn
domovni regulator, na ktery se napoji nizkotlakagjka k odisrateli.

Vliv na Zivotni prostiedi

Plynarenska z#&eni jsou ulozena v zemi a svym provozem Zzivotwisfedi zasadh
neovlivni. K zajiséni spolehlivého provozu, k zamezeni nebo z#mirnkinka havarii
plynovych z&izeni a k ochrah Zivota, zdravi a majetku osob je nutno respesttochranné
a bezpénostni pasmo VTL plynovdda ochranné pasmo STL plynovodu ve smyslu zakona
¢. 458/2000 Sb., ve #ni pozajSich gedpisi a jeho zniny ve smyslu zakon&.158/2009
(energeticky zakon).

Ochrannym a bezprostni paAsmem se pr@aly tohoto zakona rozumi prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenaxdi jeho fidorysu, v pipad RS od
pudorysu na vSechny strany.

BP oP

pro VTL plynovod s tlakem nad 40 Isar

nad DN 100 do DN 500 120m (150 m) 4 m
pro VTL plynovod s tlakem do 40 kancetrg

nad DN 250 (DN 300) 30 m (40 m) 4m

do DN 250 (DN 300) 20m (20m) nm4
pro STL a NTL plynovod 1m
pro reguléni stanice plynu VTL (do 40 bay 10 m (10 m) 4 m

Poznamka: Udaj v zavorce plati prdizani postavenéied platnosti zemy energetického zakon&158/2009.

Bezpe&nostni vzdalenosti it od objekit a zd&zeni jsou stanoveny § 40 vyhlasky
¢. 236/1998(Ceského biiského diadu na 150 m.

Pri provadni jakékoliv stavebndinnosti, &etnt zemnich praci, wthto pasmech je nutno
vyzadat pedchozi pisemny souhlagigiusného provozovateléchto energetickych teeni.
(NET4GAS s.r.0. - VTL plynovody nad 40 Waresp. RWE — SMP Net s.r.o. Ostrava - VTL
plynovody do 40 bdr, RS a STL plynovody, Green Gas DPB Paskov a/g.L- plynovody
do 40 baii, RS, STL plynovody a plynové sondy)
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4.7.3 ZASOBOVANI TEPLEM |

Souwasny stav

Mésto Ribor se podl€ SN 06 0210 - mapy oblasti nejnizsich venkovniclotege Gzemi
rozklada v oblasti s vygtovou teplotoud,= - 15C. Paet drii topného obdobi preq =
13 C (tem- stredni denni venkovni teplota procagek a konec topného obdobi) je 235 — 245,
stredni venkovni teplota za otopné obdahFt3,8C. Pfimérna nadmiska vyska je kolem
290 m.

Zvlase velké stacionarni spalovaci zdroje (podle z2ak36/2002 Sb., o ochrarovzdusi
a 0 zméné nekterych zakon, ve zréni pozajSich gedpisi) s instalovanym vykonem nejmén
50 MW se weSeném Uzemi nenachazeji.

Centralizované zdsobovani teplem (CZT)
V Pribofe jsou provozovany 2 odigéné teplovodni soustavy CZT napojené ze 2 blokovyc
plynovych kotelen:

K1 — Nerudova 146- kotelna je vybavena 4 plynovymi kotly s celkovymikonem
6,8 MW. Provozovatelem #aeni je Sprava majetkudsta Ribor s.r.o.

K2 — Lomena 1520- kotelna je vybavena 2 plynovymi kotly s celkovywgkonem
4,8 MW a 3 plynovymi kogenetaimi jednotkami 1 x 470 kWr1x460 kW a 2x45 kW +
2 x 22 kW Provozovatelem z&eni jeCEZ Energo s.r.o..

Distribuce tepla je v oboufipadech zajigha bezkanalovym teplovodnim dvoutrubkovym
rozvodem z fedizolovaného potrubi, s parametry teplonosnéhoian#@5/68 C. Vlastni
napojeni jednotlivych objektje provedeno objektovymiiedavacimi stanicemi (OPS) ve
kterych se upravuje teplota topné vody v zavislastivenkovni tepléta @ipravuje tepla
uzitkova voda. (TUV) Z teplovodniho systému rozvadpla je ve résté napojeno cca 1 280
byti, ¢ast néstské vybavenosti a vybavenost na sidlisti Benatky.

Z domovnich kotelen je nejvyznagjdi plynova kotelna na ul. chnskd s vykonem
0,3 MW, ktera vytapi 24 bits vyuzitim zemniho plynu.

Dale je v Uzemi provozovano cca 30 kotelémngch organizaci stpvazujicim vyuZzitim
zemniho plynu jako topného média, z nichz k vyzngsim pati plynova kotelna Lonka
Pribor a.s. (11,2 MW)

Uzemnim planem jeipdpokladano, Ze provoz stavajicich teplovodnicrstsauCZT ve
mésté zastane zachovan. Pro novou vystavbu cca 106 byytovych domech s pi@bou
tepla ve vysi cca 0,5 MW se uvazuje s riasim teplovodni sita dodavkou tepla z kotelny
K2 — Lomenas vyuZzitim jeji kapacitni rezervyfip. zvySenim vykonu.

Decentralizované zsobovani teplem

Pro ostatni zastavbu (mimo centralizované zasobovaplem) je charakteristicky
decentralizovany Zjsob vytdgni s individualnim vyt4nim rodinnych dorn
a samostatnymi domovnimi kotelnami pro objekty wdyeosti a podnikatelskych aktivit.
Plyn k otopu vyuzZiva cca 1 250 adateli, z toho 1 200 domacnosti. Vytap elektrickou
energii je realizovano cca v 35 RD &terych rekrea&nich objektech.

S decentralizovanym #apobem vytagni se uvazuje u nové zastavby mimo dosah
teplovodnich soustav. Jedna so o individualni wiapodinnych dom, objekti druhého
bydleni, objeki vybavenosti a podnikatelskych aktivit. V palivoenergetické bilanci je
preferovano vyuziti zemniho plynu, elektrické emerg gipadre biomasy (devni hmoty),
které mohou plnit funkci dopkového topného media.

70



Bilancné se uvazuje s roz®&nim vyuziti zemniho plynu pro vytép u 1 750 byk
v bytovych domech a RD, déale pe@st objekli druhého bydleni, ievaznoucast objeki
vybavenosti a podnikatelskych aktivit.

Navrzeny vykon trafostanic umozni realizovazné zmisoby elektrického vytami pro
cca 180 byt vRD a cast objeki druhého bydleni. Z&sadinse doportuje vyuZivat
smiSeného elektrického vytap (piimotopné v kombinaci s akumulaci) spolu s nasazenim
raznych typi tepelnychterpadel.

Z obnovitelnych zdrdj energie lze pro rodinnou zastavbu v SirSinsitku uvazovat
s roz&fenim pasivniho i aktivniho vyuZziti solarni energ&iz p'eména na tepelnou energii,
piip. elektrickou energii v solarnich kolektorech adbtovoltaickychélancich je z hlediska
Zivotniho prostedi nefistSim a nejSetijSim zpisobem vyroby tepelné a elektrické energie.
V CR raéné dopada kolmo na 1m?2 cca 1100 kWh solarni energie.

Z hlediska hospodani s uslechtilymi palivy aipdpokladanémiistu jejich cen se pro
stavby rodinnych dofh doporiuje nizkoenergetické provedeni obvodového plésitechy
a oken tak, aby #mna rani spoteba tepelné energie na vytap nefekrasila 45 kWh/nt
podlahové plochy.

Vliv na Zivotni prostiedi

Znedistovani ovzduSi spalovacimi procesy v bytov komunalnim hospodsivi
a pfimyslu zgisobuje zatizeni ovzdusi cizorodymi latkami s vazindisledky dlouhodobého
pusobeni &chto latek na vyvolaniady rizikovych onemocmi. Z hlediska ochrany Zivotniho
prostedi je Zzadouci dale prosazovat u tepelnych #dngj pevna paliva zénu palivove
zakladny na zemni plyr¥ip. biomasu a dalSi obnovitelné zdroje energie.

4.7.4 PRODUKTOVOD |

Severovychodnéasti uzemi Rbora je navrzena trasa produktovodu DN 200, kégprgji
sttediskoCEPRA a.s. v Loukay's novym skladem PH v SedInicich

Novy produktovod bude slouzit k dopgaywohonnych hmot (automobilovy benzin,
motorova nafta, letecky petrolej) z vyrobnich zav@8lovnaft Bratislava) do distrildnich
skladi a stedisek CEPRA na Severni Moraévpro poteby distribuce a SSHR. Bude tak
zajisen plynuly a bezp&y zpisob gepravy PH s malymi naroky na skladovaci prostory
a sowasre odpadne pracnd a rizikova manipulaéeppeprav PH Zelezrinimi cisternami.

Soulezné s produktovodem bude uloZzen dalkoviemosovy kabel proipnos signalu
telefonu, dalkového #teni a ovladani armatur.

Trasa produktovodu je vymezena v souladu se ZUR MSK

Vliv na Zivotni prostiedi
V souvislosti s vystavbou produktovodu budou v Uzeavedeny nové limitujici prvky -
ochranné pasmo, bezpwstni vzdalenost a zabeZpeaci pasmo produktovodu.

Ochranné pasmo produktovoduje prostor v blizkosti produktovodu (dalkovodujery
je bez Ujmy obvyklého ze¥délského vyuziti uken k zabezpmni provozu dalkovodu
a k zajiséni bezpeénosti osob a majetku. Ochranné pasmo je stanovimmim ndizenim
29/1959 Sh., a je vymezeno svislymi plochami vedanfe vodorovné vzdalenosti 300 m po
obou stranach osy potrubi.

Bezpe&nostni vzdalenost produktovodu je nejmensi fipustnd kolma vzdalenost
produktovodu (dalkovodu) od jinych objékistanovena seretelem k moznému vzajemnému
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ohroZeni. Bezpmostni vzdalenost podzemniho Useku dalkovodu ofichinnadzemnich
objekti a zd&izeni je dana kategorii dalkovodu acuje se pro dané skupiny podle
CSN 65 0204 - Dalkovody Hitavych kapalinV daném pripadé je bezp&nostni vzdalenost
stanovena jako zkracena — 75 m od trasy produktovadna obe strany.

Zabezpdovaci pasmo produktovoduje stanoveno podle uvedené normy aitya@s po
obou stranach produktovodu ¥c& 5 m, ktery slouZi k jeho ochgapred mechanickym nebo
jinym posSkozenim. V tomto pasmu nesmi byt pr@évddzadné prace neliinnosti, které by
mohly vést k poSkozeni dalkovodu. Jde zejména wdabmi zemnich praci, hloubeni studni
a vrtii pomoci &éZkych mechaniziin a vybusnin a prov&ai praci s pouZzitim otégného ohé
a vysazovani strotna ke, ztizovani sad vinic a chmelnic, fejizdni trasy a pojizéhi po
trase dalkovoduégkymi mechanizmy apod. Zidodu pouzitého wtitka neni toto pasmo
graficky dokumentovano.
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4.8 ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

Siti elektronickych komunikaci se rozumieposové systémy, spojovaci a ésovaci
zaizeni umo#ujici prenos signdl a dat (penos digitalnich informaci, sigriapro systémy
kabelové televize, internetové propojeniigp@eni, elektronicka posta, hlasové — telefonni
sluzby apod.) po vedeni, radiem, optickymi nebgrjinelektromagnetickymi prostdky.

Pro problematiku Elektronickych komunikaci Zadné/rh@ z nadazené dokumentace
nevyplyvaji.

Podle jednotnélekomunikéni pevné sé& provozované.s. Telefonica @Czech Republic
spravni Uzemi gsta Ribor telekomuniké&né piislusi do atraéniho obvodu digitalni telefonni
ustedny (RSU) Ebor, jako sotast telefonniho obvodu (TO — 55) Moravskoslezskay. kr

Telefonni @astnici jsou napojeni na digitalni fexinu prosednictvim véejné &astnické
piistupové sit (UPS), ktera je po celkové rekonstrukci v dobré@ehhickém stavu, detns
rezervy pro dalSi zdkaznickd napojeni. Tatdeasta, jako zakladni prvek telekomunika
Sit¢, je napojena naidici digitalni hostitelskou tigdnu HOST Novy din prostednictvim
dalkového penosové optické sifTelefonica Qa.s.

Propojenim HOST Novy din na vySSi $bvou Uroveé (tranzitni a mezinarodni tstiny)
je zajistn styk se 14 TO WCeské republice a mezinarodni telefonni styk s c2& 2
evropskymi i zamiskymi staty.

Elektronické komunikéni sluzby v Uzemi nabizi krafma.s. Telefénica ©dalSich cca 12
operatol na pevné a mobilni siti vazném rozsahu.

Spravnim Uzemim #&sta Ribor prochazi trasy dalkové&gnosové s (dalkové optické
kabely) ve spravTelefonica @ a.s.

Pokryti izemi televiznim signalem

Uzemi je pokryto analogovym televiznim signal€ifil, Nova a Prima z televiznich
vysilact Ostrava — Ha&lkovice, Frydek—Mistek — Lysa Hora a ValaSské Mezi Radhos.

Uzemi je pokryto také pozemnim digitalnim signal@dVvB —T) z vysilde Ostrava -
Ho&'alkovice a Ostrava Slezska.

Rada dalSiclteskych i zahragnich televiznich prograi je dale Sena progednictvim
satelitniho vysilani (DVB — S) a prostinictvim rkterych operatar na pevné a mobilni siti.

Pokryti Uzemi rozhlasovym signalem

Uzemi je v paAsmu AM — DV a SV pokryto rozhlasovgignalem z vysiksi Ostrava —
Svinov (SV), Prosfov — Dobrochov (SV) a Uherské Hradist Topolna (DV). Uzemi je dale
pokryto rozhlasovym signalem v pasmu FM — VKV z hiasového vysike Ostrava
Ho&'alkovice. Digitalni rozhlasové vysilani je mozno clgit z vysil&u Ostrava
Ho& alkovice a Ostrava Slezska.

Mobilni telefonni sit’
Ve spravnim Uzemi &sta Ribor jsou dostupné vSechny sluzby nabizené opgrator
mobilnich siti v systétmu GSM — T-Mobile (TMO), Tiirica G (O,) a Vodafone (VDF).
V Uzemi jsou provozovany zakladnovi@yodni stanice (BTS) operatamobilni sit:
T — Mobile (2 x TMO — dinska 78 a DrCejky 1518)
Telefonica @ (2 x O,— tubus u 1/48 a n&bRudoarngjcu 1517)
Vodafone (2 x VDF — Piongrl508 a Jiinska 528)

Radioreléové spoje

Nad reSenym Uzemim prochazékolik radioreléovych spdj s nadmistnim vyznamem.
V piipadt vystavby v blizkosti trasy RR papislscli Udaje o nadmieké vySce spodni
hranice ochranného pasma radioreléovych paptsiské radiokomunikace a.s. Praha.
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Pro rozSifeni elektronickych a datovych sluzeb spoémosti MIRAMO je navrZzena
vystavba optického kabelu, ktery propoji telekomunikérozvody ve mist€ Pribor s funkni
telekomunikani siti mésta Kogfivnice. (podle UR "Liniova stavba telekomuniké— opticky
kabel spolénosti MIRAMO,; Il. Etapa Libho8— Fibor — Kogivnice, ¢ast B).

Uzemnim planem nejsou navrzeny dal3i plochy pretaxpu jinych elektronickych
komunikaci nebo elektronickych komundkach za&izeni vzhledem ktomu, Ze kapacity
stavajici sit jsou dostaujici. V pripadct, Ze gesto bude nezbytné budovat novotl s¢bo
zaizeni, je jejich realizace fipustnd v souladu s podminkami stanovenymi v oddile
F. Stanoveni podminek pro vyuZziti ploch s rozdilngpisobem vyuZiti v textov&asti
A. izemniho planu.

K zajiseéni ochrany komunikaich zd&izeni je nutno respektovat ochranné pasmo

podzemnich komunikaich vedeni (1,5 m po stranach krajniho vedeniymgslu zakona
¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich &mhdalSich pedpisi.
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4.9 NAKLADANI S ODPADY

Jednim ze zéakladnich dokumérd nastraj v oblasti odpadového hospddivi je Plan
odpadového hospotiivi (POH) CR na ktery navazuje zastupitelstvem schvaleny Plan
odpadového hospotkivi Moravskoslezskeho kraje. POH MSK bytijgt a schvélen
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30004 usnesening. 25/1120/1. Jeho
zavazn&ast byla pijata jako obec# zavazna vyhlaSka Moravskoslezského keajg/2004
s innosti ode dne 13. 11. 2004.

M¢sto Ribor ma zpracovan plan odpadového hosgsida(zpracovatel: ing. Pavel Novak,
Zamecka 384, 335 61 Spélen&iPior. 2005).

Ve spravnim Uzemi &sta Ribor je zabezpgn separovany $b odpadi. Likvidaci
komunalnich odpadzaji¥uje zZasti firma OZO Ostrava s.r.0. Spahest zaji§uje pro nésto
vétSinu nakladani s odpady, coz znamefdgEni, Upravu a konmé odstra#gni vtSiny odpad
vcetre nebezpénych. Tyto odpady se ukladaji na skladky miresené tuzemi.

Technické sluzby #sta Ribora zajiSuji svoz a nakladani s nebe#pgm a objemnym
odpadem a dale provoz kompostarny. V ¢s@mé dob predstavuje rostouci problém,
podobré jako u jinych ndst a obci, zejména likvidace biologicky rozloZi&tho odpadu.
Skladky odpatl se na Uzemi #sta nenachazeji.

V sowasnosti neexistuji z hlediska odpadového hosfspdézandry, které by se promitly
do Uzemn planovaci dokumentace a naiioka nové plochy. Nové smé dvory lze
realizovat a provozovat vramci ploch smiSenychobfich (SV), plochach vyroby
a skladovani — lehkéhotpnyslu (VL) a plochach vyroby a skladovani — vyragymedélske
(VZ) v souladu s podminkami stanovenymi v oddiléeiktovécasti A. tzemniho planu.

Odstragni odpad z vyrobnich aredl situovanych v plochach smisSenych vyrobnich (SV),
plochach vyroby a skladovani — lehkéhamyslu (VL) a plochach vyroby a skladovani —

vyroby zemddélské (VZ) je nutno zajiovat individualg pavodci vzniku odpad,
tj. provozovatelem vyrobnich aktivit.
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4.10 OBCANSKE VYBAVENI

Uzemnim planem jsou vymezeny jako plochycanského vybaveni — f&jné
infrastruktury (OV) stabilizované arealy z oblastolstvi a kulturni ziazeni.
Uzemnim planem je navrzena jedna plocha s toutkcfu@ to v navaznosti na sevetsist
zasta¥ného Uzemi v k. U.ibor. Jeji konkrétni vyuziti neni zatim blize&emo. Vymezeni
zastavitelné plochy proffpadnou realizaci staveb &nského vybaveni je vSak s ohledem na
piedpokladany rozvoj obytné zastavby a podnikatelskaktivit z oblasti vyroby vhodné,
protoze v plochach smiSenych obytnych a plochackleby v bytovych domech se
predpoklada vystavba objeékbbtanského vybaveni pouze mensiho ploSného rozsahu.

Stabilizované sportovni a sport@virekreg&ni arealy jsou vymezeny jako plochy
obtanského vybaveni — sportovnich a rekrdéeh zdizeni (OS). Uzemnim planem jsou
navrzeny plochy s touto funkci ve vSech k. 0., kkd&and. Prchalov.

V k. 0. Ribor je zapadnim sérem od souvislé zastavby vymezena navrhova plddbea
bude vyuZivana jako vzletova digtavaci plocha pro sportovni létajicitizani. Cast této
plochy je vymezena jako zastavitelna plocha (Z2&)%mci které by iy byt situovany
predevsim hangary. Jedna se o plochu, kter&@stz zpevina a byla v minulosti vyuzivana
jako ,polni letis¢“ pti oSetovani zemdélskych plodin pomoci malych letadel.

Zastavitelna plocha Z47 je aana pro roz$eni stavajici arealu koupalistPlocha z41
v jizni ¢asti k. 0. je malého rozsahu a bude slouZit ke tepont rekre@&nim aktivitm
soukromého charakteru.

Zastavitelnd plocha @bnského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni Z69
vymezena v severiasti k. U. Klok&ov u Ribora navazuje na plochu se stejnou funkci (areal
strelnice). Plocha Z69 je éSiho rozsahu a umbidje vybudovani sportoenrekre&niho
zazemi pro spravni Uzemi¢sta Ribora. Vymezeni této plochy je, s ohledem nargimt
stabilizace p&tu obyvatel v Uzemi a jejich socialni soudrznoktdné také vzhledem k tomu,
Ze se jedna o plochy, které nejsou obklopeny stmwigastavbou s hlavni funkci obytnou,
a bylo by zde mozné provozovat i sportovni aktivigjichZz situovani do centra obytné
zastavby by bylo nevhodné.

V k. U. Hajov je vymezena jedna zastavitelna pdooltanského vybaveni — sportovnich
a rekreé&nich zaizeni (Z131). Rozsah této plochy umaje i vybudovani fotbalovéhoriste.
Vymezeni plochy s touto funkci je v tomto k. U. dhé, protoZe se zdégupoklada zvySeny
zajem o vystavbu rodinnych déns ohledem nagkné @irodni prostedi.

Objekty oltanského vybaveni menSiho rozsahu jsouw&sti ostatnich furidnich ploch,
piredevsim ploch smiSenych obytnych -€stského centra, smiSenych obytnych a ploch
bydleni v bytovych domech. \fipac poteby vystavby nového objektu &@mnského
vybaveni, ktera riive vyvstat v nasledujicich létech, je realizaceetiaa Zizeni olktanskéeho
vybaveni lokalniho vyznamu fijpustnd v souladu s podminkami uvedenymi v oddile
F. textovétasti A. uzemniho planu.
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4.11 VEREJNA PROSTRANSTVI

Uzemnim planem fibora je vymezena stabilizovana plochaeyeého prostranstvi —
nanesti v centru souvislé zastavbysta. Jedna se o prostorigiupné kazdému bez omezeni
po 24 hodin denf) tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledulastnictvi k tomuto
prostoru.

Stavajici plochy v@jnych prostranstvi — zelewerejné (ZV) jsou respektovany. Jedna se
o stabilizované plochy patka parkovych Gprav v centrugstské zastavby. Uzemnim planem
jsou navrzenyit plochy s touto funkci. Jedna plocha je navrzemka . Klokaiov u Ribora
(2V1) a d¥ vk. u. Ribor (ZV2 a zV3). Plocha v k. 0. Klokov u Ribora je vymezena
v navaznosti na zastavitelnou plochuc¢amského vybaveni — sportovnich a reknéeh
zaizeni. Uzemnim planem jsou tak vyfeay pedpoklady pro vytvieni kvalitniho
relaxaniho zazemi pro obyvatelessta.

Plocha ozn&éené ZV2 je vymezena v centriesta, v blizkosti nagsti. Jedn& se o prostor
obklopeny stavajici zastavbou - u Muzea adaisire S. Freuda, ZUS a bytovych dém

Plocha ZV3 je navrZena v navaznosti na jihozapadst zastaténého Uzemi Rbora.
Jedna se o rekultivovanou plochu, kterou je mo¥mbledem k terénnim Upravam, vyuZzivat
nag. v zimnim obdobi k s&ovani, realizaci &ského hist¢ s lanovou drahou, prolédeami
apod.

Dale jsou Uzemnim planem stanoveny podminky pnmeaeni véejnych prostranstvi
u rekterych ploch ¥tSich nez 2 ha (viz kapitola C.2 Vymezeni zastéwich ploch a ploch
piestavby A. Textovéasti). Pro kazdé dva hektary zastavitelnych plaafsenych obytnych
musi byt vymezena plocha fegného prostranstvi souvisejici s touto plochouyméte
nejmérs 1000 nf (0,1 ha). Mize se jednat n&p o plochy véejné pifstupné zeleh
maloploSna nebo &tkska Histé, zelené pasy kolem komunikaci apod. Do této &rynse
nezapditavaji pozemni komunikace. Tato podminka se tylicgvsSim rozsahlejSich ploch
smiSenych obytnych — Z22, 743, Z48, Z84, Z73, Z8%Z1#&8 pro které by mfa byt
zpracovana Uzemni studie a plochyanského vybaveni — ¥&jné infrastruktury Z26 a dale
plochy olganského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni Z69.

77



4.12 KONCEPCE USP@RADANI KRAJINY A JEJi OCHRANA

Oblasti krajinného razu je krajinny celek s podobnouipdni, kulturni a historickou
charakteristikou, ktery se vyraziiSi od jiného celku ve vSech charakteristik&ch n¢které
z nich. Je vymezena hranici, kterouize byt vizualni horizont, ffrodni nebo ur#lé prvky
nebo jiné rozhrani #micich se charakteristik.

Pro popis krajinného razu ieSeném Gzemi je pouzit postup, kde jsou podle kyplc
znalka definovany oblasti krajinného razu.

Oblasti krajinného razu vychazeji z geomorfologincleréni CR.

Dle ZUR MSK jeie$ené tuzemi ¥azeno do krajinné oblastiiBorska pahorkatinaledna
se o0 pahorkatiny jihovychodniho okraje Moravskénlgrd pohledo¥ otewenou krajinnou
scénou a svyraznym projevem makrostruktur poli rajiraych horizoni Beskyd.
Prevladajicimi krajinnymi typy ve spravnim uOzemic¢sta Ribor je sidelni krajina
a zen¢délska harmonickd krajina.

Zéasady pro rozhodovani o Znméch v uzemi:

- respektovat dopravni koridor silnice 1/11;

- chranit harmonické aiitko krajiny a pohledovych horizoint— neumisgovat stavby do
pohledo¥ exponovanych Gzemi;

- chranit mistni kulturni dominanty a sakralnivita

Pro ORP Kopvnice je zpracovan dokument ,Hodnoceni krajinnéapu ORP Kofivnice*
(Regionalni centrum EIA s.r.o., prosinec 2008), klereho jeieSené Uzemi ¥azeno do
oblasti Riborsko.

Oblast Riborsko

Jedna se o pahorkatiny jihovychodniho okraje Mdt@usrany. Krajinna scéna je pohledov
otewena s vyraznym projevem makrostruktur poli a patwgdh horizont zejména Beskyd

a Palkovickych frek. Uzemi jec¢asteénd znehodnoceno suburbanizaci. V této oblasti je
nezbytné dbat na ochranuggiho obrazu pamatkéchrarénych sidel, kam spada také€sto
Pribor. Kulturni a historickou dominantou ve spravniremi ndsta Ribor je kostel Narozeni
Panny Marie. Pro tuto oblast je nutné dbat na eehvexjSiho obrazu pamatkéwchrargnych
sidel, kam spada takéémio Ribor se svym historickym jadrem centraégta, které je
vyhlaSeno od roku 1989 jakoestska pamatkova rezervace.

Vyznamné vyhlidkové body

* NejvysSi bod na komunikaciigs Prchalov — vyhledy od severu k jihu, tj. od Mméxn
Skotnice, pes HukvaldyCerveny kamen, Bilou horu, ZaviSickotirku, Libhog’.

« Nejvy33i bod na mistni komunikaci podél /48 - dedhjiznim snérem naCerveny kamen,
Koprivnici, Bilou horu a dale sénem k Novému ginu a na Hbor.

* NejvyssSi bod na polni ceésseverd od byvalého statku (u polniho letift- vyhledy na
vdechny s¥tové strany, tj. nap na Ribor, Kopivnici a v pozadi n&erveny kdmen, Bilou
horu, Beskydy, Prchalov.

e Severg od zahradki&ké osady Orinoko — vyhled na samostatngsto Ribor a dale
zapadnim az severnim sram.

» Severovychodni roh katastru Hajov — vyhledy na kBgcs\wtoveé strany, Hajov, iffbor,
Koptivnici, Cerveny kamen, Bilou horu, dale na Beskyilyapadg na Moravskou branu
a Oderskeé vrchy.

« Jihovychodni roh katastru Hajov — vyhled na voddri \&tikovice, Kogivnici, Cerveny
kamen, Bilou horu, Hukvaldy.
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4.12.1 VYMEZENI PLOCH V KRAJIN E A JEJICH VYUZiIVANI

V krajin¢ spravniho Uzemi &sta Ribor jsou vymezeny plochy nezastagho a i nadale
nezastavitelného tzemi:
- plochy smiSené nezastaého uzemi (SN)
- plochy lesni (L)
- plochy zemsd¢lskeé (2)
- plochy vodni a vodohospoidgké (VV)
- plochy girodni — Gzemniho systému ekologické stability (S$E

Podrobné podminky vyuzivani vySe uvedenych plsol uvedeny v oddile F. Stanoveni
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnymigmbem vyuziti A. Textovéasti Uzemniho planu
Pribor.

Uzemnim planem jsou vymezettyii mensi plochy lesni v jizrfasti k. 4. Pibor. Dale je
navrzena jedna plocha vodni, ktera budu slouZitdvoym @elim.

Dale jsou navrZeny plochyipodnich — tzemniho systému ekologické stabilitydgpbreji
viz kapitola 4.12.2 Uzemni systém ekologické stabil

4.12.2 UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY |

Cilem Gzemniho systému ekologické stability (USES)zajistit getrvani givodnich
piirozenych skupin organisin v jejich typickych (reprezentativnich) stanovistic
a v podminkach kulturni krajiny. Realizace tohotstému ma zajistit trvalou existenci
a reprodukci typickychiprodnich nebo firock blizkych spoléenstev, ktera jsou schopna bez
vyrazného fisunu energietlovékem zachovavat sy stav v podminkach ruSivych viiv
civilizace, a po narudeni se vracet ke svétinognimu stavu. Tuto funkci méa zajistit USES
siti ekologicky vyznamnychasti krajiny, které jsoud@ln¢ rozmisény na zaklad funkénich
a prostorovych podminek a reprezentaci pro krajymickych stanovi§ formou biocenter
o danych velikostnich a kvalitativnich parametregtgpojenych navzajem préstnictvim
biokoridori. Ty maji také stanoveny velikostni a kvalitatiypgirametry. Vzajemné propojeni
dava obecné podminky pro migraci organisimpodobnych Zivotnich podminkach. Obdobné
piirodni podminky jsou rozliSeny skupinami tiygeobiocén (STG).

Uzemni systém ekologické stability ma zakladnkgrv
Biocentrumje ¢ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekolkgoh podminek umaitije
dlouhodobou (co mozna trvalou) existenci drutebo spol&enstev fivodnich drul plarg
rostoucich rostlin a vofnzijicich Zivaiicha a jejich genovych zdrdj
Biokoridor je ¢ast krajiny, kterd propojuje mezi sebou biocentpsabem umokujicim
migraci organism, i kdyZ pro jejich rozhodujicéast nemusi poskytovat trvalé existen
podminky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejehybpozivaiiSnych jeding, pohyb
rostlinnych orgafh schopnych vyrst v novou rostlinu, ale i o vigna genetickych informaci
v rdmci populace, ofpnos pylu, ZivéiSnych zarodi apod.
Interak’ni prvekrozlohou ani tvarem nedefinovany vegetiaprvek v krajigg, vétSinou mensi
rozlohy, ktery dopluje zakladni prvky USES - biocentra a biokoridorg posiluje jejich
funkci. Jedna se o remizkyidhové porosty, kevé porosty na mezich, podél zelémich
trati a nasf, apod. V Uzemnim planu se jedna o plochy vymezgt&nou jako plochy
smisené nezastaweho Uzemi (SN).
Hierarchickécleneni USES Podle vyznamu skladebnych piévkbiocenter a biokoridd) se
déli USES na nadregionalni, regionalni a lokalni.&eti nizsi hierarchické trovrse ffitom
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v daném Gzemi stavaji vSechny skladebné prvky tuleické arove vyssi, a to jako jejich
operné body a vychozi linie.

Velikosti skladebnych sowasti USES

Podminky minimalizace byly zohle&imy pfi zapracovani do uzemniho planug&t¥
vymeéry biocenter a SirSi biokoridory jsou ponechany pradgjsSi upesreéni v lesnich
hospodéskych planech, lesnich hospésléd/ch osnovach a na jinych stavajicich existujicich
direvinnych porostech,ifpadré na trvalych travobylinnych porostech a u prregionalniho
a nadregionalniho USES.

Parametry navrzeného USES (dle Ruitovprojektanta mistniho Gzemniho systému
ekologické stability)
lesni spoléenstva:
- lokalni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m anmalni Stka 15 m, moZzZnost
pieruseni je na 15 m;
- lokalni biocentrum - minimalni vydémna 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim
prostedim byla 1 ha (8ta ekotonu je asi 40 m);
- regionalni biocentrum — minimalni velikost je 26-18. a 4. vegetai stup& 20 ha,
u oligotrofnich stanovi815 ha, u olSin a #kkého luhu 10 ha;
- regionalni biokoridor — je sloZzen z jednoduchyaofioealnich biokoridak o maximalni
délce 700 meira minimalni dice 40 meti a vioZzenych lokalnich biocenter.

vodni a mokadni spoléenstva

- lokélni biocentrum — 1 ha;

- regionalni biocentrum — 10 ha

- lokalni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m smimmalni Stka tok a jeho tehy

- regionalni biokoridor — maximalni délka je 1 000pteruseni je mozné na max. 100 m
stavebni plochou, 150 m ornotiqou a 200 m ostatnimi spoénstvy

Prvky USES nebo jejictiasti, které jsou mimo lesni pozemky a v plochachdsevinnych
porosfi (chykgjici a neexistujici) jsou vymezenytginou v minimalnich parametrech dle
metodiky.

DalSi ugresreni systéemu bude provedeno v podrgbh projektové dokumentaci, niappii
zapracovavani USES do lesniho hospskiho planu (LHP), lesnich osnowj komplexnich
pozemkovych Upravach apod. Prvky uzemniho systéwlogické stability by v lesich &y
byt ve fazi projektu (vypracovani LHP nebo lesn§paddské osnovy) vymezeny hranicemi
trvalého rozdleni lesa, pop parcelami nebo jinymi liniemi, podél nichz Izealé rozéleni
lesa vest.

V celcich zemdélského hospodani nmize byt rozsah aipsné vymezeni USES upraveno
schvalenim navrhu komplexnich pozemkovych Upra¥esi® vymezeni je mozZné
zpracovanim projektu prvku USES.

Hospoda‘eni na Gizemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES by &y byt v nejnizSich polohach nivy Lubiny
a drobnych tok jasanové olSiny, v ostatnich polohaetsinou dubové hbiiny.
K realizaci USES dopotujeme pouzit 3irsi révinnou skladbu specifikovanou detajin
v projektech USES podle druhového sloZzeni podroatpidnich map, a to hlaen
v podminkach zakladani porastUSES na plochéach fide intenzivé zenedelsky
obclavanych.
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V lesnich prvcich USES by ve vymezenych porost®élo byt preferovano miniméan
podrostni hospodani nebo vybrné hospod&tvi. Ri nedostatku zmlazenych cilovychedlin
tyto umele vnaset. Obmyti a obnovni dobu je mozno pondobzad zniny, zvySit by se réo
zastoupeni cilovychtdvin tak, aby v piméru bylo dosazeno zastoupeni minintaib0%,
tzn., aby porosty tu@ci biokoridor byly hodnoceny stupm ekologické stability 4. Pro
lokalni biocentra vymezena na lesiidp by nelo platit, Ze u dubobukovych pordsby nel
byt dodrZzovan pozadavek podrostniho hospemies pedsunutymi prvky pro ushé zalesgni
chykgjicimi dievinami grirozené druhové skladbyjgrevsim tedy buku hlavnfeliny a dale
piimiSer¢ az vtrouSe& habru, jedle, klenu, lipy, babyky a e Stavajici smrkové porosty
obnovovat holosa¢, pogipact rovnéz podrostl. U porosti, které nejsou kvalitni a u nichz
neni Zadouci dalSi zmlazeni uvazovat ripgdném sniZzeni obmyti o 10 let. Clonnou obnovu
vyuzit jen @i nizSim p@atenim zastoupeni buku. Ideélnim cilem hosgedav porostech
tvoricich lokélni biocentra je les s druhovougkavou skladbou blizkouipozené.

Pri zakladani prvk USES na orné nebo jiné nezakesh mdé vyuzit ve velké nie
meliora&ni dreviny - kée a stromy.

Pri preménach druhové skladby v biocentrech a biokoridotechglo platit, Ze sazenice maji
byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i miptevenience a z odpovidajiciho ekotopu.

Hospod&eni v lesnich biokoridorech navrzenych mimo lesidty a v lehovych
porostech podél potdkje dano pedevSim jejich malou &ou, a proto je zde nutné fitat
s obnovou pouzeipozenou, pofr jednotlivym nebo skupinovym vglem.
Na plochach chygicich biocenter a biokoridérje nutno zabezgé takové hospodani,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn., ze ngatgch pozemcich vymezenych pro USES
nelze nap budovat trvalé stavby, trvalé travni porostgnih na ornou fidu, odstréovat
narosty nebo jednotlivé stromy a podipRstné jsou pouze ty hospdsiéé zasahy, majici ve
svém disledku ekologicky firozené zlepSeni stavajiciho stavu (aatraveni orné fidy,
vysadba Eehovych porost, zalesgni).

Pro realizaci chy§jicich ¢asti a zminu ve stavajicicltastech USES nebyl dosud jasn
stanoven finatni postup a statni dotace na realizaci USESéthto divodi je respektovana
minimalizace na rozsah biocenter a biokoridor
Zakladem systému ekologické stability jsou biocgné biokoridory charakteru lesnich
porosfi a lesnich pas

Koncepce navrhu tzemniho systému ekologické staiyl

Popis regionalnich prikje uveden se zganim dle ZUR MSK, v zavorce pak podle UP
Pribora. Vymezeni regionalniho USES v Gzemnim plaglo lzapracovano na podkkad
vydanych zasad Uzemniho rozvoje kraje. Do nadrédyidch biokoridodi byla dle metodiky
vloZena lokalni biocentra.

V Uzemi Ribora je vymezend&ast regionalniho biokoridor840 (R5 LBC) - vloZzeneé
lok&lni biocentrum cely biokoridor je charakterizovan jako mezofilndjdvy, hygrofilni
a hydrofilni, vymezeni je v severozapadnim okrpjasniho Uzemi ¥sta Ribora, no¥ (dle
ZUR MSK) je vlozena regionalni trasa tena regionalnim biokoridore®46 (R1 az R3),
charakterizovany jako vodni a nivni a je & proti toku Lubiny a regionalnim biocentrem
127 Helenské udoli (R4)yodni a nivni.
Regionalni biokoridor546 ast R3) v prichodu zastatnym Uzemim Hbora nespiuje
parametry délky a 8{y pro nivni (resp. maladni nebo lesni) biokoridorripadny pozadavek
striktniho uplatini paramett je mozny jedid za cenu znmého zasahu do zastaého
Uzemi sidla a je nerealny.
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Lokalni arove tvori

biocentra a biokoridory na Zivinami obohacenycmagt@stich, vihkych a maladnich

- 0dRBK 546 (R2) proti toku potoka Klenos a pokugici do uzemi ¥trkovic —L1 azL6

- od RBK 546 (R3) proti toku Kogrivnicky (L7 azL8) a pokr&ujici proti toku Kogivnicky
dale do Uzemi Kdjvnice a s napojenimi@s vlhkosts a Zivinami normalni stanovist.9
azL13 az na tok Sedlnice na hranici metiddrem a Sedlnici. (Me#i10 aL11 pres uzemi

ZA4visic)
Ozn&eni | Funkce, STG Rozngr | Charakter ekotopu Cilové spddmstvo,
prvku funkénost, navrh opateni
nazev
regionalni Uroven
R1/ Sko |regionalni biokoridob46,nivni vodni
RBK, ¢ast. 3BC4 | (600 m) | tok Lubiny s tehovymi |vodni, nivni-lesni
chykgjici porosty — lipy, jasany,
duby
R2 LBC,cast. 3BC4 (6,4 ha tok Lubiny aieh. vodni, nivni- lesni (fip.
existujici porosty, louky lu¢ni plocha nad
minimalni rozsah lesniho
BC
R3 RBK, ¢ast. 3BC4 |2 300 m [tok Lubiny a porosty na| vodni, nivni
existujici bifezich — véejna zelé@ |Upravy gispivajici
v sidle, k funkci USES
R4 /Kop |regionalni biocentrurhi2 Helenské udoli
RBC, ¢asteéné |3BC4 | (4,8 ha) | tok Lubiny sibhovymi |vodni, nivni
existujici porosty — lipy, jasany,
duby, louky, pole
R5 /Sed |regionalni biokoridob40
LBC funkeni 3BC4 ((1,7 h) | v ni¥ Sedlnice jasany,,|lesni
3B3 duby, vySe habry, lipy,
kleny, duby
lokalni uroven
trasa L1 az L6 — Zivinami obohacena acVitanovist — tok Klenos
L1 LBK ¢ast. 3BC4 |2 250 m | behovy porost toku lesni, vodni
chykgjici 3B3 Klenos, feruSovany- | koridor v jiznicasti
jasany, vrby, duby, lipy|rozdlen — po toku vodni,
poli - lesni
L2 LBC ¢ést. 3BC4 [5,1ha porosty podél toku lesni
existujici 3B3 Klenos, pole, louky
L3+L4 LBK funkéni [ 4BC4 | 860 m jasanové olSiny podél | lesni, vodni
Klenosu
L5 LBC nefunkni | 4BC4 (4,4 ha smrkové a smisSené lestdsni
4B3 porosty zmena druhové sloZeni
lesa
L4+L6 LBK ¢ést. 4BC45| (525 m) | tehové porosty potokal lesni
/Kop chyksjici — jasanoveé olSiny, louky,dosadbaésti koridoru,
pole rozSteni kehovych
porosfi
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trasa od RBK 546 proti toku Koipnic¢ky a propojeni na tok Sedinice

L7 LBK ¢ast. 3BC4 | 2050 m| tehové porosty vodni, lesni
chykgjici Koptivnicky — jasanova | v ¢asti dosadba koridoru
olSina, misty bez porast
L8 /Kop | LBC¢ast. 3B3 4,5 ha behovy porost lesni
existujici 3BC4 Koptivni¢ky, pruhy dosadba porogthiocentra
drevin, pole, louky
L9 LBK ¢ast. 3B3 1130 m | porosty podél drobnychlesni
existujici 3BC4 toka a liniové porosty , | dosadba biokoridoru
pole
L10 LBC funkeni 3B3 6,0 ha listnaty les lesni
prichod Uzemi Zavisic
L11 /Zav | LBK¢ast. 3B3 (900 m) |pole, louky, lesni lesni
chykgjici 3BC4 |1 930 m |porosty, iehové porosty doplnéni chylgjicich
porosfi
L12 LBC, ¢ast. 3BC4 |[5,6 ha lesni porosty vhodnéholesni
chykgjici 3B3 druhového sloZeni, doplréni porosti
louky
L13/Sed | LBK funkni |3BC4 |1580 m | behové porosty lesni
3B SedIlnice v okraji $tSich
lesnich porost

Vysvétlivky k tabulkam:

popis je uveden je pro spravni Uzengsta Ribor, pokud neni uvedeno jinak

- pa. ¢. — pdadovécislo a sodasrt oznaeni prvki ve vykrese; u regiondlnich privige v zahlavi
popisu uvedendislovani dle vy33i UPD - ZUR Moravskoslezského érgfesahy do sousedicich
obci¢i katastii jsou uvedeny za lomitkem (Sko — Skotnice, Kop piilmice, Sed — Sedlnice, Zav
— Zavisice)

- vyznam, funknost — biogeograficky vyznam, s@asny stav funknosti
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor
RBC regionalni biocentrum, RBK regionalni akior

- STG — skupina typ geobiocén (kéd uvadi na prvnim mistveget&ni stupé, pismenem je
ozna&ena Uzivnost stanoviSt(A - kyselé, B - sedré Zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté
vapnikem a jejich kombinace), posledni cifra @upavihkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré)

- rozmér — vymera biocentra nebo délka jednoduchého biokoridayamér uvedeny v zavorce plati
jen pro tzemi obce — prvek dale pakia na sousedni tzemi

- charakter ekotopu — sty popis stavu,

- cilové spol&enstvo, navrh op&ni — cilova vegetai formace, pdeba Uprav pro furdnost.

Strety a bariéry prvka USES

Bariérou omezuijici kvalitu biokoriddije souvisla zastavba situovana podél toku Lubiny —
skladebn&asti R3, kde zastaué pozemky a komunikace neumaf vymezit WtSi Stku
biokoridoru a vloZzit biocentra bez vyraznych zasdb organizace sidla. DalSimiedty jsou
kiiZzeni se silnicemi a s ochrannymi pasmy elektribkyzdusnych vedeni
Pri zakladani prvik USES na nezalegné pidé vyuzit ve velké nie melior&ni dieviny -
kefe a stromy. B pieménach druhové skladby respektovat mistni provenigtoiodni lesni
oblast) a odpovidajici ekotop. V lesnich biokoradr mimo pozemky lésa v fehovych
porostech podél potdkprovadt obnovu jednotlivym nebo skupinovym rem, gipadré
ponechat obnovuipozenou. B vychow porosti preferovat pozitivni vyér.

Vlivy na vymezeni USES v sousedicich obcich

Nowvé schvalené Zasady Uzemniho rozvoje MSK nejsou pinutyi do UP navazujicich obci
a tedy ani navaznosti nejsou takto upraveny.
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4.12.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Uzemnim planem iffbora je v maximalni mozné tei zachovana stavajici prostupnost
krajiny. NavrhemieSeni nedochazi k omezeniispupu k zerddélsky obhospod@vanym
pozemkKim a lesnim pozentkn. Stavajici 87 U¢elovych a véejré pristupnych delovych
komunikaci (polnich alesnich cest) je respektovavésSina zastavitelnych ploch je
vymezena u stavajicich mistnich neldelavych komunikaci, fipadré navazuje na zastavé
Uzemi a stavajici komuni&ai systém.

Uzemnim planem nejsou navrzeny zadné liniové gtakteré by zaaly vytvdet nové
bariery v Uzemi.

Uzemnim planem je tizeno zachovavat kolem vodnich tokezastagné manipulani
pasy z dvodu udrzby tolt a ochranycistoty vod ged splachy z okolnich ploch, a to jak
v zasta¥ném Uzemi, zastavitelnych plochach, tak i ve vokngjiné (viz kapitola E.3
Uzemniho planu fbora) a je stanoven zakaz zattabéani vodnich tok (viz kapitola D.2.3
Vodni rezim Uzemniho planui®ora) z dvodu zachovani jejich migkai prostupnosti.

Vymezenim Uzemniho systému ekologické stabilitgujsxipraveny podminky pro
zachovani a zlepSeni podminek migrace organigshnovu pirozenych a cennych biotap
a biologické rozmanitostirpdevsim v krajia.

Stavajici & u¢elovych komunikaci a polnich cest v neza&t@m Uzemi je respektovana.

Nové Eelové komunikace nebo lesni a polni cesty nejsemaim planem navrzeny.

Stezka pro cyklisty nebo pro spétg pohyb chode a cyklisti je Uzemnim planem
navrzena podéeky Lubiny v Kloka&ove u Fibora.

| 412.4 PROTIEROZNi OPAT RENI |

Ve spravnim Uzemi #sta Ribora nejsou Uzemnim planem navrzena protierozaiter.
Nezbytné je vSak dodrzovat spravné postupyophospodéovani zemidélskych pozemi,
aby se minimalizovalo splachovanidy pi privalovych a dlouhotrvajicich destich. igob
obhospod&vani zenidélskych pozemi vSak nelze ovlivnit Gzemnim planem.

V piipac realizace uzemniho systému ekologické stabilitdosud nefunénich plochach
dojde také ke zlepSeni reterich schopnosti krajiny.

4.12.5 OCHRANA RRED POVODNEMI |

Uzemnim planem je navrzena dle projektu ,Terémqmavy na ulici Palackého viiore*
plocha pro terénni Upravy z&alem vybudovani hrazky s retgrim prostorem ve vychodni
Casti k. 0. Fibor z divodu k zachyceni fivalovych vod ze zemuélskych pozemi ve
vychodnicasti Ribora u ul. Palackého.

Uzemnim planem sefipousti vybudovani #kych zatravinych gikopi nebo trativod
zaustnych do vhodného vodniho toku (recipientu) pro atpebyte&nych srazkovych vod
kdekoliv v izemi podle mistnich @geb, s ohledem na stavajici zastavbu, rozvoj vystavb
a souvisejici terénni Upravy, aniz jsou tattizeni vymezena Uzemnim planem.

Uzemnim planem je vymezeno stanovené zéaplavové iligedniho toku Lubina. Ve
stanoveném zaplavovém Gzemi nejsou vymezeny ztsted/plochy.
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Uzemnim planem je stanoveno procento zastavitelpmzemk predevdim u ploch:
smiSenych obytnych, o¢hAnského vybaveni — ¥ejné infrastruktury, ploch smiSenych
vyrobnich, ploch vyroby a skladovani — lehkéhénpyslu a ploch zegdélskych — zahrad
z divodu alespd casténého omezeni nadimé realizace zpe¥nych ploch v zastaném
Uzemi a zastavitelnych plochich a alésgdst&éného zachovani retémich schopnosti
v téchto plochach.

Uzemnim planem sefipousti realizace #kych zatravénych gikopia nebo trativod
zaustnych do vhodného recipientu pro odvodelpyt&nych srazkovych vod kdekoliv
v Uzemi dle pdeby aniz jsou plochy pro tato izzeni nebo op&tni vymezeny v grafické
casti.

Uzemnim planem je navrzena plocha pro vybudovéiiky s reteénim prostorem ve
vychodni¢asti k. 0. Bibor. KolemCOV Ptibor je navrzena protipovéidva hraz, ktera bude
chranit COV pred poskozenim a zéaravecistotu vod ped gipadnym vyplavenim
zneistenych vod 2COV do vodniho toku Lubiny a na okolni plochy tigadt povodrs.

4.12.6 REKREA CNi VYUZIVANI KRAJINY

Krajina spravniho Uzemi #ata Ribora je vhodna k celoéai pESi turistice, cykloturistice,
jezdeckym a fipadre i zimnim sponim.

Pro cykloturistiku nebo stezku pro spaitg pohyb chodi a cyklisti je tzemnim planem
navrzena trasa stezky podéky Lubiny v Klokaoveé u Fibora.

Uzemnim planem nejsou vymezeny hippostezky, &idpdla pro turisty apod., ale
realizace d&chto staveb a #&eni souvisejicich s turistickymi aktivitami seipousti
v plochach zerdélskych (Z) a lesnich (L) aniz jsou vymezeny v uzémplanu. Pednosts
je vhodné vyuzZivat stavajicitgpolnich a lesnich cest¢gin apod.

4.12.7 VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROST U

Ve vykrese B.1 Koordinmi vykres jsou vymezeny hranice loZisek nerostngatovin
uvedenych vfiloze ¢. 1 Limity vyuziti Gzemi tohoto atodreni. Plocha pro dobyvani
nerosti neni Uzemnim planemiBora vymezena.

| 413 ZVLASTNI ZAIMY, CIVILNI OCHRANA OBYVATELSTVA

(dle vyhlaskye. 380/2002 Sh., kifpraw a provadni ukoki ochrany obyvatelstva)

Navrh reSeni pozadavit civilni ochrany by se n&l zabyvatfeSenim jednotlivych

problémi stanovenych v § 20 vyhlasky pro jedty:

a) ochrany uzemiied ptachodem pilomové viny vzniklé zvlastni povodni,

b) z6n havarijniho planovani,

c) ukryti obyvatelstva vitsledku mimaadné udalosti,

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani,

e) skladovani materialu civilni ochrany a humanitguomoci,

f) vyvezeni a uskladmi nebezpénych latek mimo satasré zasta¥na Uzemi a zastavitelna
Uzemi obce,
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g) zéachrannych, likvidénich a obnovovacich praci pro odstminnebo sniZzeni Skodlivych
ucinka kontaminace, vzniklychipmimoradné udalosti,
h) ochrany ped vlivy nebezpinych latek skladovanych v Gzemi,
i) nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elekwienergii.
VySe uvedené pozadavky stanovené vyhlaSkou musywatpz havarijniho planu kraje,
vngjSiho havarijniho planu a krizového planu kraje.tolynaterialy nejsou zpracovatel
Uzemniho planu ibora k dispozici #eSeni proto odpovida Grovni dodanych informaci.

a) Ochrana Uzemi pred prichodem pnilomové viny vzniklé zvlastni povodni
Zvlastni povodni se rozumi povagek jejimuz vzniku niZe dojit za mimtadnych
provoznich situaci na vodnich dilech. Podi&ipy vzniku a charakteru této situace jsou
rozeznavany it zakladni typy zvlastnich povodni (ZP) dle Metddibo pokynu MZP
zverejnéného ve \Estniku MZP gervenec 2000:
1. ZP naruSenim hraze vodniho dila.
2. ZP poruchou funkce vypustnich izzeni a nemoznosti jejich uzawni s nasledkem
netfizeného odtoku.
3. ZP zapicinénd nouzovym feSenim kritické situace bezpwsti VD vypou&nim
akumulovanych vod.

Pro vodni nadrz ¥ikovice situovanou ve spravnim UOzemiésta Kofivnice je
zpracovana dokumentace o zvlastni povodni pod tiwadnim dilem (VD). Vymezeni
rozsahu pilomové viny vzniklé prolomenim hraze VDéWkovice, ktera by zasahla spravni
Uzemi ngsta Ribora, je provedeno v Koordi&aim vykrese.

b) Zony havarijniho planovani
Netyka seeSeného Uzemi, tyto zony na Uzendsta Ribora nejsou vymezeny.

c) Ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti — ukryti obyvatel rodinnych
a bytovych domi, ukryti zaméstnanai a navsevniki zarizeni olanské vybavenosti
Obecné pozadavky z hlediska CO
Vzhledem ktomu, Ze v soasné dob neexistuje zZadna zakonna normia piedpis,

doporiuje se v ramci noveé vystavby rodinnych a bytovyomil upifednosiiovat realizaci

1. PP (podzemniho podlaZzi - podsklepeni) vyuZiteingro zizovani improvizovanych

Ukrytd v dobke ptimého ohrozeni statu nebo jinych mifddnych udalosti.

Ukryti zaméstnand a nav&vnika zaizeni oldanské vybavenosti by o byt zajiS€no

v rdmci podzemnich prostarchto objeki.

V k. (. Ribor je CO kryt na ul. 9. Kina,¢. p. 1162.

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
Nouzové ubytovani osob ¥ipad nutné evakuace je mozngegdevsim:
MU Ptibor, nam. S. Freuda 19,
ZS Jiinska, Binskéa 486,
ZS Npor. Loma, Skolni 1510,
byvala ZS v Hajov — obecni dm, Hajov 55

e) Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci
Materialy CO nejsou v obci skladovany, skladujicemtral® v ramci Moravskoslezského
kraje.

f) Vyvezeni a usklad@ni nebezpénych latek mimo sowasré zastawné uzemi
a zastavitelné plochy (4zemi) obce
V reSeném Uzemi nejsou skladovany neb&mpéatky.
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g) Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstra#éni nebo sniZzeni Skodlivych
acinka kontaminace vzniklych pfi mimoradné udalosti

Plochy pro zajig&ni zachrannych, likvidaich a obnovovacich praci nebylyaseném Gzemi

uréeny.

h) Ochrana pred vlivy nebezpénych latek skladovanych v tzemi

Objekty skladujici nebezpeé chemické latky (zakc¢ 157/1998 Sb., o nakladani
s nebezp&ymi chemickymi latkami a nebezpgymi chem. pipravky) se ve spravnim Uzemi
mesta Ribor nenachazi.

i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrick@nergii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou bude #apste soukromych studni, cisternatii,
dodavkami balené vody.

Nouzové zasobeni elektrickou energii zaji$fZ Distribuce, a.s. dle vlastniho Eskaiého
planu.

Katastralni Uzemi iffbor, Klokatov u Ribora, Prchalov a H4jov jsou situovana v prostoru
zdjmového Uzemi Ministerstva obrany, tzn. Ze nivedané stavby podléhaji vzdy vydani
zavazného stanovisk&R — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brndpusené
pracovis¢ Olomouc:

- vystavba, rekonstrukce a opravy démisi€, rychlostnich komunikaci a silnic I., II.

a lll. tridy,

- vystavba a rekonstrukce Zelearich trati a jejich objekt

- vystavba a rekonstrukce latigSech druh, véetreé zaizeni,

- vystavba vzduSnych vedeni VN a VVN,

- vystavba ¥trnych elektraren,

- vystavba radioreleovych iaeni etrg anténnich systéira ogrnych konstrukci,

- vystavba objekt a z&izeni vysokych 30 m a vice nad terénem,

- vystavba velkych vodnich nadrzicgirady, rybniky).

Katastralni Uzemi iffbor, Klokatov u Ribora, Prchalov a H4jov jsou situovana v prostoru
zajmoveho Uzemi ministerstva obrany dle ustano&ehif5 odst. 1 zakon& 183/2006 Sb.,
stavebni zakon. Jedna se ochranné pasmo leteckfibvych zabezg®vacich zdzeni,
které je nutno respektovat podle ustanoveni 8 Edrmx. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi.
V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povoiite uvedené stavby jen na zaklad
zavazného stanoviska Ministerstva obrany, zast@hpeVUSS Brno, odlaiené pracovist
Olomouc:

- vystavba souvislych kovovycligkazek (100 x 20 m a vice),

- vystavba ¥trnych elektraren,

- stavby nebo z&eni vysoké 30 m a vice nad terénem,

- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetickéherzia

V tomto vymezeném Uzemitbe byt vystavba &trnych elektraren a vyskovych staveb nad
30 m nad terénem vysk&éwmezena nebo zakazana.

Podle dokumentu Nové podminky ochrany lozZisek ¢erného uhli v chraréném
loZiskovém Uzemiceskéc¢asti Hornoslezské panvers okrese Karvina, Frydek-Mistek, Novy
Ji¢in, Vsetin, Opava a jiznfast okresu Ostravadsto®, ktery je sosésti rozhodnuti MZP
¢.j.: 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze  dne  27. 3. 1998méneného rozhodnutim
¢.j.: 580/485/22/A-10/04 ze dne 30. 7. 208RInachazi spravni Uzemi #sta Pribor v ploSe
Co, tj. v izemi mimo vlivy dalni ¢innosti.
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V z4jmu ochrany nerostného bohatstvi Ize v ckmém loZiskovém Uzemitizovat stavby
a zdizeni, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho kaZigen na zaklad zavazného
stanoviska d@eného organu podle horniho zakona. Rozhodnuti stmhistaveb a Zé&zeni
v chrartném loziskovém Gzemi, které nesouvisi s dobyvamii¥e vydat pislusny organ
podle zvl4Stnich ii@dpisi (stavebni zdkon) jen na zaktagvazného stanoviska organu kraje
v pienesené jsobnosti, vydaného po projednani s obvodniitsk@n Gadem, ktery navrhne
podminky pro umighi, pogipac provedeni stavby neboitzeni.

4.14 ZDUOVODNENI PRIJATEHO RESENI VE VZTAHU K ROZBORU
UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

Uzemnr¥ analytické podklady Wetné rozboru udrzitelného rozvoje tzemi pro SO ORP
Kopfrivnice byly zpracovany vroce 2008vroce 2010 byla zpracovana jejich aplna
aktualizace.

Vyhodnoceni @ijatého reSeni ve vztahu k tématickym SWOT analyzam:

1. Horninové prostredi a geologie

Silné stranky

- Ve spravnim Uzemi #sta Ribor je WwtSinow zastoupena kategoriefrgehodového
radonoveho indexu, v mensi fi@mise vyskytuje kategorie nizkého radonového indexu
a ojedirgle se vyskytuje také kategorigesiniho radonového indexu.

- Do spravniho Gzemi zasahuji ¢hrartna loziskova Gzemi €s. ¢ast Hornoslezské panve,
Pribor a Stramberk llIgtyii vyhradni loZiska - Fbor-zapad, dosud ngteno, surovina —
uhli ¢erné, Ribor-Klokocov, €Zba sodasna z vrtu, surovina — zemni plyrjd@r-vychod,
dosud netZeno, surovina — uhtierné a Fibor-sever, dosud ngteno, surovina — uhdierné,

zemni plyn.
Do spravniho uzemitior zasahujegkeny dobyvaci prostor or, nerost — karb. zemni
plyn a chragné Uuzemi pro zvlastni zasahy do zemskgy k Stramberk Ill., podzemni

z&sobnik plynu.
- Spravni Uzemi gsta je situovano mimo vlivyidni ¢innosti.

Slabé stranky

- Do spravniho uzemiifbor zasahuje 9 sesuvnych Uzemi:
Prchalov - proud, potencialni, Skotnice — seswiemcialni, Sedlnice — sesuv, potencialni,
Prchalov — sesuv, potencialniitfor — sesuv, stabilizovanyfiBor — sesuv, stabilizovany,
Kloko¢ov — sesuv, stabilizovany, 6536ilBor — sesuv, stabilizovany, fiBor — sesuv,

stabilizovany

Prilezitosti
- Nejsou ve spravnim Uzemiesta Ribor definovany.

Hrozby
- Zahgjeni &Zby ¢erného uhli, coZz by znamenalo potenciélni zhorzerdtniho prostedi
obyvatel.

NavrhemteSeni Uzemniho planujfguevSim vymezenim zastavitelnych ploch, se nebylo
mozné vyhnout vymezenym loziskovym Gzemim, vzhledetomu, Ze zasahuji do celého
spravniho Uzemi #sta. Sesuvna Uzemi jsou respektovana a nejsoicl ppchach navrzeny
Zadné zastavitelné plochy.
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2. Vodni rezim

Silné stranky

-V Pribofe je vybudovany vejny vodovod, ktery je ve spr&/'SmVaK Ostrava a.s.,
akumulace pitné vody je dostgici.

- Realizované protipovambve hraze nailezichieky Lubiny.

Slabé stranky

- Stanovené zéplavové uzemi Lubiny zasahuje dazastho Gzemi.

- Vyskyt mistnich zaplavipptivalovych a dlouhotrvajicich destich

- snizovani retetni schopnosti Uzemi vlivem vysokého procenta aaripidy a rozvojem
zpevrenych ploch

Prilezitosti
- Realizaci Uuzemniho systému ekologické stabilitgjiry dojde ke zvySeni ret&mi
schopnosti Uzemi.

Hrozby

- Zména odtokovych pogra zwétSovanim zastawmych ploch — celkem sergdpoklada
zabor az 185,92 haigy.

- Zména vodniho rezimu zastavbou odveda zengdélské pidy — predpoklada se zabor az
40,13 ha odvodimych zendd¢lskych pozemi.

Navrh feSeni Uzemniho planu rfggusti novou vystavbucetnd oploceni ve stanoveném
zaplavovem Uzemiteky Lubiny s vyjimkou s vyjimkou nezbytné dopavni technické
infrastruktury.

Uzemnim planem sefipousti realizace #tkych zatravénych gikopi nebo trativod
zaustnych do vhodného recipientu pro odvodelpyte&nych srazkovych vod kdekoliv
v Uzemi dle pdtby aniz jsou plochy pro tato iZzeni vymezeny v grafickéasti. Dale
navrzena plocha pro vybudovéani hrazky s r&tén prostorem ve vychodgasti k. U. Fibor.
Kolem COV P¥ibor je navrzena protipovaidva hraz.

3. Hygiena Zivotniho prosftedi
Silné stranky
- Nizkeé nebezp# naruSeni zdravi obyvatel vlivem usiolvani radonu z podlozi.

Slabé stranky

- ZhorSovanicistoty ovzdusi pedevSim v topné sezémpri pouzivani neuslechtilych paliv
pii vytapeni rodinnych dom.

- Oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi pro ochrbaského zdravi pro suspendované
castice frakce P a benzo(a)pyren.

Prilezitosti

- Revitalizace vodnich tak predevSinteky Lubiny.

- ZvySeni podil&istenych odpadnich vod jiny k prirode Setrny zjisob jejich likvidace.
- Postupné realizace opani zlepSujicich kvalitu ovzdusi.

Hrozby

- Zne&isténi vodnich tok vypoustnim neistenych nebo Spatné&sténych odpadnich vod
piedevsim z individuélni zastavby.
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- Prechod na tuha paliva vlivem vyvoje cen plynu a g&lek, spalovani odpadu.

Uzemnim planem je navrzeno ragii stavajici kanalizai si¢ o stoky splaskové kanalizace
v celkové délce cca 16 km (gravitd), 2,5 km (tlakova), o €S a 2COV v navaznosti na
zastavitelné plochy. Likvidaci odpadnich vod z ébjerealizovanych mimo dosah stavajici
a navrhované splaskové kanalizace je navrzesd v Zumpach s vyvazenim odpadu nebo
v malych domovnicltOV s vyus&nim do vhodného recipientu.

Vytapeni objekti je navrzeno fedevsim roz#énim stedotlaké plynovodni sita pipadre
jako dophkové je doporteno vyuziti elektrické energie #s¥ni hmota.

4. Ochrana prirody a krajiny

Silné stranky

- Ve spravnim Gzemi ésta Ribor jsou vymezeny regionalni a lokalni prvky USES.

Ve spravnim Gzemi &sta je registrovana cetada vyznamnych krajinnych priglzatim

bez grafického zobrazeni), 3 paméatné stromiypgni pamatka Sedlnicke &enky.

- Cést spravniho tzemifBora nalezi do#rodniho parku Podbeskydi.

- Trvaly zabor seigdpoklada pouze u 0,02 ha lesnich pozerknezeni obhospottavani
pozemk uréenych k plgni funkci lesa se v navrheteSeni UP nedpoklada.

- Vystavba v navrzenych lokalitach je takového ekteru, Ze nebude mit vliv na okolni
lesni porosty.

Slabé stranky

- PoZzadavek na 50 m vzdalenost od okraje lesamgsplochy Z2 — SO, Z19 — SO, Z29 —
SO, 227 - SV, 7244 - ZZ, Z54 — SO, Z55 — SO, Z@&0; Z64 — SV, Z65 - SV, Z66 —
ZZ, 767 — ZZ, 268 — OS, 770 — SO, Z71 - 77, Z7806, 7283 — SO, Z86 — SO, 798 —
SO, 7108 - SO, 7112 - SO, 7113 SO, Z119 - SO, A3, 2122 — SO, 2127 - TI,
Z131 - OS.

- Databéaze registrovanych VKP je zastarala a néipin

Prilezitosti
- Realizace uzemniho systému ekologické stability.

Hrozby
- Znehodnoceniirody a krajiny (z krajingského hlediska nevhodnym vymezenim novych
zastavitelnych ploch).

NavrhemieSeni je v maximalni mozné imirespektovana ochranérpdnich hodnot tzemi
a krajiny. Zastavitelné plochy jsou navrzeny v renasti na zastané uzemi.

V Ptirodnim parku Podbeskydi jsou navrzeny pouzé zhstavitelné plochy, ato Z19 —
plocha smiSena obytna a Z27 — plocha smiSené viyrbite je tomto Uzemi navrzena plocha
oh¢anského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni (vzletova aistavaci plocha pro
sportovni létajici Zdzeni).

Uzemni systém ekologické stability je navrzen viadu se ZUR MSK. Problematické je
vymezeni regiondlniho biokoridoru v zastagm Uzemi k. U. i#bor, kde nelze dodrZet
parametry dle fisluSné metodiky.
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5. Zemédélsky padni fond a pozemky ukené k plréni funkci lesa

Silné stranky

- Vysoky podil pozemk k plnéni funkci lesa — 38% z vy#ny k. 4. NavrhemieSeni UP
nebude negativnovlivnéno hospodi&ni na zerddélské pidy — zastavba bude i nadale
vytvaret kompaktni celek.

- Vysoky podil zemdelsky obhospodavané fidy — 72 az 81 % z vyény jednotlivych
k. Q.

- Trvaly zabor seigdpoklada pouze u 0,02 ha lesnich pozerknezeni obhospottavani
pozemk uréenych k plini funkci lesa se v navrhefeSeni UP nedpoklada.

Slabé stranky

- Malé procento lesnich pozeink jednotlivych k. 0. (7 az 12 %)

- Nizké procento trvalych travnich pozeinkenedélsky obhospodi@vanych pozemk
(krome k. 0. Klokatov u Ribora). Nevhodné obhospddaani zemdélskych pozemix
muze ohrozit zastavbu v Uzemi situovanou pod svaZitypozemky splachy ziay
v piipadt dlouhotrvajicich neboffvalovych desi. Zpisob hospoda&ni ale nelze ovlivnit
feSenim Uzemniho planu.

Prilezitosti
- Nejsou ve spravnim Gzemisia Ribora definovany (fileZitosti, které Ize ovlivnit UP).

Hrozby
- Pozadavky na po¥mé rozsahlé zabory kvalitni zewklské pmdy pro podnikani
a bytovou zastavbu.

Uzemnim planem jsou navrzeny zastavitelné plochyhaginych prolukach a v navaznosti na
zasta¥né Uzemi jednotlivych k. 0. za€lem zachovani kompaktnosti zastavby a zachovani
ekonomie vystavby dopravni a technické infrastroktiNejwtSi zabor pdy je ve IV. tidé
ochrany (76,17 ha), zaborigly ve Il. a Ill. ¥id¢ ochrany je térr vyrovnany (32,55 ha

a 34,57 ha). Zabonidy v |. idé ochrany je minimalni — 0,46 ha.

6. Verejna dopravni a technickd infrastruktura

Silné stranky

- Zakladni dopravni kostrideSeného Gzemi (komunik@ systém vysSiho dopravniho
vyznamu) pedstavuji v sotasné dob silnice 1/48 (Bélotin — Novy Jéin — Ribor —
Frydek-Mistek),l/58 (Roznov pod RadhaSh — Ribor — Ostrava (obchvatiiBora byl
zprovozrin 11/2011). Vyznam silnice 1/48 Ize ozitaza republikovy, vyznam silnice 1/58
Ize ozndit za nadregionalni.

- Zastavba je zasobovana pitnou vodouizjpeho vodovodu - zifvadéée OOV DN 500
Chlebovice — Hajov.

-V Pribore je vybudovana soustavna’ gednotné kanalizace. Stavajici kanalidast’
mésta je dle PRKUK MSK ve vyhovujicim technickém statikvidace odpadnich vod
z k. 0. Hajov, k. U. Prchalov a z okrajovych lokakenapojenych na stokovy systéi@V
probih& pimo u zdroje.

Slabé stranky
- Vedeni ptjezdné dopravy zasté&wym Uzemim.

Prilezitosti
- Vybudovani tras rekreai dopravy (cyklotrasy, hipostezky, |y&ié Ezecké trasy).
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- Vybudovani dalSich kanaligaichtadi ve vazlg na zastavitelné plochy.

Hrozby
- Zvysovani dopravniho zatizeni nagahovych komunikacich.

V roce 2011 byl zrealizovan UsekefpZzky silnice 1/58 — tzv. obchvattiBora, ktery byl
v ZUR MSK za&azen jako VPS D80. Pro jeho ochranu tak jiz neemrdm planem vymezen
navrhovy koridor nebo plocha, ale plocha dopramfiastruktury silnini. Fredpokladem je,
Ze Ize na prtahu silnice 11/464 (fivodni trasa 1/58 vedena centrengsta) @éekavat pokles
zatizeni az o 75% u osobnich vozidel a az o 80%Mkladnich vozidel proti séasnému
stavu.

Akumulace pitné vody, na které je k. Gilddra k. U. Klokéov u Ribora napojena pokryje
100% denni paebu pitné vody. Akumulace pitné vody, na kterounn@pojen k. 0. Hajov
pokryje 63% denni p&gby pitné vody. DI€SN 73 6650 se méa vyuzitelny objem vodojem
rovnat 60% maximalni denni geby. Z orienté&niho vypa@tu uvedeného v podkapitole 4.6.1
odavodnsni UP vyplyva, Ze stavajici akumulace pitné vabujdostaujici.

Uzemnim planem je navrzeno rde$ii stavajici kanalizai sig, jejiz celkova délka je
cca 24 km, o stoky splaskové kanalizacefiblgné délce 16 km (gravitai), 2,5 km
(tlakovd), dale o €S a 2COV v navaznosti na zastavitelné plochy.

7. Sociodemografické podminky a hospod&ké podminky
Silné stranky
- NiZSi mira nezagstnanosti nez je pmér v ramci SirSiho regionu.

Slabé stranky
- Nizky podil obyvatel v fedproduktivnim ¥ku, vysoky podil obyvatel v poproduktivnim
veku.

Prilezitosti
- Nové pracovni fileZitosti v rozvijejici se v blizké pmyslové z68 MoSnov

Hrozby
- Nedostatek mistnich kvalifikovanych sil pro prasi pramyslovych podnicich
pramyslovych zén

Navrhem zastavitelnych ploch smiSenych obytnychysedi predpoklady pro vystavbu
bytd a tim i pro snizenidkového ptiméru obyvatel, snizeni vy&tovavani mladych obyvatel
z meésta a zachovani rodinnych a socialnich vazeb.

Reseni hospodgékych problém je v ramci systému Gzemniho planovani pouast&né,
omezené jeho funkci. Uzemni plan navrhl zastavétgiochy smisené vyrobni, ale i vlastni
stabilizaci funkniho vyuziti ploch s vyrobnimi aktivitami.

Dale jsou UuUzemim planem stabilizovany plochyc¢aiskéhov vybaveni — fegné
infrastruktury a navrherfeSeni jsou plochy @anskeho vybaveni dale posileny.
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8. Bydleni

Silné stranky

- Ponerne velky rozsah zastavby rodinnymi domy se zahradami.
- VétSina dont je napojena na zakladni technickou infrastrukturu

N Y

-V Pribore je jak zakladni atanské vybavenost, tak vysSicabhska vybavenost.

Slabé stranky
- Neékteré objekty jsou ve zchatralém stavurgpadré jsou neobydlené.

Prilezitosti
- Udrzba stavajiciho bytového fondu.

Hrozby
- Tlak na vznik suburbanizovanych ploch.

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované plochylavni funkci bydleni
a zastavitelné plochy pro rozvoj bytové zastavbwstdvitelné plochy jsou vymezeny
v navaznosti na zastawe Uzemi a ijpadré ve vhodnych prolukach. Navrh rozptylené
zastavby je minimalizovan. Ve vazima zastavitelné plochy jeSena dopravni a technicka
infrastruktura. Stavebni fipravenost pozenik v zastavitelnych plochach zavisi na
ekonomickych moznostechésta a jednotlivych investar

9. Rekreace

Silné stranky

- Me¢stska pamétkova rezervacdlddr, mnozstvi historickych pamatek.
- Dobré podminky pro turistiku a cykloturistiku.

- Dobré zazemi pro sporto¥r rekre&ni vyZziti obyvatel.

Slabé stranky
- Poloha mimo hlavni oblasti cestovniho ruchu.

Prilezitosti
- Rozvoj sluzeb a zazemi pro relaxaci obyvateha&ganiki mésta.

Hrozby
- ZhorSeni podminek pro rekreaci réde$ianim ploch pro gimysl.

Uzemnim planem jsou navrzeny zastavitelné ploaimyrpzvoj voln@asovych aktivit —
plochy olganského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni ve vazb na zastasné
Uzemi. Pro cykloturistuku jsou uUzemim planem stangv podminky pro realizaci
cyklostezek, chodnikapod. a dale je vymezena jedna cyklotrasa podiito toku Lubiny
v Kloko¢ové u Ribora. Uzemnim planem nejsou navrzeny plochy pmvajpprimyslové
vyroby.
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Vyhodnoceni prijatého ¥eSeni ve vztahu k piznivému Zivotnimu prostredi, podminek
pro hospodésky rozvoj a podminek pro soudrznost spokenstvi obyvatel uzemi

Zivotni prosti-edi

Uzemnim planem je vymezen a stabilizovan, po koadi s jingymi zansry, Gzemni
systém ekologické stability.

Nejsou navrZzeny zastavitelné plochy v pohledexponovanych lokalitdch. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny v navaznosti ha zastévizemi obce a ve vhodnych prolukach.
Zastavba bude i nadéale vyred kompaktni celek. Navrhereseni je také zachovana
prostupnost krajiny (8i Ucelovych komunikaci). Pro jednotlivé plochy tgnym
zpisobem vyuZiti je stanovena vysSkova hladina zastavigstavitelnost pozerink

V maximalni mozné nié jsou navrhemesSeni respektovany prvky ochranyrpdy.

Ve vazlg na plochy s hlavni funkci obytnowetre centralni¢ésti neésta jsou navrzeny
plochy veéejnych prostranstvi — zelewerejné.

Uzemnim planem nejsou navrzeny zadné plochy preojqzamyslové vyroby, ktera by
mohla zhorSovat Zivotni prasdi ve spravnim uzemigsta Ribor.

Hospodarsky rozvoj

Hospod#sky rozvoj je podpien feSenim dopravni a technické infrastruktury a jejim
rozvojem ve vazbna zastavitelné plochy.

Uzemnim planem jsou respektovany stavajici vyrolamealy v Gzemi. Rozvoj
podnikatelskych aktivit v Uzemi je podem navrhem zastavitelnych ploch smiSenych
vyrobnich, a to fevazri v ndvaznosti, nebo v blizkosti stavajicich vyrabnireat,
mimo obytnou zastavbu zaté€lem vytvd&eni novych pracovnichijpezitosti a zajigni
stability podnikatelskych aktivit ve spravnim Uzemista.

NavrhemieSeni nedojde k naruSeni (i@ztni) zengdélsky obhospodavanych ploch

a témét nedochazi k zabbddesnich pozemk

Soudrznost spoléenstvi obyvatel Gzemi

Vymezenim dostat®ého mnozstvi ploch s funkci smiSenou obytnou jeamm rozvoj
vystavby novych rodinnych daim(byti) a tim zachovani mezigenéréch rodinnych
vazeb v uzemi. B by tak byt stabilizovan pet obyvatel a zlepSena jeh@keva
struktura.

Ve vazlg na plochy s obytnou funkci jsou vymezeny plochyantiského vybaveni —
verejné infrastruktury a plochy ¢anského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni
za telem relaxace, rekreace a sportovniho vyzZiti olejvat

Ve vazlg na plochy s funkci obytnou jsou Uzemnim planenmastany podminky pro
realizaci staveb a #aeni olkkanského vybaveni v plochach smiSenych obytnych,
plochach obanského vybaveni, plochach smiSenych éstského centra a bydleni
v bytovych domech a to jak stabilizovanych tak héwrwych.
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| 5. INFORMACE O VYHODNOCENI VLIV U/ NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

| 5.1 VYHODNOCENI VLIV U UZEMNIHO PLANU NA ZIVOTNi PROST REDI |

Uzemni plan Hbora je posouzen z hlediska wvlivna Zivotni prosedi dle zakona
¢. 100/2001 Sh., o posuzovani Wivna Zivotni prosedi a o zrainé nékterych souvisejicich
zakoru v rdmci samostatné zakazky (zprac. AQUATEST #611, dodatek -€ervenec
2012).

Toto posouzeni je zpracovano jako samostéfasd Posouzeni je projednavano asum
s Uzemnim planemitora.

Zavéry vyplyvajici z tohoto posouzeni:

Hodnoceni z hlediska vlivi na
Zivotni prostfedi — navrh podminek

Oznacen Funlf_cr,u Shrnuti omezujicich podminek
plochy vyuZiti
Plocha zasahuje do ZPFiida ochrany |: Z55
- tfida ochrany II: Z10-Z15 , Z58-7262 Z70,
Z73-Z75, 794,

Plochy je v zo# archeologickych naleziSZ3,
Z4,75,76, 27, 210, Z13, Z76, Z82, Z84,
7101, 7102, 7103, 7109, 7110, 7112, 7113,
7114, 7115, 7116, 7118, 7119, 7120, 7121,
7123, 7124, 7125

Z1-177, Ochranné pasmo lesa: Z1, Z2, Z7, Z54, Z58,

Z10- 261, Z70, Z74, 786, 795, 796, 798, 7108, | * Respektovat omezeni vyplyvajic
Z15., Z112, 7113, 7119, Z120, ze shrnuti omezujicich

Z19, 721, Bezpe&nostni pasmo plynovodu :Z1, podminek a dalSich obetn
722, 728- Ochranné pasmo plynovodu : 71, 72, 73, Z4, platnych ustanoveni a

Z31, Z34- Z5, 76, 229, Z31, 232, Z33, Z52, Z58, Z62, regulativi uvedenych v navrhu
Z38, Z43, Z73, 7274, 276, Z82, Z81, Z83, 284, Z93, Uzemniho planu.

745, 794, 795, 7115, 7116, Z127, 7128 » S ohledem na kvalitu ovzdusi
748,749, Ochranné pasmo VN: Z10, Z11, 712, Z14, preferovat jpi lokalnim
Z51-755, 721, 728,732,733, 234, 236, Z37, Z38, vytapeni elektrickou energii,
Z58, SO Z43, Z48, 752, 753, 759, 7262, Z74, Z 93, zemni plyn nebo u odlehlych
Z70,.273- Z94,7101, 2102,2103, Z104, Z105, Z127 lokalit pyrolytické spalovani.
Z77, Bezpenostni vzdalenost plynové sondy :Z15,« Na vSech plochach vyplnit
781-784, Z34, Z35, 743, Z45, Z48, Z51, 282, Z84, 786, nezastaéné plochy zeleni
Z86. 292- 793, 7294, (trdvnik, kee, stromy)

Z121 Ochranné pasmo zeleznice: Z15 o Zachovat funknost drenéaznich
Z123- Ochranné pasmo komunikace : Z95, 296, Z97, systént

2126, Z128 « U ploch Z3, 743 a 784 zachovat
Z128- Prirodni park 1 Z19 prﬁchodnost uzemim

7132, Odvodréna plocha: 229, 234, 236, Z37, Z83,

Z133 796, 7296, 797, 7104, 7105, 7114, 7113,

Z117, 7118, 7121, 7128, 7130, Z132
Zajmové Gzemi MQ'R pro vySkové stavby:
Z43, Z81, 784, 786, 792, 795, 796, 797,
Z 101, 7102, 7103, Z109, Z110,
Zéaplavové Gizemi — zvlastni povade43,
Z45, 748, 749, Z51-755, 758 - 762, Z73 -Z|/5

» Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
podminek a dalSich obegn
platnych ustanoveni a regulati
uvedenych v navrhu Gzemnihg

ZPF ¥ida ochrany I
Ochranné pasmo Zeleznice
Ochranné pasmo silnice
Ochranné pasmo pibi&’

726 ov
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planu.

S ohledem na kvalitu ovzdusSi
preferovat pi lokalnim
vytapEni elektrickou energii
nebo zemni plyn

Plocha zasahuje do ZPF — 741, 7268, Zt@a
ochrany Il

Ptirodni park : Z25

Ochranné pasmo VVN:Z41, 768, Z69

» Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
podminek a dalSich obetn
platnych ustanoveni a regulati

Z25, 741, Ochranné pasmo VN: Z68 uvedenveh v navrhu dzemnihd
ZA7, 768, Ochranné pasmo lesa: Z68 . y
oS e s . 9 . , . planu.
Z69, Zajmove uzemi MQCR pro vySkové stavby: . o
7131 7131 * S ohledem na kval,ltu,ovzdu5|
Zaplavové (zemi— zvI&stni povadez47, preferovat pi lokalnim
768. 769 vytépsni elektrickou energii,
' zemni plyn
« Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
. R podminek a dalSich obetn
;golchﬁe}dzasaﬂwe dﬁ ZPF — 724,763, 264, Z65, platnych ustanoveni a regulati
Ochralnnaéopcésr;r(])ylesa' 727,265 U}/,edenych v ndvrhu tzemning
Ptirodni park: 27 planu . <
Plochy je v z6# archeologickych nalezis * S ohledem na kvalitu ovzdusi
790 y) gicky preferovat pi lokalnim
720, 7223, s . vytépsni elektrickou energii
724, 727, (Z)ggranne pasmo plynovodu: 220, Z23, Z64, nebo zemni plyn
égg égg SV Ochranné pasmo VN : Z20, 224, 264, Z65 U p;%‘f?ilas?hznvgste nrtz)ttj_ﬁllurgvgu
291’ ' Ochranné pasmo komunikace : Z24, Z63, é aitlan' v ut protinfukov
Ochranné pasmo Zgleznice: 263, 264 .7 Ft: tlf knost drendsnich
Zajmové Uzemi MQR pro vySkové stavby: achovat funknost drenaznic
790 systent _
Odvodréna plocha: 263, 264, Z65 * U zantra podiehajicich zakonu
Zaplavové tzemi— zvlastni povadez23, ¢.100/2011 Sb. (proces EIA)
763 — 765 predlozit gisluSnému fadu
Oznameni nebo Dokumentaci
zantru
Z32, Z33, ;IGC;Ch§7ia§%r;uLecﬁfa§55 — 240, 242, 244, 466, Respektovat omezeni vyplyvajic
Z39, 740, Och’ranné ASmo lesa: 771 ze shrnuti omezujicich
Z42, 744, > Pa ' podminek a dalSich obetn
Ochranné pasmo VVN:Z66
Z50, Z56, Ochranné pasmo VN: '250 757 766 platnych ustanoveni a regulati
Z57, 766, °© pa ) Ve uvedenych v navrhu Gzemnihg
267 771 7z Ochranné pasmo plynovodu : Z56, Z85 planu
Z78, 279’ Bezpenostni vzdalenost plynové sondy : Z85 | Zachovat funknost drenaznich
209 Odvodréna plocha: 232, Z33, Z40, 756 achova: funknost drenaznic
780, L. - PR P ) systent
285 787 Zajmove uzemi MQCR pro vySkové stavby:
' ' Z56, 778, 7285, Z87
Zaplavoveé Uzemi— zvlastni povade 71, Z50
éigg zZ Ochranné pasmo Zeleznice: 72134 » Bez podminek
» Respektovat omezeni vyplyvajic
Plochy je v zo# archeologickych nalezis ze shrnuti omezujicich
2122 podminek a dalSich obetn
7129 Ochranné pasmo lesa: 2122 platnych ustanoveni a regulati
2127’ Tl Odvodréna plocha: 2127 uvedenych v navrhu izemnihg
Zajmové Uzemi MQCR pro vySkové stavby: planu
2127  Zachovat funknost drenaznich
systént

» U zanert podléhajicich zakonu
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¢.100/2011 Sb. (proces EIA)
piedloZit gislusSnému fadu
Oznameni nebo Dokumentaci
Zzantru

746, 772,

Plocha zasahuje do ZPF — ZTRi& ochrany
Il

Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
podminek a dalSich obetn

788 K Ochranné pasmo lesa: Z72 platnych ustanoveni a regulati
Bezpenostni vzdalenost plynové sondy :Z88 uvedenych v navrhu Gzemnihg
Zéaplavové Uzemi- zvlastni povadez72 planu
Plocha zasahuje do ZPF — Z1fid& ochrany Respektovat omezeni wolvvaiic
Il Plochy je v z6# archeologickych nalezis zepshrnuti omezu'icicﬁp yvaj
Z8 , 729, Z18 Ochranné pasmo komunikace: . ZU .
78, 79, 716 , 717, 791, P1, podwnek a daIS|ch,obea:n _
716, 717, Ochranné pasmo plynovodu: Z16 , Z17, 290, platnycr] ustangvem a}regulg‘iu
718, 789 DS 791, P1 uv,edenych v navrhu Gzemnihg
P1 Ochranné pasmo VVN: Z17, planu fx
Ochranné pasmo VN: 789, 791 Zachoyat funknost drenaznich
Odvodrénd plocha: Z9, Z17, Z89 systend
Zéaplavové (izemi— zvlastni povadeP1,
Respektovat omezeni vyplyvajic
Plocha zasahuje do ZPF — ZV1, Z\i@ia ze shrnuti omezujicich
ZV1, V2, | ochrany Il podm’mek a dalsmh/obe&:n _
ZV3 M¢éstska rezervace: ZV2 platnycr] ustanoveni a regulgﬁtl
uvedenych v navrhu tzemnihg
planu
Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
podminek a dalSich obegn
701, 202, | Odvodréna plocha: ZO3 platnych ustanovent a regulali
203, 704 uv’edenych v navrhu Uzemnihg
' planu
Zachovat funknost drenaznich
systént
Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
podminek a dalSich obegn
Z71 Plocha zasahuje do ZPFiea ochrany Il platnych ustanoveni a regulati
uvedenych v navrhu tzemnihg
planu
Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
Plochy zasahuji do ZPF #da ochrany I podminek a dalSich obetn
L1 L2 L3 Odvodréna plocha: L1 ,L2, L3, L4 platnych ustanoveni a regulati
L4, ' =7 | Ochranné pasmo plynovodu: L4 uvedenych v navrhu Gzemnihg
Ochranné pasmo VVN: L1, L2 planu
Zachovat funknost drenaznich
systént
Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
os1 Plocha zasahuje do ZPF#da ochrany | podminek a dalSich obetn

platnych ustanoveni a regulati
uvedenych v navrhu Gzemnihg
planu
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» Respektovat omezeni vyplyvajic
ze shrnuti omezujicich
podminek a dalSich obegn
platnych ustanoveni a regulati
uvedenych v navrhu tzemnihg
planu

W1 Plocha zasahuje do ZPF#da ochrany lli

5.2 VYHODNOCENI VLIV U UZEMNIHO PLANU NA UZEMi NATURA 2000

Uzemni plan Hbora neni vyhodnocen z hlediska vlivu na evropsignamné lokality
a pt&i oblasti dle § 45i zakond&. 114/1992 Sb., o ochranptirody a krajiny ve zéni
pozckjSich gedpidi, vzhledem k tomu, Ze toto vyhodnoceni nebylo yev&leném Zadani pro
UP Ribora pozadovano.

5.3 VYHODNOCENI VLIV U UZEMNIHO PLANU NA STAV A VYVOJ UZEMi
PODLE VYBRANYCH SLEDOVANYCH JEV U OBSAZENYCH V UZEMN E
ANALYTICKYCH PODKLADECH

Zastavéné uzemi

Zasta¥né uzemi je vymezeno k 1. 10. 2011 a ve vykresedh Zakladnic¢lenéni Gzemi,
A.2 Hlavni vykres, A.3 Doprava, A.4 Vodni hosptstai, A.5 Energetika, elektronickeé
komunikace.

Plochy vyroby

Uzemnim planem jsou stavajici apmyslové aredly, arealy vyrobnich sluzeb, sklad
a technickych sluzeb a zédglskych vyrobnich areélvymezeny jako stabilizované plochy
smiSené vyrobni, vyroby skladovani — lehkéhonpysiu a vyroby zewdglské. Uzemnim
planem jsou navrzeny zastavitelné plochy smiSengbwy za delem podpory hospo#éekého
rozvoje nésta, podnikatelskych aktivit v oblasti sluzeb aoby, moznosti vytvieni novych
pracovnich mist. Plochy vyroby nejsou navrzenyocpéch, kde by mohly byt ohrozeny
hodnoty Uzemi.

Plochy obfanského vybaveni

Uzemnim planem jsou vymezeny stabilizované plodianského vybaveni z oblastifegné
infrastruktury pevazré z oblasti Skolstvi, sportovnich a rekieich zd&izeni a fHbitovy.
NavrhemieSeni Uzemniho planu jsou dale rozvijeny plochyanbkého vybaveni yejné
infrastruktury a obanského vybaveni — sportovnich a rekmeeh zdizeni za Gelem
poskytnuti nezbytného zazemi pro obyvateléstam a uspokojeni kazdodennich ipbt

i s ohledem naidpokladany rozvoj vystavby hiytPlochy oldanského vybaveni navazuji na
zasta¥né uzemi a zastavitelné plochy.

Pamatkova rezervace, nemovité kulturni pamatky

Méstska pamatkova rezervacdldr je vymezena hranici ve vykrese B.1 Koordimavykres.
V ramci této hranice jsou vymezeny plochy smiSebgtre@ — ndstské centrum, plocha
ob¢anského vybaveni a plochargmych prostranstvi — zelewerejné. kelem tohotaslensni
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je posileni funkce #stského centra stanovenim podminek pro dohkyuZivani &chto ploch
a zarové ochrana pamatkové rezervace.

V Koordina&nim vykrese je vymezeno ochranné pasmo MPR a jsouezeny nemovité
kulturni pamatky, které jsou limitem v Uzemi a jsaavrhemieSeni Uzemniho planu
respektovany.

Uzemi s archeologickymi nalezy

Do tohoto Uzemi spada historické jadrésta a dale samostétmymezené plochy. Historické
jadro nesta ma stabilizovanou zéastavbu, v samostatgmezenych plochach jsou ale
navrzeny zastavitelné plochy smiSené obytné a platbpravni infrastruktury silgni.
Investdi staveb musi oznamit z&m provadt stavebni¢innost Archeologickému Ustavu
Akademie ¥d CR a umoznit jemu nebo opr&mé organizaci provést zachranny
archeologicky vyzkum. Vymezeni Gzemi s vysSi péaedobnosti vyskytu archeologickych
nalezi v grafické c¢asti uzemniho planu, v Koordigram vykrese je pouze oriedta
vzhledem k niritku vykresi Gzemniho planu.

Uzemni systém ekologické stability

USES je vymezen jako plochytipdni. V souladu se ZUR MSK jsou vymezeny prvky
regionalni, které jsou dopiny prvky lokalnimi za &elem zajid&¥ni funkénosti USES
vieSeném Uzemi. Realizace tohoto systému ma zajrsaou existenci a reprodukci
typickych pivodnich nebo firock blizkych spoléenstev, ktera jsou schopna zachovavéj sv
stav v podminkach rusSivych viivcivilizace, a po naruSeni se vracet ke svérimo@nimu
stavu. Jako problematické se jevi z&j$t potebnych parameir pro plnou funknost
regionalniho biokoridoru vedeného zastaym Uzemim résta.

Vyznamny krajinny prvek

Ve spravnim Uzemi ésta Ribora je celdada registrovanych vyznamnych krajinnych girvk
Vzhledem k tomu, Ze databaze VKP na uzemi ORP¥ikioipe neni kompletni a doSlo ke
ztrag nekterych adaj pii prevadni této databaze z Okresnihiadu Novy Jin na Mestsky
Uiad Kogrivnice, kdy jsou Mstskému tadu Kogfivnice v rekterych gipadech k dispozici
pouze neuplné mapové podklady a zlomek evidit karet VKP, nebyly vymezenichto
VKP provedeno do Koordigaiho vykresu. Snahou byla@gipméavrhuieSeni omezit zasahy do
volné krajiny a na zakladpochizky v terénu a ortofotosninikminimalizovat zdsahy do
pitipadnych VKP.

Prirodni park

Jihozapadniast spravniho Uzemi @sta Ribora je sodasti Rirodniho parku Podbeskydi.
V jeho vymezeném Uzemi nejsou navrzeny zadné zesiay plochy s vyjimkou jedné
plochy smiSené obytné, na které Ize realizovatayyst dvou rodinnych doim Tato plocha je
urcena jako nahrada za stavajici plochu smiSenou obysituovanou sevegji. Objekty
v této ploSe jsou déény navrzenymi stavebnimi Upravami silnice 1/48i pestavbou na
rychlostni silnici R48. Déle do tohoto Uzemi zagahplocha obanského vybaveni —
sportovnich a rekrgaich zdizeni, kter4 je @wena pro vybudovani vzletové a&igtavaci
plochy pro sportovni létajici Haeni. Tato plocha byla jiz v minulosti vyuzivaneo gento
Gcel pii oSetovani zemidélskych ploch a plodin pomoci malych letadel. Dale akrajové
¢asti Uzemi firodniho parku plocha smiSena vyrobni, ktera ngeama stavajici vyrobni
arealy a v satasné dob je vyuzivana jako plocha manipuia.
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Prirodni pamatka

Ve spravnim Uzemi &sta Ribor, k. 0. Pibor a Prchalov se vyskytuje zvld&hrargné tzemi

- PP SedlInické Sfienky. Jedna se o rozptylené louky a fragmentyit@wporosi v Siroké
nivé Sedlnice. Tyto lokality jsou respektovany a nejsanich navrzeny zadné zastavitelné
plochy.

Pamatné stromy

Ve spravnim Uzemi ésta Ribor, k. 0. Ribor se nachazeji pamatné stromy:

- Liliovnik u muzea, p¢. 1383/3; Lipa v parku, @. 22/1; 4 Lipy u Mutinova statku, {.
3073. NavrheniteSeni tzemniho planu nejsou tyto pamatné strondgipt

Lesy hospoddské, vzdalenost 50 m od okraje lesa

V kapitole 6.5 tohoto ad/odreni je provedeno vyhodnoceni dopadu navrzené&$eni na
pozemky uéené k plrni funkci lesa. Ve spravnim Uzemésta Ribor jsou lesy hospodske.
Celkem se fedpoklada trvaly zabor 0,02 ha pozémkéenych k plgni funkci lesa pro
plochu smiSenou obytnou (Z54) v k. Giiddr. K zalestni jsou navrzenytyii plochy —
celkem 4,27 ha ze¥délskych pozemi, vSechny v k. U i#bor.

Do vzdalenosti 50 m od okraje lesa zasahuji zastaei plochy Z2 — SO, Z19 — SO, Z29 —
SO, 227 - SV, 244 — ZZ, Z54 — SO, Z55 — SO, Z&G, Z64 — SV, Z65 - SV, 766 — ZZ,

Z67 - 2727, 7268 - OS, 770 — SO, Z71 - 7Z, Z74 — 388 — SO, Z86 — SO, 298 — SO, 7108
- S0, Z112 - SO, 7113 SO, Z119 — SO, 2120 - SQ2A SO, 72127 — Tl, Z131 - OS.

Rozhodnuti o umishi staveb bud&eSeno az podrokj$i dokumentaci.

Investice do pidy za (Celem zlepSeni Urodnosti

V kapitole 6.5 tohoto ad/odreni je provedeno vyhodnoceni dopadu navrzené&$eni na
odvodréné pozemky. Celkem sefqupoklada zabor 39,90 hachto pozemk. V pripad
realizace zastavby na pozemcich s melioracemi butlfeo podrob&si dokumentaci zajistit
funkénost melioraniho zdizeni, které nebude d@&no zastavbou. Grafické zobrazeni
odvodrénych pozemi je provedeno ve vykrese B.3 Vykreg@pokladanych zabbdpidniho
fondu.

Vodni utvar povrchovych vod

Spravnim Uzemim #sta proték&eka Lubina, ktera je vedena jako vodni Ut&%a20139000
,Lubina po usti do toku Odra“. Lubina je s@sti regionalniho biokoridoru.

Rybnik Borovec je u silnice vedouci zsta Ribor do Nového dina, v zapadnéasti Uzemi
Pribora. Je vyuzivanipdevsim k chovu a chytani ryb. Jihovychodnintrem od rybnika
Borovec se rozprostira les. Rybnik je Uzenfiopiniho parku Podbeskydi.

Dale je vieSeném Uzemiekolik drobrgjSich rybniki a mensich vodnich ték

Podrobgiji viz kapitola odivodreni 4.6.4 Vodni rezim.

NavrhemieSeni Uzemniho planu jsou vodni plochy respektavany

Zaplavoveé uzemi
Stanovené zaplavové Uzeméky Lubiny zasahuje do zastamého Uzemi obce ior
a limituje jeho stavebni rozvoj.

Zarizeni protipovodioveé ochrany

Uzemnim planem jsou dle projektu ,Terénni Upravyutiei Palackého v fbore navrzeny
terénni Upravy, které maji slouzit k zachycetivgdovych vod ze zeduélskych pozemi ve
vychodnic¢asti Ribora u ul. Palackého. Pro zachyceriv@lovych vod je navrZzena hrazka,
kter4& méa byt schopna zachytit 250 — 300piivalovych vod. Zachycené de¥é vody je
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navrzeno z hrazky odvad de§ovou stokou, kterou je navrzeno vyustit do zachytné
piikopu a nasledhdedovym vodam umoznit vsak do terénu.

Dle studie ,Studie odtokovych paimii feky Lubiny v Useku KoSatka nad Odrou —<¢&ilice
f. km 0,000 — 24,463" je navrzeno ohrazové@eiv.

Ve vykrese A.4 Vodni hospotivi a B.1 Koordingnim vykrese jsou kromnavrZzeného
feSeni protipovatbvé ochrany zakresleny i protipovaé hraze, které jiz byly nadzich
Lubiny realizovany.

Dobyvaci prostory, chrdréna loziskova uzemi, loZiska nerostnych surovin, Ued pro
zvlastni zasah do zemskeéiky

Do spravniho Uzemi zasahujid¢hraréna loziskova uzemétyti vyhradni loZiska nerostnych
surovin, €Zeny dobyvaci prostor, chr&mé Gzemi pro zvlastni zasahy do zemsk# k

Podle dokumentu ,Nové podminky ochrany loZisekného uhli v chramém loZiskovém
Uzemiceskécasti Hornoslezské panve v okrese Karvina, Frydegtdki Novy Jin, Vsetin,
Opava a jizntast okresu Ostravadsto“ se nachazi spravni Uzentiddr v ploSe G, coz jsou
plochy mimo vlivy dilni ¢innosti. VeSkeré stavby aizzeni, nesouvisejici s dobyvanim, jsou
v takto oznd&enych plochach umievany a povolovany, aniz by vyZzadovaly provedeni
zvlastnich opdeni proti @inkam poddolovani.

VySe uvedené jevy jsou zobrazeny v Koordimian vykrese.

Sesuvna Guzemi
Do spravniho uzemiitor zasahuje 9 sesuvnych Uzemi. Sesuvna Uzemirgspektovana
a nejsou Vv jejich plochach navrzeny zadné zastagitgochy.

Technologické objekty zasobovani pithou vodou, vododni s¥

V kapitole 4.6.1 Zasobovani pitnou vodou je provedposouzeni ptgby akumulace pitné
vody k roku cca 2025. Dle tohoto posouzeni nenfgbat budovat daldi vodojem. Uzemnim
planem je navrzeno rozéhi vodovodnichiadi pro zastavitelné plochy. Dale je nutno
respektovat navrZzenou trasu ostravského oblastndidovodu navrZzenou v k. U. Prchalov
a k. u. Ribor.

Technologicky objekt&isténi odpadnich vod, s kanalizagnich stok
Uzemnim planem je navrZzeno ra#Sstavajici kanalizéni st’ o stoky splaskové kanalizace
v celkové délce cca 18,5 km, dale @&@pacich stanic a dstirny odpadnich vod zisgodu

moznosti odkanalizovani staveb realizovanych naeasnych zastavitelnych plochéach.

Elektrické stanice, vedeni elektriz&ni soustavy

Potrebny transforméni vykon pro stavajici i navrzenou vystavbu bud&®&a ze stavajicich
distribwnich trafostanic 22/0,4 kV stipadnym zvySenim jejich vykonu, dophych 13
novymi DTS. Roz§eni distribéni si€¢ 22 kV je navrzeno formou f{pojek k novym
trafostanicim, které v jsou v souvislé zastazhsada reSeny zemnimi kabely, v okrajovych
castech pak nadzemnim vedenim.

Technologicky objekt zasobovani plynem, vedeni plyvodu

V kapitole 4.7.2 je podroknpopsano zasobovaréSeného Uzemi plynem. Navrhéaseni
Uzemniho planu nejsou navrzena nova vysokotlakaapinska zézeni. Rozvoj plynofikace
je orientovan fedevsim na dodavku plynu zéestotlaké sit. V této souvislosti je navrzeno,
mimo jiné, propojeni RS Stramberska a RS Masarykmtanim stedotlakym plynovodem
a postupna rekonstrukce nizkotlakych plynavaod stedotlaké na celém Uzemista.
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Produktovod

Severovychodniasti Uzemi Rbora je navrzena trasa produktovodu DN 200, kepgji
sttedisko CEPRA a.s. v Louko¥ s novym skladem PH v Sedinicich. Do beamestniho
pasma tohoto produktovodu zasahuje jedna zasta@&itplocha smiSena obytna v k. U.
Prchalov.

Komunikaéni vedeni

Uzemnim planem nejsou navrzeny plochy nebtizeai pro nova komunikai vedeni

v ieSeném UOzemi. Stavajici trasy siti &izami jsou povazovany Uzemnim planem za
stabilizovane.

Silnice 1., II. a lll t ¥idy, mistni a (¢elové komunikace

Zakladni dopravni kostrteSeného Uzemi (komunik@ systém vysSiho dopravniho vyznamu)
predstavuji v sotasné dob silnice 1/48, 1/58, 111/04823, 111/04825, 111/0482 111/4806,
111/4863, 111/4824 a 111/48012. Mezi silgni tahy je z&gazen roviiZz pavodni pftah silnice
1/58 vedeny centremitora (silnice Il. tidy, pracovi 11/464).

Uzemnim planem jsodeSeny zamry na stavebni Upravy silnice 1/48 —eptavba na
rychlostni silnici R48, felozka silnice 1/58 v Useku Reald — Ribor.

Dale jsou Uzemnim planemiiBora na siti mistnich acélovych komunikaci navrzeny
stavebni dpravy, prodlouzeni nebo vystavba novyshunikaci za &elem dopravni obsluhy
zastavitelnych ploch nebo zlepSeni komfortu dopratsiuhy Gzemi. PodroBjviz kapitola
4.5.1 odivodreni.

Zeleznini draha

Zeleznkni tra &. 325 je Gzemnim planem povaZovéna za stabilizavaieji gipadné tpravy
budou realizovany v plochach dopravni infrastruktdrazni. Do ochranném pasma drahy
zasahuje vymezeniftit zastavitelnych ploch smiSenych vyrobnich, ploabia@anského
vybaveni — viejné infrastruktury a plocha smisSena obytn@dEvsim fi realizaci staveb na
ploSe smiSené obytné bude nezbytné zalki@zpbjekty s funkci obytnou proti negativnim
vlivim z dopravy (fedevsim hluku).

Cyklostezky, cyklotrasy

Uzemnim planem jsou respektovany stavajici trasycpklistickou dopravu a zigodu &t3i
bezpénosti jsou navrzeny Uzemnim planem dalSi Upravgréksou podrokin popsany
v kapitole 4.5.3 Provoz chotl@a cyklisti.

Zastavitelné plochy, plochy gfestavby

Uzemnim planem je navrzeno celkem 135 zastavitblrploch a jedna plochaigstavby.
Presny vyet ploch je uveden v kapitole C.2 textaésti A.
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5.4 PREDPOKLADANE VLIVY NA VYSLEDKY ANALYZY SILNYCH STRAN  EK,
SLABYCH STRANEK, PRILEZITOSTi A HROZEB V UZEMi

5.4.1 VLIV NA ELIMINACI NEBO SNiZENi HROZEB RESENEHO UZEMi

Nejvétsi hrozbou pro spravni Gzemigsta Ribor je moznost zaplav. Uzemnim planem
Pribora jsou respektovana stavajici protipavmeh opateni — hraze naibzich Lubina
a zapracovana protipovisolva opaiteni navrzena podrobj$i dokumentaci.

5.4.2 VLIV NA POSILENI SLABYCH STRANEK RESENEHO UZEMi

Uzemnim planem je dale navrzena ochrana Gzeed dlouhotrvajicimi a fvalovymi
desSti pomoci stanoveného procenta zastavitelnogempki uvadnym pro vybrané furdai
plochy. Jedna se o snizeni rizika rychlého odtokd ze zpevénych ploch na sousedni
pozemky.

Zachovavanicistoty ovzduSi pedevSim v topné sezénje feSeno navrhem rozvoje
plynofikace pro zastavitelné plochy.

Zachovavantistoty vod je posileno navrhem rozsii kanalizanich fadi a nezbytnych
zaizeni nadchtotadech pro stavby realizované na zastavitelnychhgicit.

Nep‘iznivy vyvoj patu obyvatel a snaha o jeho stabilizaci a zlepSékdwe struktury je
feSen navrhem zastavitelnych ploch smiSenych oblytnjajichZz hlavnim vyuZitim je
vystavba byi, navrh jejich dopravni obsluhy a navrh reSeni technické infrastruktury.
S vymezenim ploch s funkci bydleni souvisi navibcplolganského vybaveni a ploch pro
podnikatelské aktivity z oblasti vyroby zadlem zaji&ni kazdodennich pib obyvatel
a mozny rozvoj pracovnich mist.

5.4.3 VLIV NA VYUZITI SILNYCH STRANEK A P RILEZITOSTi RESENEHO
UZEMI

NavrhieSeni tzemniho planu navazuje na stavajici urlekostkoncepci siedpokladem
zajmu o vystavbu byt ve spravnim uUzemi &sta Ribora vzhledem k dobré dopravni
dostupnostireSeného Gzemi, pammé kvalitnino Zivotniho progedi ve srovnani s jinymi
meésty Moravskoslezského kraje, dobrého zazentiangkeho vybaveni a zajimavé krajin
vhodné pro gsi turistiku a cykloturistiku.

Pritazlivé je také centrum &sta, které je stkou paméatkovou rezervaci.

Odklorenim tranzitni dopravy ze zastamého Uzemi wrsta doSlo ke zlepSeni pohody
bydleni a Zivotniho prosdi, fredevsintistoty ovzdusi a snizeni hlukové hladiny.

NavrhieSeni klade ittaz na vytvéeni Uzema technickych podminek pro vysokou Zivotni
urovei trvale bydlicich obyvatel a zajéti kvalitnich sluzeb pro nawniky meésta.

5.4.4 VLIV NA STAV A VYVOJ HODNOT RESENEHO UZEMi

Navrhemieseni Gzemniho planu jsou respektovany stavajitirkii hodnoty Uzemi, tj.
piredevsSim mistska pamatkova rezervace a nemovité kulturni ggmaizemnim planem
nejsou navrzeny dalSi stavby nebo plochy k ochjako kulturni @dictvi.
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Dale jsou respektovany chednrd Gzemi firody a jednotlivé prvky, ndppamatné stromy.
Ochrana Uzemi je rozéha vymezenim plochijpodnich — Gzemniho systému ekologické
stability, a to jak prvk regionalnich tak prvklokalnich.

5.5 VYHODNOCENIi PRINOSU UZEMNIHO PLANU K NAPLN ENi PRIORIT
UZEMNIHO PLANOVANI

Bylo respektovano zazeni spravniho uzemiésta Ribora do rozvojové oblasti OB2 (viz
kap. 2.2). V souladu s typem krajiny byly zastdwéeplochy vymezeny v sidelni krain
V navaznosti na stavajici zastavbu.

Priority tzemniho planovani Moravskoslezského ke zajiséni udrzitelného rozvoje
Uzemi jsou stanoveny v Zasadach Uzemniho rozvopawgkoslezského kraje takto:

e Dokorteni dopravniho napojeni kraj@ma nadazenou silrini a Zelezrini st
mezinarodniho a republikového vyznamu

V souladu s ZUR MSK jsou vymezeny plochy pro stavet Gpravy silnice 1/48 —
prestavba na rychlostni silnici R48 v Gseku Rybi - Rypaltice (VPS D8 dle ZUR
MSK) v severni ¢asti Pribora, véetné Uprav ostatni komunika¢ni sité a prelozka
silnice 1/58 v Useku Patvald - P¥ibor (VPS D79 dle ZUR MSK) veéty¥pruhovém
smérové rozdéleném Sikovém uspdaradani, Wetné uprav dotéené komunikani sité.

» Zkvalitnéni a rozvoj dopravniho propojeni zapadsti kraje (ORP Krnov, ORP Bruntél,
ORP Rym#ov, ORP Vitkov) s krajskym #stem a s filehlym tzemimCR (Olomoucky
kraj) a Polska- netyk& sereSeného Uzemi

* Vytvofeni podminek pro stabilizované zasobovani Uzemrgemi Wetné rozvoje
mezistatniho propojeni s energetickymi systémyzsami Slovenska a Polska

V souladu se ZUR MSK je Uzemnim planem vymezena dsa pro vystavbu
produktovodu Loukov — Sedlnice (VPS PR1 dle ZUR MSK a dale je tzemnim
planem navrZena vystavba novych trafostanic a rozyostiedotlakého plynovodu
s ohledem na rozvoj zastavitelnych ploch.

» Vytvoreni podminek pro rozvoj polycentrické sidelni stinak podporou:
- kooper&nich vazeb velkych #st a spravnich center v pasech koncentrovanéhteosid
ve vychodniasti kraje:
- v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohuminem, KamjnCeskym T®Sinem
a Havfovem— netyka sereSeného uzemi
- v podhifi Beskyd mezi Novym dinem, Kogivnici pies Frydek — Mistek afihec
po Jablunkow-tyto vazby existuji a jsou Uzemnim planem respekt@any.

- rozvoje sidelni, vyrobni a obsluzné funkce spadbwsiclel v zapadntasti MS kraje
(Osoblaha, Krnov, Bruntal, Vrbno pod P&ddm, Rymé&ov, Vitkov) - netyka se
feSeného Uzemi.

* Regulace extenzivniho rozvoje sideletre vzniku novych suburbannich zén, efektivni

vyuzivani zastainého Uzemi, preference rekonstrukce nevyuzivankth@m aredl pied
vystavbou ve volné krajin

Nové vymezené zastavitelné plochy Uzemnim planem®ora navazuji na zasta¥né
Uzemi a nezakladaji tak gredpoklady pro vznik novych suburbannich zén.
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Ochrana a zkvaliibvani obytné funkce sidel a jejich rekfeino zazemi, rozvoj obytné
funkcefesit sodasré s odpovidajici vi@jnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systém
odvadni acisteni odpadnich vod

Uzemnim planem je pro navrzené zastavitelné plochyarovei re$ena itechnicka
infrastruktura. Je navrzeno zasobovani pitnou vodou zpisob likvidace odpadnich
vod, zasobovani elektrickou energii a plynem. Rozyorekreaéniho zazemi je
podpofen navrhem ploch pro sportovni a rekre@ni vyziti obyvatel v dostupnych
vzdalenostech od obytné zastavby. Zarovieje vymezena zastavitelna plocha pro
piripadnou realizaci ol¥anského vybaveni — viejné infrastruktury, jehoz potieba
muze v nasledujicich létech vyvstat.

Rozvoj rekreace a cestovniho ruchu na Uzemi SlebsBgskyd, Moravskych Beskyd
a Oderskych vran Nizkého a Hrubého Jeseniku a Zlatohorské vrclypwytvaeni
podminek pro vyuzivanitpodnich a kulturdé historickych hodnot daného Uzemi jako
atraktivit cestovniho ruchufprespektovani jejich nezbytné ochrany

Navrhem reSeni je respektovana ochrana historickych hodnoteatra mésta Fribora,
které je méstskou pamatkovou rezervaci a v maximalni mozné e je respektovana
ochrana pfirodnich hodnot izemi omezenim navrt v téchto tzemich.

Zamezeni roz#bvani stavajicich a vzniku novych lokalittanych pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvice exponovanych prostorech

Zastavitelné plochy pro vystavbu objekti rodinné rekreace nejsou uzemnim planem
navrzeny.

Vytvaieni tzemnich podminek pro rozvoj integrované hromaatbpravy

V reSeném Uzemi je integrovana hromadna doprava zaveu® Uzemni plan ji
zachovava.

Vytvaieni Uzemnich podminek pro rozvoj udrzitelnych drudopravy (@Si dopravy
a cyklodopravy) v navaznosti na:

- ostatni dopravni systémy kraje,

- systém psich a cyklistickych trasijehlého uzemiCR, Slovenska a Polskasetns
preference jejich vymezovani formou samostatnyctzedt s vyuZzitim vybranych
mistnich a delovych komunikaci s omezenym podilem motorové aopr

Uzemnim planem jeireSena cyklisticka doprava ¥etné navrhu nové cyklostezky.

- polyfunkéni vyuziti rekultivovanych a revitalizovanych ploste vazls na vlastnosti
a pozadavky okolniho Uzemi

V feSeném Uzemi je navrZzena rekultivovanad plocha jakoplocha vd‘ejného
prostranstvi — zeler verejné (ZV3).

Stabilizace a postupné zlepSovani stavu sloZekritvo prostedi fedevSim v centralni
a vychodnicasti kraje. Vytvéeni podminek pro postupné sniZzovani¢zat obytneho
a rekreaniho tzemi hlukem a emisemi z dopravy a vyrobnfolwqmi

V blizkosti obytné zastavby nejsou navrzeny Zzadnéowé plochy umoujici vznik
vyrobnich provozi s negativnimi vlivy na okoli.

Ochrana vyjimeénych @irodnich hodnot tzemi (zejména CHKO Beskydy, CHKDd
a CHKO Jeseniky)detrg ochrany pohledového obrazu vyznamnych krajinnyatizbnti
a vyznamnych krajinnych, resp. kultdrhistorickych dominant. # vymezovani novych
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rozvojovych aktivit zajistit udrzeni prostupnostakny a zachovani rezimu povrchovych
a podzemnich vod (zejména v CHKO PiHiadna pitocich Odry)

Uzemnim planem jsou stanoveny podminky pro zachovérprostupnosti krajiny,
piedevsim kolem vodnich tol. Zastavitelné plochy jsou navrzeny v navaznosti na
stavajici zasta¥né Uzemi a jeFeSena jejich dopravni obsluha. NavrhenifeSeni nejsou
vytvaieny nové liniové bariéry v Uuzemi, které by mohly zbrSovat prostupnost
krajiny.

Preventivni ochrana Uzemfea potencialnimi riziky afirodnimi katastrofami, s cilem
minimalizovat rozsahfjpadnych Skod na civilizaich, kulturnich afrodnich hodnotach
Uzemi kraje

Navrzené zastavitelné plochy nejsou situovany aniodsesuvnych uzemi ani do
stanoveného z4plavového Uzemi.

Respektovani zajtnobrany statu a civilni ochrany obyvatelstva a tkaje
Navrhem i#eSeni tzemniho planu jsou tyto zajmy respektovany.

Ochrana a vyuzivani zdfogerného uhli v souladu s principy udrzitelného rgavo
Zdroje ¢erného uhli jsou respektovany.
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5.6 VYHODNOCENI VLIV U NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

5.6.1 VYHODNOCEN:I VLIV U UZEMNIHO PLANU NA VYVAZENOST VZTAHU
PODMINEK PRO PRIZNIVE ZIVOTNIi PROST REDI, PRO
HOSPODARSKY ROZVOJ A PRO SOUDRZNOST SPOLECENSTVI
OBYVATEL UZEMi, JAK BYLA ZJIST ENA V ROZBORU
UDRZITELNEHO ROZBORU UZEMiI

Zakladnim dokumentem pro hodnoceni vyvazenoditiapildrzitelného rozvoje dotykajici
se feSeného Uzemi jsou UAP Moravskoslezského kraje liéhtd-plan, s.r.o., 2009).
K hodnoceni zde byla pouzita zakladni 7 sty Skala, hodnoticitevahu silnych nebo
slabych stranek pitii udrzitelného rozvoje (Zivotniho prosti, hospod&kych podminek,
soudrznosti obyvatel Uzemi). Vyhodou je zejméneoyamatelnost hodnoceni za cely kraj
ataké pouzitd stupnice. Hodnoceni jednotlivychifil vcetre srovnatelného hodnoceni
vlastniho tzemniho planu, je uvedeno v nasledtghilce:

Tab. Hodnoceni vyvazZenosti pilit udrZitelného rozvoje dotykajici sefeSeného uzemi

Pilit-podminky UAP MSK Vlastni hodnoceni GUzemniho
r. 2009 planu
Zivotni prostedi 7 — nejhorsi 6 - Spatné
Soudrznost obyvatel uzemi 3 — nadpérné 4 — pimérné
az 3 - nadpmeérné
Hospodéské podminky 3 — nadpimérné 4 - ptimérné
Gazemi

.Malo piiznivé" hodnoceni Zivotniho prdstli se v Uzemnim planu opirAd zejména
0 vnimani negativnich dopadneisteni ovzdusi, intenzivni dopravy @ste&né i pramyslu
v feSeném Uzemi a jeho okolfysledné vlastni hodnoceni podminek Zivotniho prosedi —
Spatné,je nutno vnimat zejména s ohledem narievé podminky regionu, o 1 stupkepsi
hodnoceni odrazi i SirSi vnimariinpdniho zazemi.

U hodnoceni hospodéského pilire tzemi je vysledné hodnoceni gmérné, v tvahu
jsou vzaty zejména silné vazby obce na hosfsiga problematické okoli — zejména
Kopiivnici. Dale je vzato v Gvahu zlepSeni nabidky plgomo podnikani v SirSim regionu
(rozvoj primyslové zoény MoSnov), obeénvSak nezawstnanost v SirSim regionu je
hodnocena stale jako problém.

P¥i hodnocenipodminek soudrznosti obyvatelUzemi — které byly hodnoceny, jako
pramérné az nadprimérné jsou brany v Gvahu jak n&gniva wkova struktura obyvatel,
VyVOj paitu obyvatel, tak i porrné znany podil bydleni v bytovych domech na sidlistich
mésta, ale zaroveponmerné vysoky podil zastavby v rodinnych domech. Vysledndnoceni
se tak mira liSi od krajského podkladu.

Nowji je mozno provést i srovnani v ramci UAP ORP Kupice (aktualizace zr. 2010).
Toto hodnoceni se do ztr&é miry shoduje s vySe uvedenym hodnocenim podle UP
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Tab. Kategorizace vyvazenosti vztahu izemnich podmek pro udrzitelny rozvoj

( UAP Koprivnice-aktualizace r.2010, metodika MMR pro UAP)

pro udrzitelny Pilit-Zivotni Pilit- Pilit-soudrznost| vysledna
rozvoj uzemi prostedi hospodéské spole&enstvi kategorie
podminky Uzemjobyvatel Gzemi

rok kategorizace 2010 2010 2010 2010
Pribor - + + 2c

Resené Gzemi vykazuje z hlediska udrZitelnosti rozj@ Gzemi ohroZeni podminek
Zivotniho prostiredi, pticemZ zejména problémy v oblasiistoty ovzduSi a dopravy jsou
generovany ve vazma Sirsi okoli.

Hospodda'ské podminky Uzemi ale i soudrZznosti obyvatge mozno hodnotit celkayv
hodnotit klad& pouze podming, je nutno reagovat n&&adu proces, které jsou stale
problémem — od nezastnanosti az po starnuti populace a problémy fuégowtSich
sidli&.

S ohledem na funkci &sta ve struktte osidleni (SirSi vazby) @&ipodni podminky Uzemi je
piedpokladem udrzZitelnosti rozvojeSeného UzenziepSeni podminek Zivotniho prostedi,
castatné posileni hospodéskych podminek a grednostni rozvoj obytnych a obsluznych
funkci mésta, pti minimalizaci dopad v oblasti Zivotniho progtdi. Rozvoj funkcieSeného
Uzemi s ohledem na SirSi region jedpokladem jehoipnéieného rozvoje, v Gvahu je nutno
vzit i tradice zastavby (v centru i okrajovyéastech) a moznosti zvySeniinodni hodnoty
Gzemi.

5.6.2 SHRNUTI PRINOSU UZEMNIHO PLANU K VYTVA RENi PODMINEK PRO
PREDCHAZENI ZJIST ENYM RIZIK UM OVLIV NUJICIM POT REBY
SOUCASNE GENERACE OBYVATEL RESENEHO UZEMi
A PREDPOKLADANYM OHROZENIM PODMINEK ZIVOTA GENERACI
BUDOUCICH

Uzemni plan Ebora vytvdi predpoklady pro sniZeni rizika trvalého poklesuitpo
obyvatel a zvySovani pmérného ¥ku obyvatel vymezenim novych zastavitelnych ploch
s hlavni funkci obytnou. Zarokigodporuje vytvéeni zazemi z oblasti déanského vybaveni,
piedevSim sportu a rekreace z&lém kazdodenni relaxace obyvatel.

Kvalita Zivota souvisi také s moznosti zZatmani v dobré dostupné vzdalenosti od mista
bydlist a tzemnim planem jsou vytiemy gedpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit
a vytv&eni pracovnich mist ve spravnim Uuzenssta.

Opravrené pozadavky na kvalitni zivotni prosti a pohodu bydleni jsou podpay
piredevS§im navrhem na rozvoj nezbytné technické aagaprinfrastruktury, stanovenim
ochrany krajiny jako nezastavitelného Uzemi, oabwapfirodnich a kulturnich o hodnot
Gzemi.
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6. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH D USLEDK U NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEM EDELSKY PUDNi FOND A NA POZEMKY UR CENE
K PLN ENi FUNKCI LESA

Vyhodnoceni je zpracovano podle zakoha334/1992 Sb., o ochranzentdélského
padniho fondu, vyhlaSky¢. 48/2011Sb., o stanoveniid ochrany, vyhlasky MZP
¢. 13/1994 Sb., kterou se upravugkteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu
odboru ochrany lesa aigy MZP CR (&j.: OOLP/1067/96) k odniméaniafy ze ZPF a zakona
¢. 289/1995 Sb., o lesich a o &amy a doplréni nekterych zakon (lesni zakon).

Pouzité podklady:

- UOdaje o druzich pozemkz podklad Katastru nemovitosti — www.nahlizenidokn.cz
(¢ervenec 2011)

- bonitni gidné ekologické jednotky a podklady o odvedsich pozemcich z podkladJAP

6.1 KVALITA ZEM EDELSKYCH POZEMK U

Zemedelské pozemky navrhované k zaboru jsou vyhodnocemepdruhu zerdélskych
pozemk s ugenim BPEJ. Prvniislo pstimistného kédu ozraje klimaticky regionReSené
Gzemi nalezi do klimatického regionu 6 MT3 rditaply, az teply.

Dvojcisli (2. a 3¢islo kédu BPEJ) oziaje hlavni @dni jednotku - HPJ.
HPJ vieSeném Uzemi podle vyhlasky 546/2002 Sb., kterou se émi vyhlaSka
¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristikaitbvanych fdn¢ ekologickych
jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci:

20 - Pelozem modalni, vyluhované a melanické, regozepelické, kambizem pelické
i pararendziny pelické, vzdy na velndizkych substratech, jilech, slinech, flysi, tercieln
sedimentech a podo&npidy s malou vodopropustnostiiepazié bez skeletu, ale iigdre
skeletovitégasto i slab oglejené.

22 - Rudy arenického subtypu, regoz&npararendziny, kambizempogipact i fluvizemeé na

V™ s

viN

43 - Hredozeng luvické, luvizeng oglejené na sprasovych hlinach (prachovicichgdsi

t¢Zké, ve spodidi téZsi, bez skeletu nebo jeni$mesi, se sklonem kipviheeni.

47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kaemE oglejené na svahovych
(polygenetickych) hlinach, istdre t¢zke, ve spoditt¢Zsi az sedre skeletovité, se sklonem
k dotasnému zamdtni.

56 - Fluvizend modalni eubazické aZz mezobazické, fluvize@ambicke, koluvizermodalni
na nivnich uloZeninackasto s podlozim terasjstire t¢Zké lelti az stedre t¢Zke, zpravidla
bez skeletu, vidhavpriznivé.

DalSi dvogisli (4. a 5.¢islo kdbdu BPEJ) — duje sklonitost, skeletovitost, hloubkuigy
a expozici — polohuiti svétovym stranam.
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6.2 ZABOR PUDY DLE NAVRHU UZEMNIHO PLANU

Celkovy predpokladany zabor pidy €ini 169,24 ha, z toho je 155,73 ha zén€lskych

pozemki.

Zabor pudy podle funkéniho ¢lenéni ploch

funkeni ¢lereni zabor @mdy z toho zemdélskych
celkem pozemk
ha ha
Zastavitelné plochy
SO — plochy smiSené obytné 77,23 75,64
OV- plochy ol§. vybaveni 3,13 2,22
OS - plochy ob. vybaveni — sport. a rek. 6,06 5,97
zaizeni
SV - plochy vyroby a skladovani 20,08 15,41
ZV - plochy vyroby a skladovani - vyroby 0,43 0,43
zemedélské
ZZ - plochy 10,53 10,48
T1 — plochy technické infrastruktury 0,31 0,31
K - plochy 1,27 1,10
DS — plochy dopr. infrastruktury - sitmii 23,63 19,35
Zastavitelné plochy celkem 142,67 130,90
Plochy ostatni
ZV — plochy prostranstvi ¥e zelerg verejné 4,15 3,01
Z0O - plochy 15,41 14,81
L — plochy lesni 4,27 4,27
OS - plochy ob.vybaveni — sport. ¥&zeni 2,57 2,57
VV — plochy vodni a vodohospoigké 0,17 0,17
Plochy ostatni celkem 26,57 24,83
NAVRH CELKEM 169,24 155,73

Meliorace — celkem sei@dpoklad&abor 39,90 haodvodrénych zengdélskych pozemi.

6.3 UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Plochy potebné pro uzemni systém ekologické stability jscazpneny v grafické piloze
jen informativie. Doplnéni biokoridofi a biocenter je situovanorgdevSim na lesnich
pozemcich, fipadré vyuziva stavajici iehové porosty. Zalegni zentdélskych pozemi se
predpoklada u biocenter L2, L8, L12, R4, biokorigad, L3, L6, L9.
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6.4 POSOUZENi ZABORU ZEMEDELSKYCH POZEMK U

Plochy potebné pro Gzemni rozvojdsta jsou navrzeny v navaznosti na stavajici zaatavb
a jsou jejim doplénim. Jedna serpvazié o plochy uéené pro bydleni, dlanské vybaveni
a vyrobu, které dopliji stavajici zastavbu.

Plochy s ¥tSim zaborem ze&délskych pozemk:

Plochy zele& ochranné v katastralnim Uzeniilidra ZO1, ZO2 a ZO3 — celkem 14,48 ha
zemedélskych pozemis pievazig ve lll. tfidé ochrany jsou fevzaty ze schvalené Uzeénn
planovaci dokumentace, kde byly vymezeny jako ndeshich pozemk Plochy navrzené
mezi zasta¥nym Gzemim mssta a silnici /58, mohowdast&né slouzit i ke sportovnimu
VyuZziti.

Plochy oldanského vybaveni — sportovnich a reknéeh zdizeni a plocha wejného
prostranstvi — zel@nverejné v katastralnim uzemi Klo&ov u Ribora — Z69 — OS a ZV1 —
celkem 5,95 ha zetdélskych pozemi ve Il. tidé ochrany jsou fevzaty z dive schvélené
Uzemr planovaci dokumentace.

Plocha smiSena vyrobni Z20 - SV — 4,19 ha&iekych pozemi ve IV. tidé ochrany.
Jedna se o plochu o#ldnou od okolniho ZPF silnici R48, stavajici zastav
a komunikacemi.

Plochy pro rozvoj zastavby dsta jsou navrzeny ipvazie pri vychodnim okraji
zasta¥ného Uzemi k. U.f#bora a Klok@ova u Ribora. \EtSina navrhovych ploch jegvzata
ze schvalené uzeraplanovaci dokumentace.

Zemedélské pozemky navrzené k zaboru jsou v nejlepstmgrné az nejhorsi kvadt ve
tcidé ochrany Il a IV. Zabor fdy v nejlepSi kvalit ve tid¢ ochrany | a Il je 30,63 ha,
tj. 20 % z celkového zaboru zéddlskych pozemi.

6.5 DOPAD NAVRZENEHO RESENIi NA POZEMKY UR CENE K PLNENI
FUNKCI LESA

Celkem se fedpokladérvaly zabor 0,02 ha pozenikurcenych k plgni funkci lesa. Jedna
se o¢ast drobné parcely vedené v katastru nemovitdsdilgsni pozemky.

plocha funkéni vyu?ziti zabor v ha | kategorie lesnich pozemk
Z54 - SO plochy smiSené obytné 0,02 10 — lesy hi@plod

Zalesréni — k zales@ni jsou navrzenytyii plochy — celkem 4,27 ha ze&nlskych pozemk.

Vystavba v ostatnich navrzenych lokalitach je tatwv charakteru, Ze nebude mit vliv na
okolni lesni porosty.

Respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa dlermgk 289/1995 Sb., o lesich a o am
a doplreni rekterych zakon (lesni zakon). Rozhodnuti o ungisi stavby do této vzdalenosti
Ize vydat jen se souhlasemigfuSného organu statni spravy. Pozadavek na 5@ddlenost
od okraje lesa nesplji plochy Z2 — SO, Z19 — SO, Z29 — SO, Z27 — SX4 Z ZZ, Z54 —
SO, Z55 - SO, 761 - SO, 264 — SV, Z65 - SV, Z&&;-7267 —Z2Z, 770 — SO, Z71 - ZZ,
Z74 — SO, 783 — SO, Z86 — SO, 7298 — SO, 7108 - &2 — SO, 7113 SO, Z119 - SO,
Z120 - SO, 72122 - SO, 2127 - Tl, Z131 - OS.
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Vyhodnoceni gredpokladanych disledki navrhovanéhoieSeni na zerédélsky padni fond

&slo lokality \leﬂzﬁta ::leélli)%\iy nc?é:g_ polszrrjky céigm gl ZPEuﬁﬁglafsdnotlivych zabor ZPF podle ¥id ochrany (ha) odvodnéni
plochy okality pozemky (ha) (ha)
(ha) (ha) oma pida | zahrady | TTP I . m. [ v, | v
zastavitelné plochy
Z1 SO 0,74 0,06 0,68 0,68 0,68
Z2 SO 0,09 0,09 0,09 0,09
Z3 SO 3,00 3,00 2,81 0,19 3,00
Z4 SO 0,18 0,18 0,05 0,13 0,18
Z5 SO 1,02 1,02 1,02 1,02
Z6 SO 0,39 0,39 0,39 0,39
z7 SO 2,76 0,02 2,74 2,44 0,30 2,74
Z10 SO 0,76 0,76 0,57 0,30 0,27
0,19 0,19
Z11 SO 0,47 0,47 0,47 0,47
Z12 SO 0,93 0,93 0,93 0,93
Z13 SO 0,52 0,52 0,52 0,52
714 SO 1,45 1,45 1,45 1,45
Z15 SO 0,25 0,25 0,25 0,25
Z19 SO 0,58 0,06 0,52 0,50 0,02 0,52
z21 SO 0,93 0,93 0,93 0,93
722 SO 4,18 4,18 2,73 1,45 4,18
728 SO 0,43 0,43 0,43 0,43
Z29 SO 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7¢
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Z30 SO 0,25 0,25 0,25 0,25
Z31 SO 0,27 0,21 0,06 0,06 0,06
Z34 SO 0,83 0,01 0,82 0,65 0,17 0,8p 380,
Z35 SO 0,68 0,68 0,68 0,68
Z36 SO 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Z38 SO 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21
Z43 SO 6,92 0,05 6,87 6,87 3,28 2,91 0,68
Z45 SO 0,87 0,06 0,81 0,81 0,18 0,63
Z48 SO 5,05 0,49 4,56 4,28 0,34 3,89
0,28 0,28
Z49 SO 0,48 0,48 0,48 0,4€F
Z51 SO 0,28 0,28 0,28 0,243
Z52 SO 0,98 0,98 0,98 0,98
Z53 SO 0,32 0,32 0,32 0,32
754 SO 0,18 0,02 0,16 0,16 0,1p
Z55 SO 1,39 0,01 1,38 1,38 0,16 1,22
Z58 SO 0,38 0,38 0,38 0,38
Z61 SO 0,44 0,44 0,44 0,44
Z70 SO 0,17 0,17 0,17 0,17
Z73 SO 3,11 0,05 3,06 3,06 3,06
Z74 SO 0,60 0,15 0,45 0,45 0,45
Z75 SO 0,23 0,02 0,21 0,21 0,2(¢ 0,01
Z76 SO 1,24 1,24 0,49 0,75 1,24
77 SO 0,15 0,15 0,05 0,10 0,1%
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Z81 SO 0,30 0,30 0,12 0,18 0,3(

Z82 SO 0,40 0,40 0,18 0,22 0,4(

Z83 SO 0,68 0,68 0,68 0,51 0,1 0,68
784 SO 6,07 0,15 5,92 3,39 2,17 0,36 5,92

Z86 SO 1,14 1,14 1,14 1,13 0,0

792 SO 0,30 0,30 0,30 0,30

Z93 SO 0,25 0,25 0,25 0,25

794 SO 0,36 0,36 0,36 0,16 0,2

Z95 SO 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Z96 SO 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
797 SO 1,56 0,07 1,49 1,49 1,44 1,04
Z98 SO 0,59 0,01 0,58 0,58 0,58

Z99 SO 0,21 0,21 0,21 0,21

Z100 SO 0,16 0,16 0,16 0,16

Z101 SO 0,28 0,28 0,23 0,05 0,28

7102 SO 0,61 0,04 0,57 0,54 0,03 0,5

Z103 SO 0,46 0,46 0,46 0,46

Z104 SO 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Z105 SO 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
7106 SO 0,31 0,01 0,30 0,30 0,3(

7107 SO 191 191 191 1,91

7108 SO 3,12 3,12 2,56 0,56 3,12

Z109 SO 0,50 0,50 0,50 0,50

Z110 SO 0,16 0,16 0,16 0,16

114



Z111 SO 0,10 0,10 0,10 0,10

Z112 SO 0,13 0,13 0,13 0,13

Z113 SO 0,96 0,96 0,96 0,9

Z114 SO 0,74 0,07 0,67 0,56 0,56 0,5
0,11 0,08 0,03

Z115 SO 0,61 0,61 0,61 0,61 0,35

7116 SO 1,37 1,37 1,17 0,20 1,37

7117 SO 0,17 0,17 0,17 0,17 0,07

7118 SO 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Z119 SO 0,09 0,09 0,09 0,09

7120 SO 0,39 0,39 0,39 0,39

7121 SO 0,90 0,90 0,90 0,5 0,3 0,6

Z123 SO 0,23 0,01 0,22 0,22 0,2

7124 SO 0,18 0,18 0,18 0,18

Z125 SO 0,36 0,36 0,36 0,36

7126 SO 0,87 0,87 0,87 0,87

Z128 SO 1,00 1,00 1,00 0,90 0,1 0,5

Z129 SO 0,10 0,10 0,10 0,10

Z130 SO 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2(¢

7132 SO 1,52 1,52 1,52 1,33 0,1 15

7133 SO 0,21 0,02 0,19 0,19 0,19 0,1

Celkem 77,23 1,57 0,02 75,64 63,84 5,36 6,44 0,16 8,97 9,28 46,52 10,71 10,30
726 (0)Y] 3,13 0,91 2,22 2,22 2,22
Celkem 3,13 0,91 0,00 2,22 0,00 0,00 2,22 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00
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Z25 (X} 0,59 0,59 0,59 0,59
741 (X} 0,12 0,12 0,12 0,08 0,04
Z47 (X} 0,48 0,09 0,39 0,25 0,16 0,0
0,14 0,08 0,06
Z69 (X} 3,35 3,35 2,80 0,55 3,35
Z131 oS 1,52 1,52 1,52 1,33 0,1 15
Celkem 6,06 0,09 0,00 5,97 3,76 0,14 2,07 0,00 3,43 0,04 2,16 0,34 1,52
Z20 SV 5,43 1,24 4,19 4,19 4,19
Z23 SV 1,14 1,14 1,14 1,14
724 SV 1,36 0,78 0,58 0,34 0,24 0,58
727 SV 1,50 1,50
Z63 SV 0,48 0,06 0,42 0,42 0,42 0,42
Z64 SV 6,37 0,56 5,81 5,66 0,09 0,06 5,81 2,39
Z65 SV 1,11 1,11 0,63 0,48 1,11 1,11
Z91 SV 2,69 0,53 2,16 2,16 0,62 1,54
Celkem 20,08 4,67 0,00 15,41 14,20 0,43 0,78 0,00 8,54 1,54 5,33 0,00 3,92
Z32 2z 0,90 0,90 0,90 0,90 0,18
Z33 2z 0,24 0,24 0,16 0,08 0,24 0,04
Z39 Y4 0,37 0,37 0,37 0,37
Z40 Y4 0,19 0,19 0,19 0,06 0,13 0,19
742 Y4 0,49 0,49 0,49 0,22 0,27
744 Y4 0,78 0,78 0,78 0,71 0,07
Z50 Y4 0,73 0,73 0,73 0,24 0,4
756 Y4 0,45 0,45 0,45 0,45 0,21
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Z57 Z 0,21 0,21 0,21 0,06 0,15
Z59 Z 0,52 0,52 0,52 0,52
Z67 2z 0,26 0,26 0,26 0,24 0,02
Z71 2z 0,05 0,05 0,05 0,05
Z78 Z 0,61 0,61 0,57 0,04 0,61
Z79 2z 0,17 0,17 0,17 0,17
Z80 Y4 1,48 1,48 1,48 1,48
785 Y4 2,02 0,05 1,97 1,63 0,03 0,31 1,9
787 Y4 0,45 0,45 0,45 0,24 0,2
7134 Y4 0,14 0,14 0,14 0,14
7135 Y4 0,47 0,47 0,47 0,47
Celkem 10,53 0,05 0,00 10,48 8,02 0,03 2,43 0,30 1,94 4,26 3,28 0,70 0,62
Z90 \'V4 0,43 0,01 0,42 0,06 0,36 0,42
Celkem 0,43 0,01 0,00 0,42 0,06 0,00 0,36 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00
7122 TI 0,15 0,15 0,15 0,15
Z127 TI 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Celkem 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,16
Z46 K 0,67 0,10 0,57 0,51 0,43 0,0
0,01 0,05 0,06
Z72 K 0,13 0,13 0,09 0,04 0,13
788 K 0,47 0,07 0,40 0,32 0,08 0,40
Celkem 1,27 0,17 0,00 1,10 0,92 0,01 0,17 0,00 0,13 0,00 0,89 0,08 0,00
Z8 DS 0,83 0,05 0,78 0,63 0,54 0,07
0,15 0,15
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Z9 DS 6,67 0,05 6,62 6,62 0,45 6,17 73,8
Z16 DS 0,68 0,68
Z17 DS 9,37 1,12 8,25 7,96 1,21 1,78 5,0 7,86
0,24 0,24
0,05 0,05
Z18 DS 0,50 0,32 0,18 0,18 0,18
Z89 DS 5,58 2,06 3,52 2,22 0,05 1,25 35 3,47
Celkem 23,63 4,28 0,00 19,35 17,61 0,29 1,45 0,00 1,21 3,03 15,11 0,00 15,20
celkem zastav. plochy 142,67 11,75 0,02 130,90 108,41 6,41 16,08 0,46 26,44 18,57 73,60 11,83 31,72
plochy ostatni
ZV1 2,60 2,60 2,60 2,60
ZN2 0,56 0,15 0,41 0,41 0,41
ZV3 0,99 0,99
Celkem 4,15 1,14 0,00 3,01 2,60 0,41 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Z01 4,17 0,11 4,06 4,06 1,98 2,04
202 2,07 0,26 1,81 1,81 1,17 0,6
Z03 8,61 8,61 8,61 6,72 1,8 4,24
204 0,56 0,23 0,33 0,33 0,33
15,41 0,60 0,00 14,81 14,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9,87 2,41 2,53 4,26
L1 1,26 1,26 1,26 1,26 0,91
L2 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
L3 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
L4 1,78 1,78 1,78 0,72 1,06 1,78
Celkem 4,27 0,00 0,00 4,27 4,27 0,00 0,00 0,00 0,72 3,55 0,00 0,00 3,92
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0Os1 2,57 2,57 2,57 2,4 0,16
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PRILOHA C.1

LIMITY VYUZITI UZEMI

1) limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici z nadfazené uzem# planovaci dokumentace

Uzemnim planem iffbora je nutno v souladu se ZUR MSK respektovaejmé prosgsné
stavby:
pro dopravu

D8 dle ZUR MSK — R48 Rybi — Rychaltice, stavebnfaiy, ¢tyipruhova smrové délena
rychlostni silnice

D79 dle ZUR MSK — /58 Patald — Ribor, pelozka + zapadni obchvat Mosnova,
Ctyipruhova smrové délend silnice . itidy

D80 dle ZUR MSK - I/58 Kofivnice — KiZeni R48, felozka, dvoupruhova sfrové
nedlend silnice I.itidy

pro vodni hospodatvi

V27 dle ZUR MSK - zasobovani konsei zény letis¢ MoSnov pitnou vodou — Kryti
zvySenych odéra pitné vody v rozvojoveé za@n

pro energetiku

PR1 dle ZUR MSK - vystavba produktovodu Loukoved®Bice

Verejrg prosgsna opaeni pro Gzemni systém ekologické stability (USES):

vymezeni regionalnich prikizemniho systému ekologicke stability
546 dle ZUR MSK — regionalni biokoridor
127 dle ZUR MSK - regiondlni biocentrum

Dale je dle ZUR MSK neiipustna vystavba novych staveb pro rodinnou (inidigini)
rekreaci. BFipousti se pouzeftpvod jiz realizovanych vhodnych staveb na staviginme
rekreace.

2) limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici z pravnich predpisi a spravnich rozhodnuti
silni¢éni ochranna pasma:
-k ochrar rychlostnich silnic, silnic I., II. a lllitd bude mimo souvisle zastmé Gzemi
respektovano sildni ochranné pasmo podle zakoda 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich, ve zmi pozdjSich gedpidi, které je vymezeno prostorem ohxamym
svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m ve vzdalsti
- 100 m od osy iflehlého jizdniho pasu pro rychlostni silnice nelabosy ¥tve jejich

kiizovatek;

- 50 m od osy vozovky pro silnice fidy;
- 15 m od osy vozovky pro silnice Il. a lltidy;

rozhledova pole Kizovatek:

- na KiZovatkach budou respektovana rozhledova pole gearégalespo v minimalnich
hodnotach di€’SN 73 6102;
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ochranna pasma drahy:

-k ochrar regiondlni Zelezini trati ¢. 325 bude respektovano ochranné pasmo drahy
podle zakon&.266/1994 Sbh., o drahach, vesmhpozdjSich gedpid, které tvdi prostor

po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezmnsiou plochou vedenou ve
vzdalenosti 60 m od osy krajni koleje, nejria@Bak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu
drahy;

- ochranna pasma leti&¥:

V (zemi je nutno respektovat ochranna pasmaddiexiSe Jantka v MoSno¥ zasahujici do
spravniho Uzemi ésta:

- provoznich ploch o velikosti 5400 x 600 m,

- s omezenim staveb vzduSnych vedeni vysokéhétirempelmi vysokého nafi o velikosti
14400 x 2000 m,

vnitini ornitologické o velikosti 6000 x 1000 m,

vnejSi ornitologické o velikosti 210000 x 2000 m,

k ochrag pred nebezpaymi a klamavymi sétly o velikosti 14400 x 1500 m.

- ochranna pasma vodovodnich a kanalizg@ich fadi do piméru 500 mm, ¥. 1,5 m,
uftadi nad pfimér 500 mm 2,5 m od lice potrubi dle zakan&74/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vejnou potebu a o zrn¢ nékterych zékofi (zdkon o vodovodech
a kanalizacich), ve Zni pozdjSich gedpisgi.

- zaplavove uzemi

Pro Lubinu je w. km 0,000 — 28,900 stanoveno zaplavové Uzemi aeggma jeho aktivni
z6na. Zaplavové tzemi bylo stanoveno rozhodnutimMkdvavskoslezského krajg. MSK
61439/2011 ze dne 22.7.2011.

- ochranna pasma nadzemnich elektrickych vedenivzdalenost od krajniho vag) dle
zakonac. 458/2000 Sbh., o podminkach podnikani a o vykdatnsspravy v energetickych
odwtvich a o zminé nékterych zakof (energeticky zakon), ve &ni pozdjSich gedpisi.
Udaje v zavorce plati pro vedeni postavefetipokem 1995:

Ochranné pasmo nadzemnich vedeni je vymezenlgraviovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenostiemé kolmo na vedeni na®jeho strany:

u nagti nad 110 kV do 220 kVdetrg 15 m (20 m)
u nagti nad 35 kV do 110 kVaetrg 12 m (15 m)
unagtinad 1kVdo 35kVdetrg

pro vodiée bez izolace 7 m (10 m)

pro vodte s izolaci zakladni 2m

pro za¥sna kabelova vedeni 1m

Ochranné pasmo elektrickych stanic stanice je zgme svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti:

u stozarovych TR sfevodem nafti z 1 - 52 kV 7 m od ¥&eni
u zénych TR sievodem nafti z 1 - 52 kV 2 m od z&eni
u vestagnych TR s pevodem nagti z 1 — 52 kV 1 m od obestmi

- ochranna pasma plynovod (vzdalenost od okraje potrubi) dle zakanat58/2000 Sb.,
0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravynergetickych odgtvich a o zminé

nékterych zakofi (energeticky zakon), ve &ni pozajSich pedpisi ve zréni pozdjSich

piedpisi a jeho zminy ve smyslu zakon&a158/2009 Sb.:
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Ochrannym a bezpeostni pasmem se praialy tohoto zakona rozumi prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovnéatenosti od jehotmorysu, v pipac
RS od fdorysu na viechny strany. Udaj v zavorce platizaizeni postavenéred platnosti
zmeny energetického zakonal158/2009 Sb.

BP oP

pro VTL plynovod s tlakem nad 40 Iiar

nad DN 100 do DN 500 120m (150 m) 4 m
pro VTL plynovod s tlakem do 40 kancetns

nad DN 250 (DN 300) 30m (40 m) 4m

do DN 250 (DN 300) 20m (20m) nm4
pro STL a NTL plynovod 1m
pro regul&ni stanice plynu VTL (do 40 bay 10 m (10 m) 4m

Udaj v zavorce plati pro #iaeni postavenérpd platnosti zemy energetického zakon&158/2009

- ochranné pasmo produktovodupodle vladniho ndzenim ¢. 29/1959 Sb., je prostor
v blizkosti produktovodu (dalkovodu), ktery je bépny obvyklého zerdélského vyuziti
uréen k zabezpegeni provozu dalkovodu a k zajigi bezpénosti osob a majetku. Ochranné
pasmo je vymezeno svislymi plochami vedenymi veovodné vzdalenosti 300 m po obou
stranach osy potrubi.

- bezpeénostni vzdalenost produktovodu — je nejmensSi ifpustna kolma vzdalenost
produktovodu (dalkovodu) od jinych objékistanovena saetelem k moznému vzdjemnému
ohrozeni. Bezpmostni vzdalenost podzemniho Useku dalkovodu ofichinnadzemnich
objekii a zd&izeni je dana kategorii dalkovodu auje se pro dané skupiny pod{tsN
650204 - Dalkovody hitavych kapalin.

V daném pipad je bezpeénostni vzdalenost stanovena jako zkracena — 75 niramy
produktovodu na abstrany.

- zabezpé€ovaci pasmo produktovoduje stanoveno podle uvedené normy a v daném
piipads tvoii pas po obou stranach produktovoduieesb m, ktery slouzi k jeho ocheapied
mechanickym nebo jinym poSkozenim. V tomto pasmsnmebyt provadny zadné prace
nebocinnosti, které by mohly vést k poSkozeni dalkovodu.

- ochranné pasmo u podzemnich komunikénich vedenil,5 m od krajniho vedeni dle
zakonac. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich an@rg nékterych souvisejicich
z&koni.

- ochrana pfirody a krajiny - zékong?NvR ¢. 114/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny, ve
znéni pozdjSich gedpidi, vyhlaSka MZRCR, kterou se provadiektera ustanoveni zakNR
¢. 114/1992 Sb., ve #ni pozdjSich gedpisi:

Uzemni systém ekologické stability:
regionalni biokoridor, regionalni biocentrum
lokalni biokoridor, lokalni biocentrum

Zvlastni ochranafjrody:
PP Sedlnické stienky
Vyhlaska ze dne 15. 6 1988, kterou s&uje chragny piirodni vytvor "Sedlnické sizenky".
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PrehldSenoNarizenim Moravskoslezského kraje3/2006 ze dne 1. 11. 2006, ibzeni
Prirodni pamatky Sedlnické &enky a stanoveni jejich blizSich ochrannych poeékin

Prirodni park Podbeskydtizeny vyhlaskou OU v Novémdéing ¢. 5/94 ze dne 3. 6. 1994

Pamétné stromy ve spravnim Uzengsta Ribor, k. U. Ribor se nachazeji paméatné stromy:
- Liliovnik u muzea, p¢. 1383/3, vyhlasen 28. 5. 1996;

- Lipa v parku, p¢. 22/1, vyhlaSen 28. 5. 1996;

- Lipy u Mutinova statku, g. 3073, vyhlasen 28. 5. 1996.

Ochranné pasmo pamatnych stipnpokud organ ochranyiipody nestanovi jinak, je
automaticky stanoveno jako kruh o pokmndesetinasobku iméru kmene ve vySce 130 cm
nad zemi.

Uzemni systém ekologické stability — regionalndleélni prvky.

Vyznamné krajinné prvky

V reSeném lzemi se dle UAP a RURU pro SO ORF¥iloise, vyskytuji dale uvedené
evidované vyznamné krajinné prvky (nejsou &mii grafické ¢asti UAP). Databaze
evidovanych a registrovanych vyznamnych krajinnpettka, na MeU Pribor, neni Gplna,
proto VKP nejsou zakresleny v grafickésti.

k. 0. Prchalov
gislo VKP Nazev

3764 Mistni vodot&ve Skotnici

3765 Selsky topolovy lesik

3776 Lesni komplex Peklisko

34100 Alej strom

34101 Lesik u Sedleky pii silnici na Prchalov
34102 Paicek protékajici pod Pekliskem
34104 Bohé&oveé peklisko

34153 Lesni komplex Peklisko

34154 Alej strom

34155 Paicek protékajici pod Pekliskem
34163 Meliorg&ni piikop

k. 0. Klokatov u Ribora
gislo VKP Nazev

3415 Les Osina

3450 Les Osina

3452 Kloka@ovskeé vrstvy

3452 Selskeé lesiky na Klenosku

K. 0. Piibor

¢islo VKP Nazev

3409 Zarostla udolnice

3473 Bezejmenny levostrannyifjok Kopiivnicky
34103 Meliorgni piikop

34105 Potok Sykorek

34106 Potok Zamrzlinka a pramesist
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34107 Bezejmenny levostranniitok Koprivnicky

34109 Drobny smiSeny lesik po obou stranach bergjéi®m toku

34110 Remiz

34111 Udolnice s patkem, pravy pitok Sedingky

34112 Les Cihelna

34114 Bezejmenny tok upraveny v meligrakanal - levy fitok Koprivnicky

34115 Bizy u cesty

34115 SmiSeny smrko-dubovy remiz

34116 Doprovodna zealgolni cesty od Sibigiku k Borovci

34117 Prameni§ta bezejmenny potok s doprovodnou zeleni - praaosir gFitok
Sedlnice

34119 Melior&ni kanal mezi kétou 318 (Sv. Jan) a lesem Borovec

34120 Lipy u sochy Sv. Jana na vrcholu koty 31¢¢aoSv. Jana)

34121 Les Borovec

34122 4 lipy u "Mutinova statku"

34124 Lipa za zahradkami "U kafhy"

34125 Alej lip a Svestek nacdnské ulici

34126 Remiz pod koétou 318 (Sv. Jan)

34127 Lipa sréita

34128 Liliovnik tulipanokty

34129 Mestsky park - sad Osvobozeni

34130 Zahrada u sokolovny

34131 Lipa u plynojemu

34132 Mladé Hzy u silnice 1/48

34134 Melior&ni odpad

34135 Meliorg&ni piikop

34135 Melior&ni piikop

34135 Meliorg&ni piikop

34136 Remizek

34138 Meliorg&ni piikop

34138 Zel@ na stelnici

34139 JaroSova dolina

34140 Dub a lipa na Hajovskéovatce

34141 Remizek

34142 Bozi muka a 2 lipy

34143 Zarostlé meze

34144 Selsky lesik

34145 Zarostla udolnice

34146 Byvalé vodni koryto se zeleni

34163 Melior&ni piikop

37238 Potok Zamrzlinka a pramesist

K. 0. Hjov

¢islo VKP Nazev

3408 Komplex drobnych selskych legik

3409 Zarostla udolnice

3410 Zarostla mez - remizek

3411 Lesni remiz

3412 Lesni remizek

3413 Doprovodna zetekomunikace

124



3414

34145
37169
37202

Les "Hajek" nad Hajovskymi rybniky
Zarostla udolnice

Komplex drobnych selskych lesik
Les "Hajek" nad Hajovskymi rybniky

Obecna ochrana‘ipody:
Vyznamné krajinné prvky ,ze zakona“

- ochrana pamatek - zakon¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkov&ip&e zreni pozdjSich

predpigi

- Mestska pamétgové rezervacdilf®r o rozloze 8,5 ha byla prohlaSena 19. 4. 1989
narizenim vladyCSR ¢. 54/1989 Sb., o prohlaseni tzemi historickych rjadkest Kolina,

Plzré, Brna, Lipniku nad B&vou a Ribora za pamétkové rezervace.

- Ochranné pasmo MPRiBor, vymezené rozhodnutim OkU v Novéniik o vymezeni

ochranného pasma MPRibBor, ¢.j.: 911/98/-RR-401/Ma ze dne 8. 6. 1998.
- Nemovité kulturni pamatky (pamatky ozeaé * jsou sotasti MPR Bibor)

Cislo rejstiku

ép. Pamatka

Ulice,nAm./umiséni

36112/8-1661* kostel Narozeni Panny Marie (aredl) | Farni ul.
30681/8-1663* kostel sv.iikze Mistecka ul.
19162/8-1664* kostel sv. Valentina Lidicka ul.
42230/8-1662 kaple sv. FrantiSka Serafinského Fivakul.

10196/8-3861 krucifix Na Benatkachj pp. 912
52157/8-4092 krucifix na zahrad pti domu¢p. 868
101228* krucifix u kostela sv. Valentina

50674/8-4005*

socha sv. Jana Nepomuckého

Nadrazni

30982/8-1665*

sousosi P. Marie

nam. Sigmunda Freuda

39354/8-2099

sloup se sochou P. Marie Assumpty

TyrSova, i ¢p. 475

50495/8-4004

pomnik P Rehae Volného

Frenstatska ul., u nadrazi

11359/8-3951*

kasna - fontana

nam. Sigmunda Freuda

37293/8-2300*

¢p.1 méStansky dim

Politickych wzal

22815/8-2301*

M

ép.2 méStansky dim

Politickych wzal

35964/8-2302*

v

¢p.3 méStansky dim

Politickych wzal

27898/8-2278*

ép.4 mestansky dim

nam. Sigmunda Freuda

37843/8-1657*

¢p.5 mestansky dim

nam. Sigmunda Freuda

21051/8-1658*

M

¢p.6 méStansky dim

nam. Sigmunda Freuda

29317/8-2279*

M

&p.7 méStansky dim

nam. Sigmunda Freuda

36634/8-2280*

v

¢p.8 méStansky dim

nam. Sigmunda Freuda

26711/8-2281*

¢p.9 mestansky dim

nam. Sigmunda Freuda

22176/8-2282* |¢p.10 | méStansky aim nam. Sigmunda Freuda
36476/8-1659* |¢&p.11 | méstsky dim Jicinska
39260/8-2295* |¢&p.12 | mestsky dim Jicinska
20762/8-2296* |¢p.13 | méstsky dim Jicinska
20630/8-2297* |¢p.14 | méstsky dim Jicinska
15778/8-2298* |¢p.15 | méstsky dim Jicinska
27799/8-2299* |¢&p.16 | mestsky dim Jicinska
11369/8-3953* |¢p.19 |radnice nam. Sigmunda Freuda
21493/8-1653* | ¢p.20 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
26271/8-1654* |¢p.21 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
45103/8-1655* |¢p.22 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
21813/8-1656* |¢&p.23 | mesransky dim nam. Sigmunda Freuda
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46388/8-2283* |¢&p.24 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
19382/8-2284* | ¢p.27 | méStansky aim nam. Sigmunda Freuda
22208/8-2285* |¢&p.28 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
40762 8-2286* |¢p.30 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
41818/8-2287* |¢p.31 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
14968/8-2288* |¢p.32 | méStansky aim nam. Sigmunda Freuda
49747/8-3983 | ¢p.35 | ¢inZzovni dim nam. Sigmunda Freuda
16697/8-2303 | ¢&p.36 | méstsky dim K. H. M&chy
46721/8-2304* |¢&p.37 | méstsky dim Misteckéa
20383/8-2305* |¢p.38 | méStansky aim Mistecka
20666/8-2306* |¢p.40 | méStansky aim Mistecka
16123/8-2307* |¢p.41 | méstsky dim Mistecka
16222/8-2289* |&p.42 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
13950/8-2290* |&p.43 | meéStansky dim nam. Sigmunda Freuda
27214/8-2292* |¢p.44 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
46286/8-2291* |¢Ep.45 | méstsky dim nam. Sigmunda Freuda
23772/8-2293* |¢p.46 | méStansky aim nam. Sigmunda Freuda
29847/8-2294* |¢&p.47 | m&¢Sansky dim nam. Sigmunda Freuda
32345/8-1666* | ¢p.50 |kolej piaristick& Lidicka ul.
50710/8-4017 |¢p.80 | méstsky dim Ostravska

meéstsky dim - rodny dim Sigmunda
101582* ¢p.117 | Freuda Zamenicka
34898/8-1660 | ¢p.266 | méstsky dim Pod FrantiSkem Kiiva
29733/8-2841 | ¢p.317 | méstsky dim Uzka
11360/8-3952* | ¢p.354 | Skola Armanka V Kopci
33991/8-2310* | &p.358 | méstsky dim Farni
23654/8-2842* | ¢p.363 | méstsky dim Stojanova
47013/8-2311 | ¢p.364 |fara Stojanova
29469/8-2843* | ¢p.399 | méstsky dim Stojanova
20131/8-2844* |¢&p.417 | méstsky dim Nadrazni
28916/8-2308* | ¢p.685 | méstsky dim Nadrazni
103152 ¢p.764 | sypka Ostravska

- Zauzemi s archeologickymi nalezye oznaeno historické jadra &sta a dale samostétn

vymezené plochy v terénu.

- ochrana a vyuziti nerostného bohatstvihorni zakon) — zakon. 44/1988 Sbh., ve zZni

pozcjSich pedpigi
Do spravniho Uzemiibor zasahujeskeny dobyvaci prostor:
40025 Ribor, nerost — karb. zemni plyn.

Do spravniho Uzemiibora zasahuji chréné loZiskova uzemi:
14400000Cs. ¢ast Hornoslezské panve, surovina — gathé, zemni plyn;
08367200 Hbor, surovina — zemni plyn;
40025000 Stramberk lIl., surovina — podzemni za#oplynu, zemni plyn.

Do spravniho Uzemiibora zasahuje chré&mé Uzemi pro zvlastni zasahy do zemsig:k

400250000 Stramberk I11., vyuZiti — podzemni zasblptynu, zemni plyn;

Do spravniho Uzemiiora zasahuji vyhradni loZiska nerostnych surovin:
3144000 Fbor-zapad, stav — dosud &&tno, surovina — uhtierné;
3083672 Fbor-Klokotov, stav — sotasna z vrtu, surovina — zemni plyn;
3072000 Fbor-vychod, stav — dosud g#eno, surovina — uhéierné;
3144100 Fbor-sever, stav — dosud &&¢no, surovina — uhtierné, zemni plyn.
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Podle dokumentu ,Nové podminky ochrany lozZigekného uhli v chramém loziskovem
Uzemiceskécasti Hornoslezské panve v okrese Karvina, Frydegtdki Novy Jin, Vsetin,
Opava a jiznéast okresu Ostravadsto” se nachazi spravni Uzentilddra v plose €

C, — plochy pedstavuji Uzemi mimo vlivy ini cinnosti. VeSkeré stavby a itzeni,
nesouvisejici s dobyvanim, jsou v takto aamych plochach umisvany a povolovany, aniz
by vyZadovaly provedeni zvl4Stnich afeali proti @inkim poddolovani.

Do spravniho uzemir®ora zasahuji sesuvna uzemi:

9279 Prchalov - proud, potencialni, rokfzeni zdznamu 2010, rok aktualizace 2010;
3660 Skotnice — sesuv, potencialni, rokipeni zaznamu 1963, rok aktualizace 1979;
3661 Sedlnice — sesuv, potencialni, rokipeni zaznamu 1963, rok aktualizace 1979;
3662 Prchalov — sesuv, potencialni, rokipeni zaznamu 1963, rok aktualizace 1979;
6341 Ribor — sesuyv, stabilizovany, rokifweni zaznamu 1996, rok aktualizace 1996;
6342 Ribor — sesuv, stabilizovany, rokifweni zaznamu 1996, rok aktualizace 1996;
6343 Klokaov — sesuyv, stabilizovany, rokifipeni zaznamu 1996, rok aktualizace 1996;
6536 Ribor — sesuv, stabilizovany, rokifweni zaznamu 1997, rok aktualizace 2008;
6166 Ribor — sesuv, stabilizovany, rokifmeni zaznamu 1989, rok aktualizace 2008;

Piibor se nachazi v zajmovém Uzemi Ministerstva obrandle ustanoveni 8§ 175 odst. 1
zakona¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebiddu, ve z#ni pozdjSich
predpisgi.

Spravni Uzemi ibora zasahuje ochranné pasmo leteckych radiovytiezpéovacich
zarizeni. Je nutno respektovat ustanoveni § 37 zakod®/1997 Sb., o civilnim letectvi.
V tomto Uzemi Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povoite uvedené stavby jen na zaklad
zavazneho stanoviska Ministerstva obrany, Vojenskgtovaci a stavebni spravy Brno,
odloweného pracovigtOlomouc:

- vystavba souvislych kovovychigkazek,

- vystavba ¥trnych elektraren,

- stavby nebo Z#&eni vysoké 30 m a vice nad terénem,

- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetické sz nil

V tomto Uzemi mZe byt vystavba &trnych elektraren a vySkovych staveb nad 30 m nad
terénem omezena nebo zakazana.

Ve spravnim Uzemiitbora je zajem Ministerstva obrany posuzovan iezliska povolovani
nize vyjmenovanych druhstaveb dle ustanoveni 8 175 zakénd83/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebniti@du, ve ztni pozdjSich gedpigsi. V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni
rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen ndardkzavazného stanoviska Ministerstva
obrany, prosednictvim Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Bououwreného pracovist
Olomouc.

- vystavba, rekonstrukce a opravy damisit, rychlostnich komunikaci, silnic 1., II. a Ill.
tiidy,

- vystavba a rekonstrukce Zeleamich trati a jejich objekt

- vystavba a rekonstrukce latigSech drub, vcetrg zaizeni,

- vystavba ¥trnych elektraren,

- vystavba radioelektronickych #aeni (radiové, radiolokai, radionavigani,
telemetricka) wetn® anténnich systéin a ogrnych konstrukci (nap zakladnové
stanice..),

- vystavba objeKt a z&izeni vysokych 30 m a vice nad terénem,

- vystavba vodnich nadrziigghrady, rybniky).
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PRILOHA C.2

VYMEZENI ZAKLADNICH POJM U

Zakladni pojmy stavebniho zakona (zakah 183/2006 Sb., o uUzemnim planovani
a stavebniniddu, ve z#ni pozd;jSich gedpig) :

Zastawvéné uzemitvori jedno nebo vice odtenych zastanych Gzemi ve spravnim Gzemi
obce. Hranici jednoho zastmého Uzemi tvid ¢ara vedena po hranici parcel, ve vyjimgch
piipadech ji tvdi spojnice lomovych badstavajicich hranic nebo bibda €chto hranicich.

Do zastagného Uzemi se zahrnuji pozemky v intravilanu, s:"WwKpu vinic, chmelnic,
pozemki zentdélské pidy urkenych pro zajigovani specialni ze#délské vyroby
(zahradnictvi) nebo pozenakpriléhajicich k hranici intravilAnu navracenych dmé pidy
nebo do lesnich pozerinka dale pozemky wnintravilanu, a to :

a) zasta¥né stavebni pozemky

b) stavebni proluky

c) pozemni komunikace nebo jejickasti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky
zasta¥ného uzemi

d) ostatni véejna prostranstvi

e) dalSi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pdaemasta¥ného Uzemi, s vyjimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi.

Zastavitelné plochytvori plochy vymezené k zast&avi v Uzemnim planu nebo v zasadach
Uzemniho rozvoje. Jeho vymezeni je dhranici zastavitelného Uzemi.

Plochy prestavby predstavuji plochy vymezené ke &md stavajici zastavby, k obnév
nebo ogtovnému vyuziti znehodnoceného Gzemi.

Limity vyuziti Uzemi omezuji zmdny v Uzemi z @vodu ochrany viejnych zajnd;
vyplyvaji z pravnich fedpisi nebo jsou stanoveny na zaldazvlaStnich pravnichipdpigi,
piip. vyplyvaji z vlastnosti tzemi.
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PRILOHA C.3

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

ATS
BD
BP
BTS
CcO
CHMU
cov
Csu
CUzK
DTP
EO
HTP
CHOPAV
KCT
k. 0.
LHP
MK
MO
MS
NN
oP
ORP
OZKO
POH
PUPFL
PUR
RD
RKS
RS
RSU
SHR
STG
STL
sU
S\
TKO
TO
TR, TS
TTP
TU
UK
upP
UPS
USES
uv
VDJ
VKP
VN
VPS
vUcC
VVN

- automatick tlakova stanice

- bytovy dim

- bezp&nostni pasmo

- zakladovaievodni stanice (base transceiver station)
- civilni ochrana
- Cesky hydrometeorologicky Ustav

- ¢istirna odpadnich vod

- Cesky statisticky fad
- Cesky Ustav zetmeticky a katastralni
- dolni tlakové pasmo

- ekvivalentni obyvatel

- horni tlakové pasmo

- chrédsnd oblast firodni akumulace vod
- Klub¢eskych turisi

- katastralni tzemi

- lesni hospodsky plan

- mistni komunikace

- mistni obsluzna (komunikace)

- matéska Skola

- nizké nagti

- ochranné pasmo

- obec s roz&inou fisobnosti

- oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
- plan odpadového hospatai

- pozemky @ené k plgni funkci lesa
- politika tzemniho rozvoje

- rodinny dm

- radiokomunikéni stedisko

- reguléni stanice

- vzdaleny dastnicky blok (remote subscriber unit)
- samostatrhospod&ci rolnik

- skupina tyjpgeobiocénu

- stedotlaky

- sidelni atvar

- skupinovy vodovod

- tuhé komunalni odpady

- telefonni obvod

- trafostanice, transfortm stanice

- trvalé travni porosty

- tranzitni ugedna

- elova komunikace

- Uzemni plan

- @astnickd pipojné sf

- Uzemni systém ekologické stability
Upravna vody

vodojem

vyznamny krajinny prvek
vysoké nagti

- véejné prosgsné stavby

- velky tzemni celek
- velmi vysoké nagti
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ZPF - zersdélsky padni fond

ZS - zékladni Skola
JEDNOTKY

GJ gigajoule

GWh gigawatthodiny

h hodina

ha hektar

kg kilogram

kv kilovolt

kw kilowatt

kWe kilowatt elektrického vykonu
kWt kilowat tepelného vykonu

I litr

m metr
m? metrétveresni
m’ metr krychlovy

MW megawatt
MWe  megavat elektrického vykonu
km kilometr

km kilometrétveresni
m n. m. metik nad méem
S sekunda

t tuna

°C stupé Celsia

ZNACKY CHEMICKYCH PRVK U, CHEMICKE VZORCE
As arsen

B(@)P benzo(a)pyren

BSK biologicka spdtba kysliku

BZN benzen

Cd kadmium
CHSK chemicka sp&gba kysliku
N dusik

NO oxid dusnaty

NO, oxid dustity

NO;~  dustnany

NOy oxidy dusiku (oxid dusnaty a duisy)
NH; amoniak

NH," amonné ionty

0O picizemni (troposféricky) ozon

P fosfor

PAH polycyklické aromatické uhlovodiky {tEAHS)
PM pevné prachou#stice suspendované v ovzdusi

PMy;  pevné prachové&astice suspendované v ovzdusi o velikosti do 10 um
SO, oxid sfkicity

TZL tuhé znéist'ujici latky

VOC tkavé organické latky
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PRILOHA C. 4

PREHLED CITOVANYCH ZAKON U A VYHLASEK |

zakon ¢. 183/2006 Sb.p uzemnim planovani a stavebniadu (stavebni zakon), ve&n
pozcjSich pedpigi;

W

vyhlaSka €. 500/2006 Sb.,0 uzemg analytickych podkladech, uUzesnplanovaci
dokumentaci a Zjsobu evidence planovatinnosti;

vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.p obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ¥aiaryhlasky
¢. 269/2009 Sb.;

vyhlasSka €. 268/2009 Sb.¢ technickych pozadavcich na stavby;

zakon €. 20/1987 Sh.p statni pamatkové pé(pamatkovy zakon), ve #ni pozdjSich
piredpisi;

zakon¢€. 114/1992 Sh.p ochrag prirody a krajiny, ve zéni pozdjSich gedpidi;

vyhlaska MZP ¢ 395/1992 Sb..kterou se provagi nekterda ustanoveni zékona
¢. 114/1992 Sb., o ochramrirody a krajinyyve zréni pozdéjSich piedpisi;

zakon €. 289/1995 Sh.p lesich a o z#né a doplni nekterych zakon (lesni zakon)ye
znéni pozdgjSich predpigi;

zakon ¢. 44/1988 Sbh.p ochrag a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakor®,zréni
pozdéjSich predpisi;

vyhlaska MZP ¢&. 363/1992 Sb.p zjitovani starych @inich &l a vedeni jejich registrace,
ve zréni vyhlaskye. 368/2004 Sb.;

zakon ¢. 18/1997 Sb.p mirovém vyuziti jaderné energie a ionizujicihdend (atomovy
zakon), ve zéni pozdjSich gedpidi;

vyhlaSka Statniho Gadu pro jadernou bezpé&nost ¢. 307/2002 Sh.p radi&ni ochras,
ve zréni vyhlaskye. 499/2005 Sb.;

zakon €. 240/2000 Sh.g krizovémiizeni a o zréen¢ nékterych zakon;
zakon¢€. 13/1997 Sb.o pozemnich komunikacictie zréni pozdéjSich piredpisi;
zakon¢. 266/1994 Sh.p drahachye zréni pozdjSich piredpisi;

zakon ¢. 273/2010 Sb., tj. tplného ammi zakona¢. 254/2001 Sb.p vodach a o zgme
n¢kterych zakon, ve zréni pozdéjSich piredpisi;

zakon €. 274/2001 Sbh.p vodovodech a kanalizacich prore@ou potebu a o zrné
n¢kterych zakon (zakon o vodovodech a kanalizacioh,zréni pozdéjSich piredpisi;

narizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.,o0 ukazatelich a hodnotachiipustného zn&steéni
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech lgmidk vypou&tni odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych @itéeh, ve zéni pozajSich gedpigi;

naiizeni vlady ¢. 71/2003 Sb.,0 stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot
a reprodukci pivodnich druli ryb a dalSich vodnich Zi¢whu a o zji¥ovani hodnoceni
stavu jakostidchto vod, ve zéni naizeni vliady¢. 169/2006 Sb.;

vyhlaSka MZe ¢. 470/2001 Sh.kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnicli tok
a zpisob provadni cinnosti souvisejicich se spravou vodnichatoke zréni pozdjSich
predpisi;
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- narizeni viady ¢ 103/2003 Sb.,o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani
a skladovani hnojiv a statkovych hnojiviidéni plodin a provashi protieroznich opatni
v téchto oblastech, ve ni pozdjSich gedpidi;

- z&kon €. 86/2002 Sb.o ochra® ovzduSi a o z#né nekterych dalSich zakdn (zakon
0 ochra® ovzdusi)yve zréni pozdéjSich predpisi;

- vyhlaska €. 205/2009 Sb.o zji&ovani emisi ze stacionarnich zdroq o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochranovzdusi;

- narizeni vlady¢. 597/2006 Sb.g sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi;

- narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.,0 ochrag zdravi ged nepiznivymi &inky hluku
a vibraci;

- zakon¢. 458/2000 Sb.o podminkach podnikani a o vykonu statni spravgpergetickych
odwtvich a o zmin¢ nekterych zakon (energeticky zékon)yve zréni pozdéjSich
piredpisi;

- z&kon¢. 127/2005 Sb.p elektronickych komunikacich a o n¢ dalSich zékoit

- zakon ¢. 185/2001 Sh.,0 odpadech a o zn¢ nekterych dalSich zakdn ve zréni
pozdéjSich predpisi;

v

- zakon ¢&. 151/1997 Sb.,0 oceiovani majetku a o zém¢ nékterych zakon (zakon
0 ocaiovani majetku)ye zréni pozdjSich predpisi;

- zakon €. 334/1992 Sb.p ochrag zentdélského mdniho fondu,ve zréni pozd€jSich
piedpisi;
- vyhladka MZP ¢&. 13/1994 Sb.kterou se upravujigkteré podrobnosti ochrany ZPF;

- vyhlaska €. 546/2002 Sh.kterou se réni vyhlaska ¢. 327/1998 Sb.kterou se stanovi
charakteristika bonitovanychugné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni
a aktualizaci;

- zakon¢. 256/2001 Sb.o potrebnictvi a o zrén¢ neékterych zakon, ve zréni pozdjSich
piedpisi;
- zakon¢. 20/187 Sh.p statni pamatkove pie ve zréni pozajSich gedpigi

- z&kon €. 49/1997 Sh o civilnim letectvi a o z&mé a doplgni zadkonat. 455/1991 Sh.,
0 Zivnostenském podnikani, ve¢mnin pozdjSich gedpisi
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